纤维球填料是由优质涤纶纤维丝扎结而成，具有截污容量大、过滤效果好、可再生等优点，适用于各种水质的深度处理和精细过滤。

纤维球填料，纤维球填料最低价格，纤维球填料厂家，纤维球填料性能指标，纤维球填料的特点在于：1.质轻、强度高，物理化学性能稳定，经久耐用。2.随水飘动的纤维丝，使填料之间空隙可变，不易被生物膜堵塞。3.比表面积大，活性强，处理效果好。　 

纤维球填料性能指标分析如下：　 

分析项目   测试数据   分析项目  测试数据
密度 1.38 g/cm      充填密度  70－85kg/m
滤速 20－85m/h     比表面积  3000m2/m3
截污量 6－10kg/m   空隙率  96%
球径  25±2mm，30±2mm
球体外观   白色球状，椭圆状
咨询热线：0371-64225696,13526466298,18638742646

纤维球填料，纤维球填料厂家，纤维球填料价格，纤维球填料可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。滤速比传统砂滤料高3.5倍，滤料能反洗再生，可实现自动化管理，一般滤速30m/h，粗滤进水100mg/l，出水SS≤5mg/l，精滤进水20mg/l，出水≤2mg/l。
纤维球填料广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。 
纤维球填料性能和特点：本产品选用高醛化维呢纶，定型涤纶丝为原料。用自身表面所沾附的大量生物团与充氧，污水反复接触，使废水中的悬浮物及有机物降解而达到处理目的。
纤维球填料的特点在于：1.质轻、强度高，物理化学性能稳定，经久耐用。2.随水飘动的纤维丝，使填料之间空隙可变，不易被生物膜堵塞。3.比表面积大，活性强，处理效果好。　 
咨询热线：0371-64225696,13526466298,18638742646
纤维球填料厂家，纤维球填料最低价格，纤维球填料用途，纤维球填料性能指标，纤维球填料是由纤维丝扎结而成的球形滤料，它与传统的钢性滤料相比，具有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布，从而形成了滤速快，截污容量大，过滤效果好，可再生反复使用，不必全部更换，省时省力等优点。
纤维球填料市场需求：纤维球滤料是近年以来我国开发的比较好的水处理填料，从应用领域来看，中国与世界其他国家有很大差异。纤维球滤料的应用主要集中在水处理和石油行业。
纤维球填料包装要求：由于纤维球系纤维丝扎接而成，固吸附能力很强。在平时储存以及运输过程中应采用双层带塑料内膜的包装，以起到防潮防水的作用。             
纤维球填料储存防火：由于纤维球为易燃品，在储存过程中应选用阴凉、远离火源处，定期对消防设施进行安全检查，以防止发生火灾。                                                        
纤维球填料规格：纤维球球体直径：20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm。
咨询热线：0371-64225696,13526466298,18638742646
纤维球填料厂家，纤维球填料最低价格，纤维球填料用途，纤维球填料性能指标，纤维球填料是由纤维丝扎结而成的球形滤料，它与传统的钢性滤料相比，具有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布，从而形成了滤速快，截污容量大，过滤效果好，可再生反复使用，不必全部更换，省时省力等优点。
纤维球填料广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。 
纤维球填料性能和特点：本产品选用高醛化维呢纶，定型涤纶丝为原料。用自身表面所沾附的大量生物团与充氧，污水反复接触，使废水中的悬浮物及有机物降解而达到处理目的。
纤维球填料性能指标分析如下：　 
分析项目   测试数据   分析项目  测试数据
密度 1.38 g/cm      充填密度  70－85kg/m
滤速 20－85m/h     比表面积  3000m2/m3
截污量 6－10kg/m   空隙率  96%
球径  25±2mm，30±2mm
球体外观   白色球状，椭圆状
咨询热线：0371-64225696,13526466298,18638742646
纤维球填料价格，纤维球填料厂家，纤维球填料用途，纤维球填料性能指标，纤维球填料是由纤维丝扎结而成的球形滤料，它与传统的钢性滤料相比，具有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布，从而形成了滤速快，截污容量大，过滤效果好，可再生反复使用，不必全部更换，省时省力等优点。
纤维球填料广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。 
纤维球填料性能和特点：本产品选用高醛化维呢纶，定型涤纶丝为原料。用自身表面所沾附的大量生物团与充氧，污水反复接触，使废水中的悬浮物及有机物降解而达到处理目的。
纤维球填料的特点在于：1.质轻、强度高，物理化学性能稳定，经久耐用。2.随水飘动的纤维丝，使填料之间空隙可变，不易被生物膜堵塞。3.比表面积大，活性强，处理效果好。　 
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