废高炉炮泥原料为报废物资，技术指标仅供参考，不提质量异议。
1、添加剂
表6                              添加剂技术要求

	要求项目
	化学性能（%）
	粒度（%）
	包装

	
	Si
	Ti
	C
	H2O
	120目
	防水袋

	标准值
	≥26
	≥14
	≥30
	≤0.8
	≥80
	无破裂


2、氮化硅铁

表7                              氮化硅铁技术要求

	要求项目
	化学性能（%）
	粒度
	包装

	
	Fe
	Si
	N
	H2O
	（%）
	防水袋

	
	范围
	
	
	
	200目
	

	标准值
	12～17
	≥48
	≥30
	≤0.8
	≥80
	无破裂


3、炮泥油

技术要求：密度（50℃）1.135～1.145g/cm3、水份微量、蒽氏粘度和分馏试验均待定。

4、型号：金属硅  金属含量98％

化学成分：Si≥98％  Fe≤0.7％  AI≤0.5  Ca≤0.5％  

物理性能：粒度≤200目  水分≤0.5％  

包装：防潮，每袋50kg

5、型号：镇江高温沥青

化学性能：固定碳≥60%  挥发物≤40%  灰分≤0.5%

物理性能：软化点105～120℃  形状为3mm球状  水分≤0.5％

包装：防潮、防湿，每袋25kg.
6、型号：N330碳黑粉

化学成分: 灰分≤0.7%  加热减量≤2.0%

物理性能： 325目ppm≤500   35目ppm≤5  ≤0.5％

	项 目
	吸碘值 

g/Kg
	DBP 吸收值 

10-5 M3/kg
	压缩样DBP吸收值 10-5 M3/kg
	CTSA/103 M2kg
	氮吸附比表面积/103 M2kg
	着色强度/%
	加热减量/%
	倾注密度/kg/M2
	300% 定伸应力/Mpa
	CTA3吸附比表面积/103 M2kg

	N330
	82±7
	102±7
	80-96
	75±9
	71-85
	96-112
	≤2.5
	380±40
	-0.9±1.6
	73-91


包装：防潮，每袋20kg.

7、型号：硅石粉

化学成分：SiO2≥98%  Fe2O3≤0.02% 

物理性能：粒度80目  水分≤0.5％

包装：防潮，每袋50kg。

8、型号：碳化硼

化学成分：B4C≥95%  F﹒C≤3%  Fe≤1%  水溶性B2O3≤0.5%

物理性能：粒度325目≥95%。

包装：防潮，每袋5kg.。

