1，缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
成功就是1％的天才+99％的努力，在你没成功之前，你不得不承认这句话是对的。行动起来吧，就算你是个天才，时间也不会等你，下一个成功的就是你。158-537-66198孔经理竭诚为您服务

圣煤矿山机械生产的缓冲床有超重型复合式，重型，中型和普通缓冲床，使用环境可分为井上普通型和井下煤矿阻燃缓冲床等。，一流的技术，快速的生产线，造就了生产周期短，质保时间全行业最长，是本公司最大的特点，愿与君共同见证。

关键字（别名）：

缓冲床

皮带机缓冲床

缓冲床厂家

圣煤缓冲床

缓冲床图片

皮带缓冲床

山西缓冲床

一、用途：落料点缓冲，保护皮带机皮带。

二、特点：

    1.无运动零部件，减少日常维修费用。

    2.受力平均，支撑面积大，减少皮带松垂、损坏和物料丢落。

    3.吸收冲击能量。

    4.倾斜倒角可平顺引导皮带免被绊住。

    5.适合各种皮带面宽和角度。

    6.可承受强烈冲击。

    7.安装快捷简单，易于检查更换。

    8.装置于输送带的落料点，延长皮带寿命。
三、特性：

    光滑的UHMW聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降至最低。加厚聚乙烯层，应用更广泛，产品更耐用；

    聚乙烯表层的前后端均成弧形，从而保证了输送带通过时的顺滑。性能优良的特种橡胶层有效吸收物料下落时的冲力；

缓冲床的各部分由热硫化相结合、紧凑牢固。

圣煤矿山机械集研发，生产，销售与一体，厂家直销缓冲床，本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
2·缓冲床生产商--山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

圣煤矿山机械集团是专业的缓冲床生产商，从事20多年，集研发生产销售于一体，造就了客户遍及全国各地。作为缓冲床生产商，圣煤人坚持客户至上，永不满足的信念，为缓冲床用户提供更多的方便和选择。愿与君共鉴。

关键字(别名)：

缓冲床生产商

缓冲床加工厂

缓冲床

缓冲床厂家

缓冲床研发

陕西缓冲床

国内缓冲床生产商选择不输送带直接接触的材料，主要采用三种方式超高分子量聚乙烯板，聚氨酯、陶瓷。陶瓷耐磨性能较好，但摩擦系数特别高，容易导致输送皮带划伤，起热，冒烟。 危害性枀大， 陶瓷片材本身适用于泥泞环境下的输送带驱动滚滚筒包胶，选择这种面材的缓冲床生产商基本上是不了解缓冲条的使用环境和条件，盲目制作的。聚氨酯粘接性能好，对粘接技术要求较低但是该材质容易水解，而且抗冲击力较差，长时间 使用仍然容易出现开胶分层现象。超高分子量聚乙烯磨擦系数最低，自润滑性能超好，利于输送带通过，非常适合恶劣工冴下 的缓冲条表面材料，但是对厂家工艺的要求较高，不经过特殊处理不橡胶枀难结合。 

无论在国际还是在国内缓冲床生产商将缓冲条不缓冲床架体固定的方式大致分为两种，一种是钢钩，另一种铝合金连接架钩，钢结构结实耐用，不变形，好固定，将逐步替代铝合金结极。国内市场也并不是缓冲床生产商不愿意采用这种钢极结构而是没有这种技术，从连接结构上看采用 这种连接方式对橡胶不钢极的粘接性能要求较高，必须采用特殊的热硫化粘接技术（不同于一般的粘接方式）。

缓冲床生产商业务咨询及销售详情咨询：158-537-66198
以上缓冲床说明是山东圣煤矿山机械有限公司提供，复制必究！

3·超耐磨缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

洒脱一点，会看开更多；优雅一点，会美丽更多；阳光一点，会笑的更灿烂，更幸福 缓冲条对缓冲床起着举足轻重的作用，圣煤矿山机械集团生产是缓冲条是高分子聚乙烯板，其厚度能达到25mm，用这样的缓冲条做的缓冲床，称为超耐磨缓冲床。其质保时间行业最长，生产周期短，常用型号有现货。工况条件恶劣时，超耐磨缓冲床是首选。

关键字（别名）：

超耐磨缓冲床

耐磨缓冲床

高质量缓冲床

抗砸缓冲床

抗摩擦缓冲床

小摩擦缓冲床
超耐磨缓冲床安装在落料区输送带的底部，槽型钢固定座，经久耐用，不易变形；耐磨缓冲条表面分子量大于500万，减轻了输送带的摩擦，吸收高落料物的冲击力，

耐磨缓冲支架与缓冲条的固定连接通过防松动的固定螺丝使保证了输送带不丢转，不跑偏。耐磨缓冲床，落料口专用耐磨缓冲床供应。
皮带机超耐磨缓冲床支架结构焊接全部采用二氧气体保护焊，无焊渣，梯形结构增加了强度，结构更合理，螺丝选用国标螺丝，重要部分采用全钢螺丝，支架钢板厚度为40mm厚无缝钢板，承载力非常强。

圣煤矿山机械公司业绩：

1、山西（晋城，朔州，太原，大同，忻州）

2、内蒙（包头，鄂尔多斯）

3、陕西（榆林，神木，大柳塔，华亭，韩城）

4、安徽（淮南，宿州等地），

5、湖南（株洲，湘潭，长沙）

附注说明：

用诚信灌溉，用质量见证，圣煤超耐磨缓冲床经得起任何考验。

1、缓冲床订购量≤20 台，生产周期5天内；

2、如是井下使用，下井资质齐全。

以上说明是山东圣煤矿山机械提供，复制必究！

缓冲床生产商业务咨询及销售详情咨询： 158-537-66198孔经理QQ:1610979628
4·普通缓冲床--山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

时间，渐渐带走了年少轻狂，也慢慢沉淀了冷暖自知。 缓冲床型号与规格各异，其中普通缓冲床用量最多，主要集中在煤矿、水泥厂、电厂、码头等地，如果工况条件适中，为节约touru成本，减小bubiyao浪费，普通缓冲床是一种好的选择。缓冲床厂家价格各异，其中圣煤矿山机械公司提货价格让你想不到的低廉。只有价廉才是首选。

关键字（别名）。
普通缓冲床

常用缓冲床

一般缓冲床

通用缓冲床

普通缓冲床用于物料装载及落料点的缓冲减震，通常缓冲床由缓冲条纵向排列组成，圣煤矿山机械缓冲条采用德国最先进热硫化生产工艺，进口天然橡胶与UHMV超高分子聚乙烯合二为一，具有很好的耐磨性和抗冲击性，是替代缓冲托辊的最佳设备，缓冲条和防溢裙边、清扫器配合使用，具有很好的密封效果，能最大程度上防止物料的溢出和洒落，充分改善落料区的除尘清洁情况，缓冲条优异的缓冲性能，耐冲击、耐磨损等特性，保证了输送系统持久和高效的运行。

圣煤矿山机械的普通缓冲床使用寿命一般1年左右，一般工况条件2年以上，大大降低了客户的使用成本。

普通缓冲床质量同样有好有坏，圣煤人秉承山东人的品质，每件产品严格检验合格后方可出厂，出厂时不带合格证，以客户检验合格为标准，客户满意后合格证另行寄出（全国首家）。
根据多年缓冲床生产经验和客户反馈使用情况，按标准严格设计生产每一台缓冲床，缓冲床样式根据客户的实际使用工况条件及安装角度进行专业设计。圣煤矿山机械缓冲床充分考虑实际工况条件设计缓冲床。如果您的使用场所不是易燃易爆，选用普通缓冲床是好的选择，这样可以节省您的资金。缓冲床更多了解请致电销售部·本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
5·电厂缓冲床--山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

花开不倦只为蝶恋香，人逢知己余生无奢望，年华似水载物有轻重，追波逐流与君同泛舟 。根据圣煤矿山机械公司专业生产缓冲床10多年的经验，主要用在煤矿、水泥厂、电厂、码头等的地，其中煤矿和电厂缓冲床使用最多。一般运费煤粉等固体物料，使用非阻燃的配件，扎实的金属骨架。为保护落料点皮带，各个电厂均采用缓冲床替代了托辊，如果您是电厂采购科或往电厂供货，缓冲床是一种很好的选择，价格不透明，利润较大，且电厂缓冲床有广阔的销售前景。圣煤公司与您一起共谱辉煌。

关键字（别名）

电厂缓冲床

电厂用缓冲床

电力缓冲床

热力厂缓冲床

电厂阻燃缓冲床

煤粉缓冲床

电厂缓冲滑槽

电厂缓冲拖床

普通电厂缓冲床

电厂缓冲床主要由缓冲支架和缓冲滑条组成，缓冲滑条主要三部分组成，超高分子量聚乙烯板（井下黑色阻燃）、弹性橡胶（阻燃抗静电）、钢构金属件。缓冲床也叫皮带机缓冲床，主要用于皮带机导料槽下方的落料口处，当物料下落时，缓冲床利用自身弹性对物料下落到皮带上的冲击力进行处理，使冲击力达到最小，以保证皮带机正常运行。除此之外皮带机缓冲床的表层缓冲条拥有五百万分子量的超高分子聚乙烯板面，该超高板于皮带呈面面接触，使润滑性达到最高，摩擦系数降至最低。因此缓冲床对延长皮带机寿命有着功不可没的作用。

一般而言，电厂缓冲床是保护落料点皮带的一种经过特殊处理的装置，皮带宽不同，缓冲床的处理不同，叫法也是根据带宽而得名，带宽800mm，1000mm，1200mm，1400mm缓冲床，缓冲床长度一般是1200mm，如带宽1000mm缓冲床，宽*长1200*1200。特殊长度，特殊定做。
本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

6·洗煤厂缓冲床--山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

山东圣煤矿山机械有限公司从事洗煤厂缓冲床研发生产10多年来，历经多次缓冲床的“改朝换代”，谱写了无数新篇章。作为洗煤厂缓冲床的龙头企业，圣煤矿山机械公司秉承山东人的品质，原来质量不变的基础上，把缓冲床的成本降至最低，大幅度讲价给直接用户和销售商，才用厂家直销，物流发货的模式，省去中间环节，厂家VS用户，售后更及时，满意。

关键字（别名）

洗煤厂缓冲床

洗煤厂用缓冲床

洗煤厂缓冲滑槽

缓冲床在洗煤厂应用

山西洗煤厂缓冲床

缓冲床是在老式的缓冲托辊基础上进行改进，汲取了老式托辊吸收冲击，保护皮带，防止皮带撕裂的作用。洗煤厂缓冲床特点：具有耐磨损、抗冲击、防震、防砸、防生锈等优点、可用于矿井下煤炭输送、高性能吸收下落物料冲击力和对重型煤块进行全面支撑、是替代缓冲托辊的最佳设备。缓冲床橡胶采用进口天然橡胶、橡胶弹性高、含胶量大、橡胶密实度高、抗拉强度大、能最大程度上吸收下落物料的冲击力。床体表面采用超高耐磨分子材料，分子量大于650万，光滑表面，摩擦系数小，耐磨性好，使得输送带运行时的摩擦力降到最低，广泛用于矿山开采,矿井下巨型煤块输送。

皮带宽650，800,1000,1200,1400，2000，2200，2400mm，缓冲床长度1200,1400,1500，1600，等本公司均可订做洗煤厂缓冲床，并可根据用户具体情况设计图纸。托架保质期为3年，缓冲条质保期1年，一年内出现任何问题，产生的一切费用由本公司承担。

皮带机是洗煤厂的主要运输设备，保护皮带机上的皮带就是保证效率的提高和生产量的加大，把缓冲托辊去掉吧，不要依依不舍，更不要去留恋。

缓冲床首要选择—兖州圣煤—真诚服务；

缓冲床龙头企业—兖州圣煤—真诚永远；

缓冲床厂家直销—兖州圣煤—真诚合作；

158-537-66198—兖州圣煤—敬请拨打！

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

7·矿用缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

矿用缓冲床主要有煤矿用缓冲床和金属矿用，如铁矿用缓冲床。根据使用工况条件，可分为阻燃和非阻燃缓冲床，有阻燃抗静电性能，就叫阻燃井下矿用缓冲床。如果带速大于2m/s，运费物料过重，又有中型和中型缓冲床。

关键字（别名）

矿用缓冲床

矿业缓冲床

煤矿用缓冲床

铁矿矿用缓冲床

井下缓冲床

矿用阻燃缓冲床

矸石缓冲床

缓冲床由两部分组成，包括耐用美观的缓冲条还有支撑力度强的缓冲支架。缓冲条在工作中起着关键性的作用，矿下用的缓冲床必须用防静电抗阻燃的，所以对缓冲条的要求特别高，采用加厚聚乙烯层，应用更广泛，产品更耐用。聚乙烯表层的前后端均成弧形，从而保证了输送带通过时的顺滑。性能优良的特种橡胶层有效吸收物料下落时的冲力。光滑的UHMW聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降至最低。缓冲床的支架采用牢固的钢支架。 

只要您提供起扬角度,缓冲条个数,地面和皮带的垂直距离即可。我会给您真诚的解答。
缓冲条的各部分由热硫化相结合、紧凑牢固。本公司取得了国家权威机构的《缓冲条检验报告》,阻燃防静电,为矿用用户提供可靠防爆保证。

煤矿行业工程案例：
1. 榆林市榆树湾煤矿 B=1500 L=1500阻燃缓冲床 4套
2. 大同小峪煤矿     B=1200 L=1500 阻燃缓冲床4套，阻燃缓冲条60条
3. 河南永煤集团     B=1600 L=1200 阻燃缓冲床10套/年，阻燃缓冲条80条
4. 江西省煤矿建设公司B=1200 L=1500阻燃缓冲条8套
5. 新疆昌平矿业有限责任公司B=1200 L=1500阻燃缓冲床2套
6. 新疆天地源矿业  B=800 L=1200阻燃缓冲缓冲床9套
7. 河南平煤集团    B=1500  L=1000阻燃缓冲床每年都需多套。

皮带宽主要有650，800,1000,1200,1400，2000，2200，2400mm，相对应的矿用缓冲床本公司均可订做，并可根据用户具体情况设计图纸，如果您不知道提供什么样的尺寸，本公司有《缓冲床技术协议》，提供此协议的4个参数值即可（一看就明白）。矿用缓冲床托架保质期为3年（全国时间最长），缓冲条质保期一年，一年内出现任何问题，产生的一切费用由本公司承担。

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

8·皮带缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

兖州市圣煤矿山机械公司研发的皮带缓冲床主要用于矿业、水泥厂、电厂、机械厂等地落料点的缓冲，有效代替托辊，更好的保护皮带机，减小皮带机停机次数和时间。可与导料槽和防溢裙板配合使用，提高生产效率，优势明显，大大提高了皮带寿命，备受用户青睐。

关键字（别名）

皮带缓冲床

皮带机缓冲床

运输机缓冲床

皮带保护床

输送机缓冲床

运输带缓冲床
缓冲床是在老式的缓冲托辊基础上进行改进，汲取了老式托辊吸收冲击，保护皮带，防止皮带撕裂的作用。缓冲床又去其不足，例如：托辊受力点小与输送带呈点接触，容易撕裂皮带；表面弹性不足，不能很好吸收下落物料的冲击力，不能很好保护皮带；托辊组之间有缝隙，物料容易穿透而撕裂皮带。缓冲床的使用，优势明显，大大提高了皮带寿命，备受用户青睐。缓冲床品牌公司供应各式各样缓冲床。缓冲床也叫皮带机缓冲床，主要用于皮带机导料槽下方的落料口处，当物料下落时，缓冲床利用自身弹性对物料下落到皮带上的冲击力进行处理，使冲击力达到最小，以保证皮带机正常运行。除此之外皮带机缓冲床的表层缓冲条拥有五百万分子量的超高分子聚乙烯板面，该超高板于皮带呈面面接触，使润滑性达到最高，摩擦系数降至最低。因此缓冲床对延长皮带机寿命有着功不可没的作用。电厂码头皮带机缓冲床，皮带落料区缓冲床。
皮带机缓冲床主要由缓冲支架和缓冲滑条组成，缓冲滑条主要三部分组成，超高分子量聚乙烯板（井下黑色阻燃）、弹性橡胶（阻燃抗静电）、钢构等。
皮带机缓冲床是一种用于带式输送机输送带的缓冲滑槽，又名缓冲床，由一个钢制支撑架和若干个缓冲条构成，其中，钢制支撑架的上侧固定设置有一个缓冲滑槽，缓冲垫的上侧固定设置有一个支撑表面层，支撑表面层由复数个超高分子量聚乙烯耐磨双抗板排列构成。

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

9·缓冲床-兖州圣煤缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

以下关于缓冲床信息由兖州市山东圣煤矿山机械有限公司提供，本公司保证以下缓冲床说明的真实性，且站在客户的立场，省钱买，放心用。用诚信灌溉，用质量见证，圣煤缓冲床经得起任何考验。
关键字（别名）：

缓冲床

圣煤缓冲床

山东缓冲床

缓冲拖床

济宁缓冲床

兖州缓冲床
缓冲床-兖州圣煤缓冲床是为了落料点的缓冲，保护皮带，和皮带机配套使用，根据皮带机带宽不同，缓冲床也有所不同。缓冲床皮带宽0.8米、1米、1.2米最为常用，缓冲条长度一般为1.2米、1.4米、1.5米。缓冲床主要用于煤矿、电厂、水泥厂，如果与导料槽密封裙板（本公司也销售此产品）一起使用，能达到良好的密封效果。缓冲条的各部分由热硫化相结合、紧凑牢固，
缓冲床保质期为一年，一年内出现任何问题，产生的一切费用由本公司承担。

本公司（圣煤矿山机械）在国内的业绩如下：

1、山西（晋城，朔州，太原，大同，忻州）

2、内蒙（包头，鄂尔多斯）

3、陕西（榆林，神木，大柳塔，华亭，韩城）

4、安徽（淮南，宿州等地）

5、湖南（株洲，湘潭，长沙）

············

本公司致力于缓冲床及缓冲条研发，光滑的UHMW聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降至最低。加厚聚乙烯层，应用更广泛，产品更耐用。聚乙烯表层的前后端均成弧形，从而保证了输送带通过时的顺滑。性能优良的特种橡胶层有效吸收物料下落时的冲力。

本公司还取得了国家权威机构颁发的关于缓冲床《缓冲条检验报告》，缓冲床阻燃防静电，为矿用用户提供可靠防爆保证。更方便经销商给矿上供货（缓冲床全国都没有煤安，有《阻燃报告》即可下矿）。
本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

10·阻燃缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

圣煤矿山机械公司致力于缓冲床研发，本公司缓冲床经得起任何考验。阻燃缓冲床主要只用于煤矿井下，对运费皮带机的保护，可与导料槽和防溢裙板配合使用，提高生产效率，优势明显。广大用户朋友，购买阻燃缓冲床选兖州圣煤吧，让您买的舒心，用的放心。缓冲床看似简单，制造时细节处理不好，会影响缓冲床的使用寿命。

关键字（别名）

阻燃缓冲床

阻燃抗静电缓冲床

矿业阻燃缓冲床

防爆缓冲床

双抗缓冲床

井下阻燃缓冲床

阻燃缓冲床主要用于煤矿、电厂、工厂，与皮带机带宽配合使用，所以订货时提供使用皮带机宽度和缓冲条长度即可。缓冲床有阻燃抗静电高分子板和普通高分子板阻燃之分。阻燃缓冲床更高。缓冲床全国都没有煤安，有阻燃报告即可下矿，非阻燃只能用于非易燃场所。您如果不是矿业用户，建议您用非阻燃缓冲床，可以节省您个资金。

缓冲床本公司常年发货：山西（晋城，朔州，太原，大同等）-----内蒙（包头，鄂尔多斯，乌鲁木齐等）-----陕西（神木，大柳塔，华亭，韩城），安徽（淮南，宿州等地），湖南（株洲，湘潭，长沙）等，均有我公司产品。对于阻燃缓冲床，圣煤矿山机械取得了国家权威机构的《缓冲条检验报告》，阻燃防静电，为矿用用户提供可靠防爆保证。

缓冲床用100万以上超分子材料，缓冲效果全国领先，保质时间长，型号齐全：以下三种型号最为常用：

HCC-800或HC-80（适用800mm皮带缓冲床) 

HCC-1000或HC-100（适用皮带宽1米的缓冲床) 

HCC-1200或HC-120（适用皮带宽1.2米的缓冲床）

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

，根据客户要求，皮带宽650—2400mm，的缓冲床均可订做，矿用，电厂，工厂等均可使用。圣煤缓冲床值得信赖。

11·阻燃抗静电缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

阻燃抗静电缓冲床是山东圣煤矿山机械公司的主打产品之一，不仅防水防潮，还具有阻燃抗静电的功能。下井有《阻燃项目检验报告》和《技术协议》等齐全资质，做工精美大方，采用520万高分子聚氨酯材料，耐磨性能好，缓冲橡胶才用天然橡胶，缓冲效果明显。是保护皮带机的天工之作之精品。

阻燃抗静电缓冲床是缓冲托辊的替代工具，它可以吸收冲击、防止带撕裂，减缓物料对胶带的冲击和损坏，避免了锐利物体对胶带的撕裂和划伤，防止物料溢出和洒落等问题的最好解决方法。
阻燃抗静电缓冲床的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。

阻燃抗静电使用优点

1. 缓冲条和输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤

2. 输送带在落料口受力均匀 , 大大降低了日常的修补和维护费用

3. 有效消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏

4. 超高分子量聚乙烯的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力降到最低

5. 聚乙烯层表面的弧形设计 , 保证了输送带运行的顺滑流畅

6. 超高弹性特种橡胶层能够最大限度地吸收物料冲击力

7. 缓冲条的各部分之间采用热硫化工艺相连接 , 紧凑牢固

底层钢结构的设计使得拆装变得方便快捷，因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。
本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

12·带宽800缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

圣煤矿山机械生产的带宽800缓冲床是指缓冲床的适用皮带宽度是0.8米，皮带机带宽不同，适用的缓冲床也有所不同，广大用户朋友们在为皮带机选型时，一定要提供皮带宽度，有皮带机宽度，选型工作基本结束。

关键字（别名）

带宽800缓冲床

800缓冲床

带宽800mm缓冲床

0.8米缓冲床

B=800缓冲床

B=800  L=1200缓冲床

缓冲床的主要作用是落料点缓冲，保护皮带机不被砸坏，是替代托辊最有效的解决方案之一。

带宽800缓冲床基本组成：缓冲条个数：一般有7根（2+3+2）；缓冲床长度：L=1200mm（也可以根据落料点面积，缓冲床又可以分为：L=1500mm缓冲床，L=1400缓冲床，L=1200缓冲床）；起仰角度：30°和35°；缓冲托架：3组。

带宽800缓冲床代替托辊直径：一般是89mm和108mm；型号：HCC-800缓冲床或HC-80缓冲床。

本公司作为缓冲床制造的龙头企业，更加致力于缓冲床的研发，科技是第一生产力，研发来源于科技。本公司将继续扛起“质量第一，信誉至上”的大旗，立足于缓冲床行业中，用时间作为见证吧！

作者：缓冲床销售部

详情咨询：158-537-66198
时间：2013年4月

13·带宽1米缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

圣煤矿山机械专业致力于缓冲床的研发，规格各异，当皮带机皮带的宽度为1米时，有与其相对应的缓冲床，当皮带机皮带的宽度为1米时，有与其相对应的缓冲床，带宽1米缓冲床缓冲条个数：一般有9根（3+3+3）或10根（3+4+3）；缓冲床长度：L=1200mm，即：1000*1200缓冲床（长度不同，1000*1500mm缓冲床，1000*1400缓冲床）；

缓冲托架：3组-4组。代替托辊直径：一般是89mm和108mm；型号：HCC-1000缓冲床或HC-100缓冲床。

关键字（别名）

带宽1米缓冲床

1000mm缓冲床

1米缓冲床

带宽1000mm缓冲床

B=1000  L=1200缓冲床

缓冲床有吸收缓冲力的特点所以成功替代了托辊，更好的保护皮带。起仰角度：30°和35°也很好的防止物料侧落，与导料槽一起使用效果更好。

带宽1米缓冲床【1米缓冲床】，兖州市圣煤矿山机械有限公司生产的缓冲床有防水，阻燃，抗静电的功能，可以适用于潮湿有水，易燃易爆的场所，煤矿，电厂，工厂，水泥厂，码头等均可使用。

1、适应带速：v≥4.5(m/s)　

2、输送能力：I≥4000(t/h)

　　3、物料落差：h≥3m  

　　4、工作温度：-20～90（℃）

圣煤矿山机械缓冲床经得起任何考验，使用者满意是我们最大的鼓励。质量第一，信誉至上是我们永远的导航标。

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

14·带宽1.2米缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

圣煤矿山机械供应的带宽1.2米缓冲床有防水，阻燃，抗静电的功能，可以适用于潮湿有水，易燃易爆的场所，煤矿，电厂，工厂，水泥厂，码头等均可使用。带宽1.2米缓冲床是指使用皮带宽度是1.2米。使用场所不同，缓冲床规格也不相同，如井下使用，材质必须安全防爆，阻燃抗静电；落料点面积不同，缓冲床长度也不同，主要有1200*1500缓冲床，1200*1600缓冲床和1200*1200缓冲床。

关键字（别名）

带宽1.2米缓冲床

1.2米缓冲床

1200mm缓冲床

B=1200mm缓冲床

1200*1200缓冲床

带宽1.2米缓冲床参数：

型号：HCC-1200缓冲床或HC-120缓冲床。

缓冲托架：3组 -4组。

代替托辊直径：一般是89mm和108mm；

起仰角度：30°或35°

适应带速：v≥4.5(m/s)　

工作温度：-20～90（℃）

物料落差：h≥3m  

输送能力：I≥4000(t/h) 

作者：缓冲床销售部

详情咨询：158-537-66198
时间：2013年4月

本公司缓冲床有防水，阻燃，抗静电的功能，可以适用于潮湿有水，易燃易爆的场所，我们将继续扛起“质量第一，信誉至上”的大旗，立足于缓冲床style行业中。

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

14·缓冲滑槽-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

缓冲滑槽又名缓冲床，因缓冲床有起仰角度，看起来像槽型而得名缓冲滑槽（圣煤矿山机械公司）。您选用缓冲床时，根据您的物料重量、大小、落料高度选用轻型缓冲床还是重型缓冲床（圣煤矿山机械可以为您解决缓冲床选型问题）。

关键字（别名）

缓冲滑槽

缓冲滑槽厂家

缓冲滑槽价格

矿业缓冲滑槽

落料缓冲槽

缓冲滑槽全国都没有煤安，有阻燃报告即可下矿，非阻燃只能用于非易燃场所。您如果不是矿业用户，建议您用非阻燃缓冲床，可以节省您个资金。
本公司取得了国家权威机构的《缓冲条检验报告》，阻燃防静电，为矿用用户提供可靠防爆保证。更方便经销商给矿上供货（缓冲床全国都没有煤安，有阻燃报告即可下矿，

缓冲滑槽主要用于煤矿、电厂、工厂——与导料槽密封裙板一起使用，能达到良好的密封效果。

皮带宽650，800,1000,1200,1400，2000，2200，2400mm本公司均可订做，并可根据用户具体情况设计图纸。保质期为一年，一年内出现任何问题，产生的一切费用由本公司承担。

•光滑的UHMW聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降至最低。加厚聚乙烯层，应用更广泛，产品更耐用。

•聚乙烯表层的前后端均成弧形，从而保证了输送带通过时的顺滑。性能优良的特种橡胶层有效吸收物料下落时的冲力。

缓冲条的各部分由热硫化相结合、紧凑牢固。

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

15·矿井缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

圣煤矿山机械公司专家级研发+权威级认证=王者级缓冲床。厂家特别提醒：矿井缓冲床，特别是矿井下使用时，其缓冲床上的配件必须是阻燃抗静电的，否则不能下井，为了更方便区分是阻燃还是非阻燃，下井时一定要看《阻燃项目检验》和《质量认证书》（本公司出厂时会检验并寄发给客户），没有此2项，不能给矿上交货的。

关键字（别名）

矿井缓冲床

矿用缓冲床

井下缓冲床

煤矿缓冲床

矿井缓冲设备

矿井缓冲床全国都没有煤安，有阻燃报告即可下矿，本公司缓冲床分为普通缓冲床，弹簧式缓冲床，重型复合式缓冲床。本公司可以根据您的实际情况为您选型，力争更大的使用寿命。兖州市山东圣煤矿山机械有限公司作为矿井缓冲床缓冲条供应厂家，具有缓冲条生产、检验设备的专业厂家，缓冲条型号齐全，种类丰富，缓冲条厚度规格有50,75 ,100mm三种, 长度可根据用户需求提供1220mm， 1400mm，1500mm，1600mm，为客户提供完备的技术解决方案，包括缓冲床订做、缓冲条更换。

矿井缓冲床和皮带机带宽是配套使用的，如皮带机带宽800mm，那么选择缓冲床时也要选择使用皮带宽800mm的缓冲床，过大皮带容易跑偏，过小起不到完全的保护作用。所以说订货时，一定要提供皮带宽度。

矿井缓冲床销售及业务咨询详情咨询：158-537-66198
本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

16·缓冲床厂家-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

皮带机缓冲床，皮带缓冲床，带宽1米缓冲床，作为生产厂家，要站到客户立场考虑，其质量要经得起考验，用时间作为见证，不是吗？缓冲床替代缓冲床托辊用来保护皮带已经是发展的趋势，现在各个煤矿都在逐步适应缓冲床，为了更好让使用用户对其缓冲床有更加全面深入的了解，有必要对市场的调查分析。

关键字（别名）

缓冲床厂家

缓冲床公司

缓冲床生产商

缓冲床卖家

缓冲床办事处 

A缓冲床【缓冲床厂家】设计不合理 

所谓的缓冲床设计不合理主要原因还是销售商或者厂商并没有对其客户工况条件进行了解分析，根据实际的条件设计满足用户需要的结构。 

影响缓冲床设计的主要因素有：使用工况环境，如井下还是井上，井下一般缓冲床床体及缓冲条均需要阻燃抗静电，其缓冲条不能为铝合金结构（我们国家禁止井下使用）；输送介质及物块大小、输送带带速这会影响到缓冲床床体的结构的承压和抗冲击能力。 

B缓冲床【缓冲床厂家】品质较差 

1、缓冲条采用的不是热硫化技术，直接将橡胶与耐磨层粘接造成两者之间的撕裂； 

2、缓冲条橡胶性能较差，诸如橡胶弹性、抗冲击性能、断裂伸长率很多厂家并不是专业的生产厂商，橡胶性能往往较差，造成输送带的过快磨耗； 

3、缓冲条与缓冲床连接结构不科学，造成缓冲条在冲击力条件发生窜动。 

国际上使用较为广泛和认可的结构如下： 
C缓冲床【缓冲床厂家】安装问题 

    使用用户没有按照厂商要求安装，皮带与缓冲床并没有平行运行，且输送带与缓冲床之间并没有根据科学设计的方式缓冲。 

D缓冲床【缓冲床厂家】使用误区 

缓冲床使用上，使用者总存在误区，认为是输送带直接与缓冲床上缓冲条接触，其实这是一种错误的认识，一般正规的厂商会销售缓冲床是会提供使用安装说明，在输送皮带与缓冲床床体之间有20mm 距离。

亲爱的用户，您如果有上诉问题，请不要烦心，致电本公司给您解决吧。

缓冲床【缓冲床厂家】销售及业务咨询详情咨询：158-537-66198，缓冲床专卖

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

17·缓冲托床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

缓冲托床做工看似简单，其实不然，再细节方面处理不好，很容易缩短其寿命。缓冲托床在使用寿命上并没有相对一个科学的依据，一般如果按照缓冲条设计安装，其使用寿命最少1年以上（最坏的工况条件下），工况条件相对较好使用寿命1-3年，部分矿业使用用户出现的较快磨耗，主要还是缓冲条的磨耗，其缓冲条品质较差往往是使用寿命较短的主要原因。

关键字（别名）

缓冲托床

缓冲床

皮带托床

槽型缓冲托床

缓冲托床厂商或者供应商对其直接使用用户有维护和告知的责任，针对使用中间出现的状况应该及时分析调整，由于超负荷运载的部分缓冲条，应及时更换（部分使用用户长时间使用使得输送带将其缓冲条表面耐磨层直接磨损掉，输送带直接与橡胶磨耗，这种状况已经失去了缓冲条的实际作用），针对缓冲床表面的物料堆积应及时处理。 

缓冲托床虽然矿业集团在使用缓冲床上出现一些问题，但是这并不影响到其缓冲床整体的使用效果，部分问题也是由于供应商本身的品质问题造成的，因此用户在选择厂商时，应该多方考察，了解其产品品质及供应商的技术设计能力及售后服务等，这样才能有效的避免不必要的问题发生，市场上也不乏一些较为优秀的厂商，如兖州圣煤集团缓冲床制造厂在市场上产品品质与质量较好，该公是缓冲床厂家直销直接服务，使用用户可以做相应的了解。 

亲爱的用户，您是不是还为选择缓冲床厂家而烦恼呢，是不是还有不明白的缓冲床问题呢，那么请拿起手机致电吧。

缓冲托床销售详情咨询：158-537-66198
本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

18·缓冲床【缓冲床】-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

缓冲床【缓冲床】看起来都像缓冲凹形槽，这没错，但是工作条件和皮带机带宽又决定了用什么样的缓冲床。朋友们如果不会对缓冲床选型，可以致电本公司业务手机
缓冲床【缓冲床】样式主要针对抗冲击性能、使用环境、安装位置等进行分类，诸如抗冲击性能可以分为超重型缓冲床，重型缓冲床，中型缓冲床等，使用环境可分为普通缓冲床（井上）和井下煤矿阻燃缓冲床等，安装位置可分为平行缓冲床，大角度缓冲床，标准国标缓冲床等。

一、矿用缓冲床【缓冲床】产品用途：

    1.用于输送带在物料装载及落料点的减震保护。

    2.与导料槽密封群板一起使用，能达到良好的密封效果。

二、缓冲床【缓冲床】产品特点：

    1.无运动零部件，减少日常维修费用。

    2.受力平均，支撑面积大，减少皮带松垂、损坏和物料丢落。

    3.吸收冲击能量。

    4.倾斜倒角可平顺引导皮带免被绊住。

    5.适合各种皮带面宽和角度。

    6.可承受强烈冲击。

    7.安装快捷简单，易于检查更换。

    8.装置于输送带的落料点，延长皮带寿命。
三、矿用缓冲床【缓冲床】产品特性：

    光滑的UHMW聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降至最低。加厚聚乙烯层，应用更广泛，产品更耐用；

    聚乙烯表层的前后端均成弧形，从而保证了输送带通过时的顺滑。性能优良的特种橡胶层有效吸收物料下落时的冲力；

    缓冲床的各部分由热硫化相结合、紧凑牢固。

四、缓冲床【缓冲床】原理　

国内生产厂家选择不输送带直接接触的材料，主要采用三种方式超高分子量聚乙烯板，聚氨酯、陶瓷。 陶瓷耐磨性能较好， 但摩擦系数特别高， 容易导致输送皮带划伤， 起热， 冒烟。 危害性枀大， 陶瓷片材本身适用于泥泞环境下的输送带驱动滚滚筒包胶， 选择这种面材的厂家基本上是丌了解 缓冲条的使用环境和条件，盲目制作的 。 聚氨酯粘接性能好，对粘接技术要求较低但是该材质容易水解，而且抗冲击力较差，长时间 使用仍然容易出现开胶分层现象。超高分子量聚乙烯磨擦系数最低，自润滑性能超好，利于输送带通过，非常适合恶劣工冴下 的缓冲条表面材料，但是对厂家工艺的要求较高，丌经过特殊处理不橡胶枀难结合。 

五、缓冲床【缓冲床】金属骨架说明

　　无论在国际还是在国内将缓冲条不缓冲床架体固定的方式大致分为两种，一种是钢钩，另一 种铝合金连接架钩，钢结构结实耐用，不变形，好固定，将逐步替代铝合金结极，从使用范围上 讲，钢极井下和井上均可以使用，但是铝合金结构，国际和我国均禁止在井下使用这种连接机构 因此任何公司宣称铝合金结构可以井下使用并出具相关阻燃 ， 证明均是欺骗消费者行为。 国内市场也并不是厂家不愿意采用这种钢极结构而是没有这种技术，从连接结构上看采用 这种连接方式对橡胶不钢极的粘接性能要求较高，必须采用特殊的热硫化粘接技术（不同于一般 的粘接方式）

缓冲床【缓冲床】业务咨询及销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ：1610979628
以上缓冲床说明是山东圣煤矿山机械有限公司提供！了解更多，敬请致电。缓冲床【缓冲床】
本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

19·双抗缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

广大用户朋友，购买缓冲床选兖州圣煤吧，让您买的舒心，用的放心。阻燃抗静电缓冲床【双抗缓冲床】看似简单，制造时细节处理不好，会影响缓冲床的使用寿命。圣煤公司致力于缓冲床研发，本公司缓冲床经得起任何考验。阻燃抗静电缓冲床【双抗缓冲床】主要用于煤矿、电厂、工厂，与皮带机带宽配合使用，所以订货时提供使用皮带机宽度和缓冲条长度即可。缓冲床有阻燃抗静电高分子板和普通高分子板阻燃之分。阻燃缓冲床更高。阻燃抗静电缓冲床【双抗缓冲床】全国都没有煤安，有阻燃报告即可下矿，非阻燃只能用于非易燃场所。您如果不是矿业用户，建议您用非阻燃缓冲床，可以节省您个资金。
阻燃抗静电缓冲床【双抗缓冲床】本公司常年发货：山西（晋城，朔州，太原，大同等）-----内蒙（包头，鄂尔多斯，乌鲁木齐等）-----陕西（神木，大柳塔，华亭，韩城），安徽（淮南，宿州等地），湖南（株洲，湘潭，长沙）等，均有我公司产品。阻燃抗静电缓冲床【双抗缓冲床】取得了国家权威机构的《缓冲条检验报告》，阻燃防静电，为矿用用户提供可靠防爆保证。

阻燃抗静电缓冲床【双抗缓冲床】用100万以上超分子材料，缓冲效果全国领先，保质时间长，型号齐全：以下三种型号最为常用：

HCC-800或HC-80（适用800mm皮带缓冲床) 

HCC-1000或HC-100（适用皮带宽1米的缓冲床) 

HCC-1200或HC-120（适用皮带宽1.2米的缓冲床）

缓冲床业务咨询及销售：158-537-66198，根据客户要求，皮带宽650—2400mm，的缓冲床均可订做，矿用，电厂，工厂等均可使用。圣煤缓冲床值得信赖。本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

20·重型缓冲床【重型复合式缓冲床】-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

缓冲床主要分为重型缓冲床、普通型缓冲床、和中型缓冲床。找厂家-选择圣煤-正确选择。重型缓冲床【重型复合式缓冲床】是缓冲块和托辊的结合体，兼顾了二者的优点，用于重载高速的输送机。换言之：如果落料高度较高，运输物料较重，皮带机较快，当您的适用情况，满足上述任意两条，必须选用重型复合式缓冲床。
重型缓冲床、复合式缓冲床、超重型缓冲床、有托辊缓冲床（关键字）

有时普通缓冲床承重能力吃力时，也可以选用重型缓冲床【重型复合式缓冲床】，就是在普通缓冲床的基础上，再加上一组承重托体，或者把全部普通托体全部换成工字钢托体。

重型缓冲床【重型复合式缓冲床】优势：

1.缓冲床是矿业输送皮带机专用缓冲设备，具有抗冲击、耐砸、阻燃、抗静电、防腐蚀等特点，是替代缓冲托辊的最佳工具，实现了缓冲条与输送带的面接触，有效防止了对输送带的损伤。

2.可根据不同皮带宽订做不同的缓冲床，包括B650-B2200等缓冲床，条体长度长度为1220mm、1400mm、1600mm，1800mm,并可订做角度在30°-45°之间各种不同角度式的固定式缓冲床或者可调节角度的可调式缓冲床。

3.先进热硫化设计工艺，将500万以上超高耐磨材料与天燃橡胶及镀锌钢构一体硫化成型，稳定性好、耐磨性好，使用寿命长，结构简单，易于安装维护，在高强度冲击作用下，不会发生窜条、条体变形或者粘接不牢的情况。

4.缓冲床高弹性特种橡胶，橡胶弹性高,非常柔韧度，硬度不大于55度，吸收冲击能量强，充分有效吸收了物料下落时的冲击力，改善了落料点的受力状况，UHMW 高分子聚乙烯表面厚度分别为12.5MM、25MM两种缓冲条，满足不同带速。

5.为水泥厂、火电厂、大型煤矿、矿山开采、港口码头等行业的皮带输送系提供不同的缓冲设计方案，降低了输送带的使用寿命，将停工时间缩短至最小,从而有效提高生产效率。

6.缓冲床是代替缓冲托辊的最佳产品，表现出杰出的耐磨损和抗冲击能力，可靠性高为输送机皮带提供全面支撑，保证落料区缓冲床与输送皮带之间的面与面接触，使得装载物料下落过程中受力均匀，有效避免有效消除因输送带非均匀受力而导致物料飞溅及散漏情况的发生，缓冲床与导料槽密封群板一起使用的完美结合，能达到更好的密封防尘效果。

7.工程师可根据带宽、带速、物料特性和处理量、最大粒度、下落高度等参数提供实用可靠的技术方案，为客户定制一般缓冲床、重型缓冲床、超重型缓冲床。

　　重型缓冲床【重型复合式缓冲床】参数：

　　1、适应带宽：B=650~2400(mm)  

　　2、适应带速：v≥4.5(m/s) 

　　3、输送能力：I≥6000(t/h) 

　　4、物料落差：h≥3m  

5、工作温度：-20～90（℃）

本公司郑重承诺：500mm—2000mm皮带机缓冲床，重型缓冲床【重型复合式缓冲床】均可定做。

重型缓冲床【重型复合式缓冲床】厂家销售详情咨询：158-537-66198
本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

21·重型缓冲床-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

重型缓冲床、复合式缓冲床、超重型缓冲床、有托辊缓冲床

缓冲床主要分为重型缓冲床、普通型缓冲床、和中型缓冲床。找厂家-选择圣煤-正确选择。复合式缓冲床是缓冲块和托辊的结合体，兼顾了二者的优点，用于重载高速的输送机。换言之：如果落料高度较高，运输物料较重，皮带机较快，当您的适用情况，满足上述任意两条，必须选用重型复合式缓冲床。
有时普通缓冲床承重能力吃力时，也可以选用重型缓冲床，就是在普通缓冲床的基础上，再加上一组承重托体，或者把全部普通托体全部换成工字钢托体。

重型缓冲床优势：

1.缓冲床是矿业输送皮带机专用缓冲设备，具有抗冲击、耐砸、阻燃、抗静电、防腐蚀等特点，是替代缓冲托辊的最佳工具，实现了缓冲条与输送带的面接触，有效防止了对输送带的损伤。

2.可根据不同皮带宽订做不同的缓冲床，包括B650-B2200等缓冲床，条体长度长度为1220mm、1400mm、1600mm，1800mm,并可订做角度在35°-45°之间各种不同角度式的固定式缓冲床或者可调节角度的可调式缓冲床。

3.先进热硫化设计工艺，将500万以上超高耐磨材料与天燃橡胶及镀锌钢构一体硫化成型，稳定性好、耐磨性好，使用寿命长，结构简单，易于安装维护，在高强度冲击作用下，不会发生窜条、条体变形或者粘接不牢的情况。

4.缓冲床高弹性特种橡胶，橡胶弹性高,非常柔韧度，硬度不大于55度，吸收冲击能量强，充分有效吸收了物料下落时的冲击力，改善了落料点的受力状况，UHMW 高分子聚乙烯表面厚度分别为12.5MM、25MM两种缓冲条，满足不同带速。

5.为水泥厂、火电厂、大型煤矿、矿山开采、港口码头等行业的皮带输送系提供不同的缓冲设计方案，降低了输送带的使用寿命，将停工时间缩短至最小,从而有效提高生产效率。

6.缓冲床是代替缓冲托辊的最佳产品，表现出杰出的耐磨损和抗冲击能力，可靠性高为输送机皮带提供全面支撑，保证落料区缓冲床与输送皮带之间的面与面接触，使得装载物料下落过程中受力均匀，有效避免有效消除因输送带非均匀受力而导致物料飞溅及散漏情况的发生，缓冲床与导料槽密封群板一起使用的完美结合，能达到更好的密封防尘效果。

7.工程师可根据带宽、带速、物料特性和处理量、最大粒度、下落高度等参数提供实用可靠的技术方案，为客户定制一般缓冲床、重型缓冲床、超重型缓冲床。

本公司郑重承诺：500mm—2000mm皮带机缓冲床均可定做。

　　重型复合式缓冲床参数：

　　1、适应带宽：B=650~2400(mm)  

　　2、适应带速：v≥4.5(m/s) 

　　3、输送能力：I≥6000(t/h) 

　　4、物料落差：h≥3m  

5、工作温度：-20～90（℃）

缓冲床厂家销售详情咨询：158-537-66198圣煤集团缓冲床制造机械厂

本公司缓冲床销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲床销售部

22·缓冲条-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

缓冲条、缓冲床配件、阻燃缓冲条、缓冲床分类、缓冲条作用

缓冲条是缓冲床的主要配件，有阻燃衬套和非阻燃衬套两种，不管是阻燃还是非阻燃，宽度和厚度都是100×75mm，目前缓冲条标准规格长度为：1220mm; 1400mm; 1500mm; 1600mm.特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作。

缓冲条组成：从上到下分别为：高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓。

缓冲条分类
缓冲条应该知道是保护输送带在转载点、高落差缓冲区运输散落物料的一道缓冲装置。下面说说缓冲条的种类和各自的作用：
1、低摩擦高弹性缓冲条（耐磨缓冲条，高分子缓冲条，高弹缓冲条，优质缓冲条）

低摩擦高弹性缓冲条的表面是分子量大于500万超高分子聚乙烯的材质，超高板厚度为12.5mm，并且中间橡胶层采用的是进口天然橡胶材料，硬度低于邵氏A55。

2、根自锁防松动螺栓安装在输送带缓冲支架上，与皮带底面相差20mm左右。普通缓冲条表面非常光滑，耐磨性能好，在缓冲条的两端形成下切。这样的缓冲条适合单向和双向运行的输送带。广泛应用于煤炭、冶金、建材、化工等行业散状物料输送系统中，化工机械最多。

缓冲条的突出作用：
1.有效吸收物块在落料高的缓冲区域（转载点）对输送带的巨大冲击力，同时降低输送带运行时对输送带的摩擦力。
2.阻燃缓冲条（煤矿缓冲条，抗静电缓冲条，井下缓冲条）

和低摩擦高弹性缓冲条相比更体现出自身的特别用途，专用在煤矿，选煤厂，水泥厂，火电厂等行业要求难燃和使用环境中有可燃性气体的工况条件。除了拥有普通缓冲条的高弹、耐磨、使用寿命长等优势之外，阻燃缓冲条表面还添加的有阻燃剂，抗静电助剂等原料，可以有效防止瓦斯气体的引爆，对于煤矿，电厂，洗煤厂等企业来说，阻燃缓冲条是其首要选择！
3.超耐磨缓冲条
超耐磨缓冲条和低摩擦高弹性缓冲条相比，优势在于其缓冲条表面分子量为920万，超高板厚度为25mm，可以远远满足带速高于4.5m/s的输送带运输需要。超耐磨缓冲条一般使用于港口、码头、船舶输送机械厂的卸料口、下料口、导料槽等散装物料输送系统中。
4.输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送带的冲击损伤。所有的缓冲条在安装的时候，都要用4根自锁防松动尼龙螺丝和输送带缓冲支架固定，整套缓冲床支架前后20cm左右需要各安装一组托辊，以保证输送带的正常平滑运行。                               

缓冲条厂家销售详情咨询：158-537-66198
本公司缓冲条销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲条销售部

23·阻燃缓冲条-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

阻燃缓冲条、阻燃抗静电缓冲条、矿用井下缓冲条

缓冲条从上到下由高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓四部分组成。阻燃缓冲条主要用于阻燃抗静电缓冲床的制造，如果是井下使用必须有《阻燃检验报告》---本公司有此报价，否则没法在井下使用，有了《缓冲条阻燃检验报告》，更方便经销商往矿上送货。

阻燃缓冲条组成

1、橡胶的品质

缓冲条品质的核心是橡胶的品质，主要依靠缓冲条自身的橡胶弹性抵消所收到冲击力。

2、粘接强度（热硫化）

缓冲条从表面根本看不出来粘接强度，这也是使用用户最为头痛的事情，因为只有在使用过程中才能发现这个问题，而国际上专业术语为剥离系数，对其粘接强度测试必须拥有专业机器经行实验检验。

3、连接方式 

连接方式目前在国内总归为两类，一类是铝合金结，主要问题是容易造成缓冲条的窜动，钢性不强，给使用者带来潜在安全隐患，一类是钢构连接方式，实践证明钢结构连接方式，克服了缓冲条窜条现象。是值得推广的一种连接方式。

4、认识的错误误区 

阻燃及抗静电缓冲条其使用用户对其均有错误的误区，一般无论是阻燃缓冲条还是抗静电缓冲条还是双抗缓冲条主要是对耐磨层及橡胶而言，其两者之间均加有阻燃或者抗静电剂，使得缓冲条颜色只能为黑色，因此为了安全起见最好选择能够检验实验的商家，这样才能真正确保其缓冲条的品质；

5、耐磨层的品质

其实耐磨层主要指的是超高分子量聚乙烯板，其分子量影响到期性能，不同的分子量影响到耐磨性能、耐冲击性能一个合适的分子量也会影响到缓冲条性能，对于阻燃抗静电缓冲条必须采用的是特定的适用于井下专用的材料，这一点与一般的厂家不同，因此品质较好。

缓冲条厂家销售详情咨询：158-537-66198本公司缓冲条销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲条销售部

，更多关于缓冲条的问题请致电。

24·缓冲床缓冲条-山东圣煤矿山机械有限公司
158-537-66198孔经理竭诚为您服务

缓冲床缓冲条-防爆缓冲条-无火花缓冲条

缓冲条的组成：从上到下分别为：高分子聚乙烯耐磨板、缓冲橡胶、金属件、专用螺栓。

缓冲条的分类：阻燃缓冲床（用于井下、易燃易爆的使用场所）和非阻燃缓冲条（用于井上、电厂、水泥厂、工厂）

缓冲条金属件要求：阻燃缓冲条的金属件必须是铁质，非阻燃的金属件可以是铝合金

缓冲条规格：宽度和厚度是固定的（宽100mm，厚75mm），只是有长度之分，一般有四种规格尺寸：1200mm，1220mm，1400mm，1500mm

圣煤井下使用的缓冲条有如下特点：

缓冲条的耐磨板超高分子量大于480万，且厚度不小于15mm。

金属件含铝量不能超过5%

缓冲条前后端必须保证输送带通过时的顺滑。

特种橡胶层厚度不小于60mm，这样才能有效吸收物料下落时的冲力。

缓冲条必须经过热硫化，决不能冷粘。

圣煤集团缓冲条价格明细

本公司是缓冲床及配件的厂家，其中主要部件是缓冲条，缓冲条价格如下：

非阻燃缓冲床  

1200mm——420元/根  含税含运费

1400mm——460元/根  含税含运费

1500mm——490元/根  含税含运费

阻燃缓冲条
1200mm——460元/根  含税含运费

1400mm——500元/根  含税含运费

1500mm——530元/根  含税含运费

本公司承诺，以上缓冲条价格在2012-2015年三年时间不提价，老客户或数量大可以有优惠额度，缓冲条厂家销售详情咨询：158-537-66198本公司缓冲条销售详情咨询：158-537-66198孔经理QQ:1610979628
——山东圣煤矿山机械有限公司缓冲条销售部

，更多关于缓冲条的问题请致电。

