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R502R502R502R502制冷剂

R502制冷剂是一种低温制冷工质，具有冷冻容量高、制冷速度快的优异制冷性能。主要用于食品陈列柜、冰淇淋机、低温冰箱

等冷冻设备中。

物化性质

温度压力参数

质量指标

组合成份 R22/R115

分子量 111.63

沸点℃ -45.6

临界温度℃ 82.1

临界压力 kpa 4074.8

临界密度 kg/m3 1192.0

可燃性 无

蒸发温度℃ -25 -30 -35 -40 -45

压力 kpa 141.20 98.00 61.80 29.40 2.94

冷凝温度℃ 58 58 57 47 37

压力 kpa 235.4 235.4 232.4 185.3 146.1

压缩比 10.2 12.4 14.3 14.9 15.0
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包装：钢瓶包装，净重 13.6kg/瓶。

R502制冷剂压焓图。

R502制冷剂温度压力对照表。

R502制冷剂物质安全技术说明书（MSDS）。

R502制冷剂替换指引。

更多详细资料：http://www.china-refrigerants.com

我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。

项目 指标

外观 无色、不浑浊

气味 无异臭

水份≤ % 0.002

酸度≤ %，以 HCL计 0.0001

蒸发残留物≤ % 0.01
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