
JNDH高能点火装置

（点火器、点火枪、点火电缆）

使用说明书

安装、使用产品前，请阅读使用说明书
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电话：0516-81915686       传真：0516-81905686
  Http://www.xzjndl.com     E-mail:xzjndl@xzjndl.com

高能点火装置
1、概述
1. 1产品特点

本系列产品属低压电容放电装置，具有放电电压低、火花能量大、外形体积小、操作方便、安全可靠、耐腐蚀等优点。

1.2 主要用途及适用范围

装置适应多种不同燃料的点火能量要求，广泛用于电力、石化、冶金、航空、航天等点火领域。
1.3 型号的组成及其代表意义
装置的型号标记由企业名称代号、产品名称代号、产品主参数及结构、特性代号4部分组成。
图示如下：
	JN
	
	DH
	—
	
	
	


结构、特性代号：
B 为Ex隔爆型；C为冲压外壳；L为铝铸造外壳
产品主参数：贮能能量，J
产品名称代号：高能点火装置
企业名称代号：徐州杰能电力设备有限公司
2、工作原理
本系列点火装置由JNDH点火器、JNDZ点火枪及JNDL屏蔽电缆组成。交流工频220V或110V，通过升压整流变换成直流脉动电流，对贮能电容充电。当电容器充满时，放电电流经放电管、扼流圈、屏蔽电缆等传输至点火枪半导体电嘴，形成高能电弧火花。当点火装置停止工作时，电容器上的剩余电荷通过泄放电阻泄放。（见图1,2）
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3、技术特性

3.1主要参数                                            

	型   号
项    目             
	JNDH-20
B
	JNDH-20C、L
	JNDH-6B
	 JNDH-100
	JNDH-2

	点

火

器
	贮  能 ,       J
	20
	20
	6
	100
	2

	
	工作电压 ,     V
	AC220
	DC12

	
	输出电压 ,     VDC
	2500±5%

	
	火花频率 ,（次/秒）
	7～17
	2～10可调
	1～3

	
	工作周期 ,(通/断)S
	300/60
	120/60
	30/60

	点火枪
	起始发火电压 , VDC
	600～1400

	
	中心电极阻值 , Ω
	≤0.1

	
	发火端耐温 ,   ℃
	长期≤800  ； 5 min内≤1250


	电

缆
	中心电极阻值 , Ω
	≤0.2

	
	耐压值 ,
VAC
	 ≥5000  (50HZ)

	
	绝缘电阻 ,     MΩ
	≥500

	环  境  温  度
	－30℃～70℃

	相  对  湿  度
	≤90％  RH


3.2 主要性能

用户应依据燃料的种类按下表正确选用点火装置的贮能等级。
	贮 能 等 级
	2 焦耳
	6焦耳
	20焦耳
	100焦耳

	配用点火装置
	JNDH-2
	JNDH-6
	JNDH-20
	JNDH-100

	适用燃料种类
	可 燃 气
	可燃气、轻油
	轻油、原油
	原油、重渣油


4、外形及安装尺寸（见图3）
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JNDH－20C 冲压外壳点火器
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5、安装、调试

5.1点火器用螺栓紧固件水平或垂直安装牢固；

5.2装置应保护接地或保护接零；

5.3屏蔽电缆两端的螺母分别和点火器的输出端及点火枪输入端的螺纹旋接，两端必须拧紧，紧密贴合中心电极；如果电极间存有间隙，则会引起中心电极的放电烧熔；

5.4点火枪电嘴端应伸入燃料区浓度最密处；依据稳燃器的回流和油枪喷射角的具体情况确定L，经验值取100～150mm；(见图4)
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5.5装置安装、调试后，接通电源应能可靠发火；当电源电压过低，发火频率慢时，调整变压器次级输出焊接线，使次级电压升高；当电源电压过高，发火频率快时，调整变压器次级输出焊接线，使次级电压降低。
注意：装置内有高压，设备通电点火时不要接触装置的导电部位。

6、使用、操作

6.1 装置在没有连接电缆、点火枪时，切勿通电；否则会损坏装置； 
6.2使用前检查装置，应连接正确、接触可靠，点火枪电嘴端伸入燃料区100～200mm；

6.3装置某些器件在高负荷下运行，应严格遵守3.2规定的工作周期；

6.4装置在长期停机期间，必须切断系统电源；

6.5装置的维修必须在切断电源5分钟后方可进行。（确保电容器的剩余电荷通过泄放电阻泄放完毕）

7、故障分析与排除
	故障现象
	原因分析
	排除方法

	点火器与电缆连接处打火
	点火器与电缆接触不良
	接牢相应部件

	点火枪与电缆连接处打火
	点火枪与电缆接触不良
	接牢相应部件

	点 火 装 置 不 发 火
	1系统电源未接通

2电缆与点火器或

点火枪接触不良

3电缆短路或断路

4点 火 枪 损 坏

5点 火 器 损 坏
	检查输入电源

接牢相应部件

更换电缆

更换点火枪

更换点火器


8、运输、贮存

8.1运输

装置的运输符合水路、陆路运输及装卸的要求，运输中应避免机械碰撞和雨雪的直接淋袭。

8.2贮存

装置应存放在通风良好，无腐蚀性物资的仓库内；

点火枪应平直、无重压贮存。

9、开箱及检查
装置的包装采用封闭纸箱包装，应小心开箱。
包装箱内有下列随机技术文件：

a) 装箱单；

b) 合格证书；

c) 使用说明书。

非常感谢贵公司使用徐州杰能电力设备有限公司的产品！

如有问题请拨打服务电话：0516-81915686、18112029081。
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