唐山朝宇钢材销售有限公司 与旗下唐山千成分公司主营产品：有热轧中厚钢板、热轧卷板、各种钢型材、镀锌卷板、普中板 ，无缝管，H型钢,不锈钢管，不锈钢板，工字钢，槽钢，角钢，镀锌管，螺旋管，焊管等产品专业生产加工销售与体的私营独资企业,公司总部设在河北省唐山市丰南区盈升钢材市场，唐山市丰南区千成钢材销售有限公司 ，外销部拥有完整、科学的质量管理体系。唐山广成钢材销售有限公司以自身5000吨板材库存及板材销售加工于一体。本公司是邯郸金鼎钢铁、河北敬业钢铁、唐山中厚板、燕钢、唐钢卷板、轧一花纹、港陆钢铁的一级代理商，

都有着良好的合作关系。我公司本着创业守成、事在认为的企业宗旨，期待与您的长期合作，并郑重向您承诺＂以质量求生存，以信誉求发展"，凭实力占领同行市场，本着量少不贵，量多更

优惠的宗旨面向新老客户，欢迎您到本厂参观指导，考察实力，洽谈订购！    厂家批发供应 冷轧卷板 镀锌卷板 酸洗卷板 质量保证厂家批发供应 冷轧卷板 镀锌卷板 酸洗卷板 质量保证  

 厂家批发供应 冷轧卷板 镀锌卷板 酸洗卷板 质量保证       Q235D钢板现货供应商 Q235D中厚板批发 量大优惠 规格齐全

举报

本产品采购属于商业贸易行为           唐山朝宇钢铁商贸有限公司常年现货销售耐磨板、高强板，耐候板，高建板，合金板等，高强板主要有：Q460B高强板、Q460C高强板、Q460D高强板

、Q460E高强板、Q500B/C/D/E高强板/Q550C/D/E高强板/Q620C/D/E高强板/Q690C/D/E高强板、Q890C/D/E高强板、Q960C/D/E高强板（济钢产）。WH70（WQ590D/Q550D）、A514GrF、WH80Q、

Q690D、WQ69D、WQ700D、S690Q、WH100Q（WQ890D）等，是国内最大的高强钢板专业销售/推广供应商，常年备有高强钢板现货4000吨以上，公司以优质产品的质量销售给广大的客户，满足客

户的生产需要，特殊尺寸可定做 。在定轧销售碳素结构钢板、低合金高强度钢板、压力容器用钢板、锅炉用钢板、合金结构钢板、模具用钢板、造船板及海上平台用钢板、高强度高韧性钢板

等品种系列的钢板及其它钢板切割件具有交货快、信誉好的特点。能为您定轧产厚度10-650mm、宽度1500-4020mm、长度3000-18800mm规格。下属机械加工厂可代用户切割半成品及成品的钢板

切割件。在钢铁行业中有较高的信誉。? 自成立以来始终坚持以市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大，在业界

确立了稳固的销售服务体系，并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络，以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用

户信赖。

本公司库存现货万余吨，目前已成为集钢材销售、仓储管理、物流配送于一体的大型钢材服务中心。诚信经营客户至上 假一赔十 以质量求发展，加强企业管理水平、提高产品质量、以期与

客户达到“互利双赢”。并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络。材质齐全，价格合理，保证让您买到放心可靠产品，以最优惠的价格和优质的服务享誉市场。

（以上产品现货充足，来自国内各大钢厂，均有钢厂材质化验单/钢厂材质质量保证书，均按国家标准验收） ------------------------------------------------------- 发展方针：宁可

分文不挣，挣则心安理得； 发展理念：以信誉求生存、以质量求发展、以管理求效益； 服务理念：最优质的产品，最低廉的价格，最顶级的服务，最先进的工作流程； 合作理念：宁可分钱

不挣，挣着心安理得；信誉一言九鼎，质量重于泰山； 公司优势：产品规格齐全，库存充足，质优价廉，自备车队，随购随发货，随货配发钢厂材质质量保证书； 公司承诺：凡二次购买本

公司产品，免切割费、开平费、吊装费、近距离运输费等小额度费用。普通碳素结构钢－普板是一种钢材的材质。

Q代表的是这种材质的屈服极限，后面的235，就是指这种材质的屈服值，在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小，由于含碳适中，综合性能较好，强度、塑性和焊接等

性能得到较好配合，用途最广泛。 Q235普通碳素结构钢又称作A3板。

普通碳素结构钢－普板是一种钢材的材质。   Q代表的是这种材质的屈服极限，后面的235，就是指这种材质的屈服值，在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小（板厚/

直径≤16mm，屈服强度为235MPa；16mm<板厚/直径≤40mm，屈服强度为225MPa；40mm<板厚/直径≤60mm，屈服强度为215MPa；60mm<板厚/直径≤100mm，屈服强度为205MPa；100mm<板厚/直径

≤150mm，屈服强度为195MPa；150mm<板厚/直径≤200mm，屈服强度为185MPa）。由于含碳适中，综合性能较好，强度、塑性和焊接等性能得到较好配合，用途最广泛。   由Q+数字+质量等级

符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以”Q“，代表钢材的屈服点，后面的数字表示屈服点数值，单位是MPa例如Q235表示屈服应力（σs)为235 MPa的碳素结构钢。   必要时钢号后面可标出

表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号：F表示沸腾钢；b表示半镇静钢：Z表示镇静钢；TZ表示特殊镇静钢，镇静钢可不标符号，即Z和TZ都可不标

。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。   专门用途的碳素钢，例如桥梁钢、船用钢等，基本上采用碳素结构钢的表示方法，但在钢号最后附加表示用途的字母。 完整表示方法为：   Q235--质量等

级符号·脱氧方法符号   质量等级分A、B、C、D、E，依次以A级质量较差，E级质量最高。脱氧方法符号为F、b、Z和TZ，分别表示沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢，但在牌号表示方

法中，Z和TZ的符号可以省略。   Q235A，Q235B，Q235C，Q235D，Q235E不同等级所代表的，主要是冲击的温度有所不同而已。   A指不做冲击，B在20度以上，C在0度以上，D-20度以上、E-

40度以上，A到E所不同的，指的是它们性能中冲击温度的不同。   分别为：Q235A级，是不作冲击韧性试验要求；Q235B级，是作常温（20℃）冲击韧性试验；Q235C级，是作0℃冲击韧性试验

；Q235D级，是作-20℃冲击韧性试验；Q235E，是作-40℃冲击韧性试验。冲击韧性试验采用夏比V形缺口试件。冲击韧性指标为Akv。对上述B、C、D级钢在其各自不同温度要求下，都要求达到

Akv≥27J。在不同的冲击温度，冲击的数值也有所不同。唐山市丰南区千成钢材销售有限公司 外销部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临唐山市丰南千成钢材销售有限公司 外销部参观、指导和业务洽谈。电话15613453991///15612596150 座机03158161050
