用免费的空气做能源---采暖！制冷！制热水！

省 省 省 。。。
空气源热泵 --- ---是传统燃煤集中供热系统的完美替代者！（北极零下25度超低温正常运行节能技术）---
节能 安全 环保 变频

一个采暖周期运行费用（以青岛地区为例）室内温度保持在18-25度。

只需15元-20元每平方的用电费用（青岛的集中供热收费为30.4元每平方）。
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乐伊可空气能设备工作原理简介：
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最简单的理解是把空气压缩后提取空气中的热能或冷能。通俗点说，乐伊可空气能节能的原理不过就是用少量电搬运空气中的热量来加热水，不像电热水器是直接用电热棒来烧水。空气中的热量是不花钱的，花钱的一个是请专业搬运工的钱，就好比是给搬运工买饭的钱（电费）。
乐伊可空气能设备的能耗：
乐伊可空气能的耗电量大约是电暖1/4，也就是说如果用空调想要达到的温度（不管是夏天还是冬天），举例：如每年的传统电费是4000元，太阳能加电辅是1200元，乐伊可空气能是900元。一般来说，乐伊可空气能多出的投资在普通家庭两到三年可以收回。
	项目
	空气能热泵
	燃油热水炉
	燃气热水炉
	电热热水炉

	使用能源
	民用电
	商用电
	轻柴油
	液化气
	商用电

	年平均热效果
	400%
	400%
	75%
	80%
	95%

	加热每吨水所需的能源
	11.63度
	11.63度
	5.23KG
	2.08M3
	48.96度

	能源单价
	0.65元/度
	0.9元/度
	7元/KG
	18元/M3
	0.9元/度

	每吨热水能源费用
	7.56元
	10.47元
	36.61元
	37.4元
	44.06元

	环境影响状况
	无污染
	无任何污染
	污染严重
	有燃烧气体排放
	无任何污染

	安全性能
	安全可靠
	安全可靠
	有漏电、火灾等安全隐患
	有漏电、火灾等安全隐患
	电热管易老化，有漏电可能


乐伊可空气能设备的应用：
1：单纯的热水功能：如；每天用150L热水，水温从15度加热至55度来计，每天0.5度电仅3毛钱，单纯用于洗澡可以供三人洗浴（以春秋温度计算）。一人一毛。
2：用于供暖：以80平米保温一般的室内为例，10度到零下18度的地区，三种方式供暖，分别为强制冷热交换（盘管风机），空气对流冷热交换（暖气片）和地热式上下对流交换。这三者的的能耗比最优的为后者，就是地暖系统，地暖系统节能高达普通电热的4倍。
3：中央空调功能（热回收）：乐伊可空气能热泵机组在工作的同时也在释放大量的冷媒能量，所以这也就是我们充分利用能源的机会了，也就是我们系统同时附带冷热功能，让1度电变成7度电。
4：用于做热水，简单说就是夏天和冬天做热水。就是环境温度制约功效。如果是夏天要制造热水1度电可以做出7度电的功效，在最冷的时候1度电可以做出热水器2度电的功，这就是乐伊可的空气能设备，绝对不掺假哦。
乐伊可空气能设备与其他设备投资：
	项目
	空气能热水器
	太阳能热水器
	燃气锅炉
	电锅炉
	燃油锅炉

	所用能源
	空气、电
	太阳能、电
	燃气
	电
	燃油

	一次投资
	投资费用为1
	投资费用为0.6
	投资费用为0.5
	投资费用为0.5
	投资费用为0.5

	安全性
	安全
	安全
	有失火爆炸危险
	有触电短路危险
	有失火爆炸危险

	环保性
	无污染
	无污染
	有污染
	无污染
	有污染

	安装空间
	空间小
	空间大
	空间大
	空间小
	空间大

	安装施工
	工程量小、简单
	工程量大、复杂
	工程量大、复杂
	工程量小、简单
	工程量大、复杂

	维护保养
	维护量小、简单
	维护量大、复杂
	维护量大、复杂
	维护量小、简单
	维护量大、复杂

	运行费用
	低
	低
	较高
	高
	较高

	节能方式
	节能
	节能
	耗能
	耗能
	耗能

	使用寿命
	15年
	15年
	5年
	5年
	5年


新一代热水装置，是一种可替代锅炉及其它热水器的供暖设备，从空气中吸收热能，充分利用免费能源，一年365天全天候运转，不受天气的影响的安全节能环保型热水机。
乐伊可空气能设备的应用范围：
1：学校，工厂，宾馆连锁酒店的热水洗浴，中央空调工程。
2：家庭，别墅，楼盘热水采暖和商务办公中央空调工程。
3：洗浴中心，美容美发热水工程。

4：海水浴场淡水冲凉，游泳池，养殖业的温水需求。

乐伊可空气能设备目前完全可以替代燃煤，燃气，电锅炉。告别了燃煤的繁琐燃气的昂贵用电的危险。

乐伊可空气能与太阳能结合拓展互补的技术：

太阳能在天气晴朗的时候的功效是显而易见的，而当阴天时它就基本下岗了，乐伊可空气能热泵的优势是在温度高的时候提取空气里的热量，也就是说它可以在没有太阳的时候也可以利用热空气制造热量。所以经过互补后能效比可以达到1:5.这也是暖通技术的最高境界。
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乐伊可空气能与空调采暖制冷的舒适度对比：
首先我们都有感觉；夏天从一个氟利昂制冷环境（传统空调环境）出来的人首先感觉到的是浑身的潮湿，这是因为传统的空调环境把人也作为了制冷的环节了，一切都处在一个制冷的环境中了。

而乐伊可空气能空调以大自然为环境，吹出的冷气不是循环的，是实实在在的冷空气，是水冷却不是氟利昂冷却的温度，所以更自然。

最重要的是一个最重要的环节，传统的空调的全名为室内空气温度调节器，这就是我们通常知道的空调，它只是通过内循环空气达到在此范围内调节温度湿度的一个机器，一定要理解乐伊可空气能的工作原理，它是把自然界的空气变成室内环境空气的。和空调的循环加热，制冷原理完全不同，冬天的时候在室内吸烟3枝，空调环境下室内环境一定不太好，然而用乐伊可空气能新风绝对感觉不出来有什么空气污染。这就是乐伊可空气能独有的换风方式。
冬天供热用的是传统热水循环，就是水暖供热方式，不是传统的电暖会造成干燥静电等的麻烦，安全并且稳定无须守护。
冬天的采暖更是多样式可变，遵循地方习惯；完全满足暖炕头，地暖，热风，中央空调等不同的组合方案。
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台湾乐伊可 Reyck 
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中国北方地区发展销售总代表商：青岛复兴源电子科技有限公司

技术咨询：13001666001     经销商加盟咨询：0532-58975322 80609017 
由于中央控温技术系统相对复杂，技术咨询请电洽本地经销商
