
雅 马 哈 数 码 家 庭 影 院 套 餐 系 列

Yamaha  Digital  Home  Theater  Systems

给 您 家 庭 娱 乐 的 全 新 体 验

2007/2008 RXV
数码家庭影院音箱

95/90系列

低音单元

中音单元

高音单元

频率响应

额定输入功率

最大输入功率

灵敏度

分频频率

阻抗

尺寸（宽 x 高 x 深）

重量

NS-9502
Dual 16cm cone

13cm cone
2.5cm balanced-dome

40 Hz-35 kHz
50 W

250 W
88 dB/2.83 V/1 m

1 kHz/3 kHz
6 ohms

310 x 1,170 x 371 mm
24 kg/unit

NS-9002
16cm cone
13cm cone

2.5cm balanced-dome
40 Hz-35 kHz

50 W
250 W

87 dB/2.83 V/1 m
1 kHz/3 kHz

6 ohms
310 x 1,120 x 371 mm

20 kg/unit

NS-P9002 (Surround)
13cm cone

2.5cm balanced-dome
60 Hz-35 kHz

30 W
150 W

87 dB/2.83 V/1 m
3 kHz

6 ohms
186 x 320 x 211 mm

5 kg/unit

NS-P9002 (Center)
Dual 13cm cone

2.5cm balanced-dome
70 Hz-30 kHz

50 W
250 W

89 dB/2.83 V/1 m
3 kHz

6 ohms
500 x 174 x 205 mm

 7 kg

125系列/NS-AP7800
低音单元

高音单元

频率响应

输入功率（额定/最大）

灵敏度

分频频率

阻抗

尺寸（宽 x 高 x 深）

重量

NS-125F
Dual 8cm white cone

2.2cm balanced-dome
60 Hz-35 kHz
40 W / 120 W

86 dB/2.83 V/1 m
6 kHz

6 ohms
236 x 1,050 x 236 mm

7.2 kg/unit

NS-P125 (Surround)
Dual 8cm white cone

2.2cm balanced-dome
70 Hz-35 kHz
40 W / 120 W

86 dB/2.83 V/1 m
6 kHz

6 ohms
105 x 340 x 133 mm

2 kg/unit

NS-P125 (Center)
Dual 8cm white cone

2.2cm balanced-dome
70 Hz-35 kHz
40 W / 120 W

86 dB/2.83 V/1 m
6 kHz

6 ohms
340 x 105 x 132 mm

2 kg

NS-AP7800 (Front)
Dual 6cm white paper

1.9cm silk dome
90 Hz-35 kHz
30 W / 100 W

82 dB/2.83 V/1 m
4 kHz

6 ohms
94 x 1,016 x 121 mm

4.4 kg/unit

NS-AP7800 (Surround)
Dual 6cm white paper

1.9cm silk dome
100 Hz-35 kHz
30 W / 100 W

82 dB/2.83 V/1 m
4 kHz

6 ohms
94 x 254 x 121 mm

1.6 kg/unit

NS-AP7800 (Center)
Dual 6cm white paper

1.9cm silk dome
100 Hz-35 kHz
30 W / 100 W

82 dB/2.83 V/1 m
4 kHz

6 ohms
254 x 94 x 121 mm

1.5 kg

79/69系列

低音单元

高音单元

频率响应

额定输入功率

最大输入功率

灵敏度

分频频率

阻抗

尺寸（宽 x 高 x 深）

重量

NS-7900
Dual 16cm cone
2.5cm soft dome

32 Hz-25 kHz
50 W

180 W
88 dB/2.83 V/1 m

2 kHz
6 ohms

195 x 1,020 x 345 mm
17.5 kg/unit

NS-6900
16cm cone

2.5cm soft dome
34 Hz-25 kHz

40 W
150 W

87 dB/2.83 V/1 m
4 kHz

6 ohms
195 x 980 x 345 mm

16.5 kg/unit

NS-P7900 (Surround)
8cm cone

2.5cm balanced-dome
70 Hz-40 kHz

20 W
80 W

85 dB/2.83 V/1 m
13 kHz
6 ohms

130 x 217 x 150 mm
1.9 kg/unit 

NS-P7900 (Center)
Dual 8cm cone

2.5cm balanced-dome
70 Hz-30 kHz

25 W
100 W

88 dB/2.83 V/1 m
12 kHz
6  ohms

395 x 130 x 150 mm
3.3 kg

8900系列/AP9500系列

低音单元

高音单元

频率响应

额定输入功率

最大输入功率

灵敏度

分频频率

阻抗

尺寸（宽 x 高 x 深）

重量

NS-8900
Dual 16 cm cone

2.5cm dome
28 Hz-38 kHz

80 W
300 W

89 dB/2.83 V/1 m
3 kHz

6 ohms
226 x 1,020 x 339 mm

23 kg/unit

NS-P8900 (Surround)
8cm cone

2.5cm balanced-dome
75 Hz-20 kHz

20 W
100 W

85 dB/2.83 V/1 m
12 kHz
6 ohms

120 x 201 x 129 mm
1.5 kg/unit

NS-P8900 (Center)
Dual 8cm cone

2.5cm balanced-dome
70 Hz-30 kHz

30 W
125 W

89 dB/2.83 V/1 m
12 kHz
6 ohms

360 x 120 x 128 mm
2.5 kg

NS-AP9500M
Quad 10cm white paper cone

1.9cm silk dome
100 Hz-40 kHz

35 W
120 W

83 dB/2.83 V/1m
6 kHz

6 ohms
187 x 605 x 99 mm

3.6 kg/unit

NS-AP9600E (Surround)
7.5cm white paper cone

1.2cm silk dome
110 Hz-40 kHz

30 W
100 W

82 dB/2.83 V/1 m
5 kHz

6 ohms
130 x 215 x 110 mm

0.8 kg/unit

NS-AP9600E (Center)
Dual 7.5cm white paper cone

1.9cm silk dome
110 Hz-40 kHz

30 W
100 W

82 dB/2.83 V/1 m
5 kHz

6 ohms
  370 x 110 x 110 mm

1.6 kg

PLC8/PLC5 系列

低音单元

中音单元

高音单元

频率响应

额定输入功率

最大输入功率

灵敏度

阻抗

尺寸（宽  x 高  x 深）

重量

NS-PLC8 (Front)
16cm cone

Tri 7cm cone
3cm dome

60 Hz-20 kHz
40 W

120 W
86 dB/2.83 V/1 m

6 ohms
200 x 1,100 x 260 mm

14 kg/unit

NS-PLC8 (Surround)
7cm cone

2.2cm balanced-dome
100 Hz-20 kHz

20 W
50 W

84 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

104 x 300 x 170 mm
1.8 kg/unit

NS-PLC8 (Center)
Dual 7cm cone

3cm dome
85 Hz-20 kHz

30 W
100 W

84 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

384 x 104 x 170 mm
2.4 kg

NS-PLC5 (Front)
Dual 8cm cone

3cm dome
70 Hz-20 kHz

30 W
100 W

86 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

270 x 1,105 x 270 mm
8.2 kg/unit

NS-PLC5 (Surround)
8cm cone

2.2cm balanced-dome
100 Hz-20 kHz

20 W
50 W

84 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

96 x 234 x 144 mm
1.7 kg/unit

NS-PLC5 (Center)
Dual 8cm cone

3cm dome
80 Hz-20 kHz

30 W
100 W

86 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

327 x 96 x 144 mm
2.5 kg

2.5cm hard dome 2.5cm hard dome 2.5cm hard dome

9900系列/EF系列

低音单元

中音单元

高音单元

频率响应

输入功率（额定/最大）

灵敏度

分频频率

阻抗

尺寸（宽 x 高 x 深）

重量

NS-9900
Dual 16cm aluminum cone

13cm aluminum cone

45 Hz-35 kHz
50 W/200 W

91 dB/2.83 V/1 m
800 Hz, 3 kHz

6 ohms
310 x 1,170 x 371 mm

25.5 kg/unit

NS-E9900
13cm aluminum cone

70 Hz-40 kHz
30 W/150 W

89 dB/2.83 V/1 m
3.5 kHz
6 ohms

186 x 320 x 205 mm
4.9 kg/unit

NS-C9900
Dual 13cm aluminum cone

55 Hz-40 kHz
50 W/200 W

90 dB/2.83 V/1 m 
3 kHz

6 ohms
500 x 174 x 205 mm

6.6 kg

NS-777
Dual 20cm PMD cone

13cm cone with Waveguide horn
2.5cm aluminum dome
with Waveguide horn

30 Hz-35 kHz
100 W / 250 W

89 dB/2.83 V/1 m
1 kHz/4 kHz

6 ohms
276 x 1,100 x 390 mm

24.4 kg/unit

NS-333
13cm PMD cone

2.5cm aluminum dome
with Waveguide horn

60 Hz-35 kHz
60 W / 150 W

87 dB/2.83 V/1 m
3 kHz

6 ohms
200 x 320 x 213 mm

5.5 kg/unit

NS-C444
Dual 13cm PMD cone

2.5cm aluminum dome
with Waveguide horn

55 Hz-35 kHz
100 W / 250 W

89 dB/2.83 V/1 m
3 kHz

6 ohms
514 x 190 x 213 mm

7.3 kg

PLC3 系列

低音单元

高音单元

频率响应

额定输入功率

最大输入功率

灵敏度

阻抗

尺寸（宽  x 高  x 深）

重量

NS-PLC3 (Front)
Quad 7cm cone

2.2cm balanced-dome
85 Hz-20 kHz

30 W
100 W

87 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

230 x 1,090 x 230 mm
5.6 kg/unit

NS-PLC3 (Surround)
Dual 7cm cone

2.2cm balanced-dome
120 Hz-20 kHz

20 W
50 W

85 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

85 x 240 x 109 mm
1.1 kg/unit

NS-AP2600(Center)
Dual 6.5cm Cone

1.3cm dome 
90 Hz-50 KHz

30 W
100 W

85 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

300 x 100 x 100 mm
1.2 kg

AP2600
低音单元

高音单元

频率响应

额定输入功率

最大输入功率

灵敏度

阻抗

尺寸（宽  x 高  x 深）

重量

NS-AP2600(Satellite)
6.5cm Cone
1.3cm dome 
90 Hz-50 KHz

30 W
100 W

82 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

100 x 160 x 100 mm
0.7 kg/unit

NS-PLC3 (Center)
Dual 7cm cone

2.2cm balanced-dome
120 Hz-20 kHz

20 W
50 W

85 dB/2.83 V/1 m
6 ohms

240 x 85 x 109 mm
1.1 kg

www.yamaha-avit .com.cn

YST-SW011 YST-FSW100
Advanced YST II 和
QD-Bass 重低音音箱

Advanced YST II 和
FD-Bass重低音音箱

钢琴漆钢琴漆

RX-V359/HTR-5930

•3路数字输入（2光纤 /1同轴）  •固定和可分配端口  •预设遥控器单元  •音
箱A或B选择  • 5声道550W强劲功率（110W x  5  Max）• 192kHz/24-b i t  
D/A转换用于所有声道  • HDTV兼容3组分量视频输入  •兼容Dolby 
Digi ta l、DTS和Dolby Pro Logic I I  • 7种DSP环绕声程序：3 
HiF i  DSP和4 CINEMA DSP •深夜聆听模式和寂静影院

5.1声道数码家庭影院收音扩音机

性价比极其出色的收音扩音机，众多实用功能配置，逼真的CINEMA DSP
环绕声表现，同时具备3组分量视频输入。

YST-SW315
Advanced YST 和
QD-Bass 重低音音箱

YST-SW315
25cm cone

270 W
20-160 Hz

■
■
■

■
350 x 430 x 382 mm

19 kg

YST-SW011
20cm cone

100 W
30-200 Hz

Advanced YST II
■

■

290 x 360 x 303 mm
10 kg

YST-FSW100
16cm cone

130 W
30-200 Hz

Advanced YST II
FD-Bass

Half Pipe Port

400 x 375 x 157 mm
9 kg

驱动单元

动态功率

频率响应

Advanced YST
QD-Bass 技术

高效功率放大

线性端口

BASS（Bass Action Selector System）

尺寸（宽  x 高  x 深）

重量

数码家庭影院收音扩音机比较表
RX-V461

5.1-channel
135W x 5 (6 ohms)

■

■(15)
■
■
■
■
■
■

■(0-160 ms)
■

Preset
■
■
■

Direct Stereo

RX-V361
5.1-channel

135W x 5 (6 ohms)

■
■(12)
■

■
■
■
■

■(0-160 ms)

Preset
■
■
■

RX-V359
5.1-channel

110W x 5 (6 ohms)

■

Night Listening mode

Preset
■
■
■

声道

最大输出功率（8 ohms,1 kHz,10% THD）

先进功能

USB接口

前面板迷你插孔输入

场景功能（场景模式）

FM/AM调谐器

YPAO技术

压缩格式音质增强功能 
深夜聆听加强模式

初始音量设置

最大音量设置

音频延迟调整人声同步

OSD屏幕显示

遥控器单元

192kHz/24-Bit DACs 用于所有声道 
Dolby Digital 
DTS Digital Surround
纯直通

高画质

1080p HDMI
环绕声表现

DSP程序 
寂静影院

虚拟影院

扩展连接

HDMI 输入/输出

音频数字输入（光纤/同轴）

分量视频 输入/输出

S视频 输入/输出

前面板视频辅助端口

预输出端子

多声道外部解码输入

性能

动态功率/声道（8/6/4/2 ohms）
总谐波失真（20 Hz–20 kHz,CD）

信噪比（CD,250 mV）
尺寸（宽 x 高 x 深）

重量

RX-V461

■

8
■
■

2 / 1
3 (2 / 1) 

3 / 1
3 / 2
USB
Sw
6ch 

—/105/135/165 W
0.06%
100 dB

435 x 151 x 318 mm
8.1 kg

RX-V361

8
■
■

3 (2 / 1)
3 / 1

Mini jack
Sw
6ch

—/105/135/165 W
0.06%
100 dB

435 x 151 x 318 mm
8 kg

RX-V359

7
■
■

3 (2 / 1)
3 / 1

Sw
6ch

—/105/135/165 W
0.06%
100 dB

435 x 151 x 315 mm
9 kg

RX-V361 5.1声道数码家庭影院收音扩音机

•4场景按钮设置功能  •前面板迷你插孔用于便携式音频连接  • 9波段低音分
频  •低音相位选择  •初始音量设置  •最大音量设置  • 5声道675W强劲功率
（135W x 5 Max） •高动态功率，低阻抗驱动 •192kHz/24-bit 
DACs用于所有声道  •HDTV兼容3组分量视频输入  •宽范围视频
带宽（60MHz -3  dB）• 8种DSP环绕声程序：3  H iF i  DSP和
5 CINEMA DSP •压缩格式音质增强功能 •深夜聆听加强模式
（Cinema/Mus ic）和寂静影院  •兼容Dolby  D ig i ta l、DTS和
Dolby Pro Logic I I  •音频延迟调整人声同步

拥有众多实用功能的收音扩音机，Yamaha全新“场景”设置功能，压缩格
式音质增强功能和用于便携式音频连接的前面板迷你插孔。

•4场景按钮设置功能  •兼容USB接口音频播放器  • YPAO（雅马哈自动调音
系统）  • OSD屏幕显示功能  • 5声道675W强劲功率（135W x 5 Max）
•直接立体声模式  • 192kHz/24-bi t  DACs用于所有声道 •兼容
H D M I  1 0 8 0 p（2输入 / 1输出）• H D T V兼容3组分量视频输入   
•宽范围视频带宽（60MHz -3  dB）  • 8种DSP环绕声程序：3 
HiFi  DSP和5 CINEMA DSP •压缩格式音质增强功能  •深夜聆
听加强模式（Cinema/Music）和寂静影院 •兼容Dolby Digital、
DTS和Dolby Pro Logic I I  •音频延迟调整人声同步

丰富多样功能表现的经典收音扩音机，Yamaha全新 “场景 ”设置功能，兼容
HDMI 1080p，YPAO自动调音系统，前面板配置便捷的USB接口。

5.1声道数码家庭影院收音扩音机RX-V461



NS-PLC3悦耳的音质，以

及纤细时尚的外形设计同

样非常匹配家庭中的平板

显示器。

NS-PLC3
家庭影院音箱套餐

NS-PLC5拥有时尚稳重

的外形设计，音质表现

也一样出色，选用的铝

质材料极其匹配家庭中

的平板显示器。

NS-PLC5
家庭影院音箱套餐

超薄款式设计，主音箱更只有不到

10厘米厚度，是您挂墙安装音箱的

明智选择。

品质和外形都极其出色的卫星音箱

系统，满足小巧款式产品爱好者。

NS-AP9500M
3声道

声音悬浮式音箱系统

钢琴漆 钢琴漆

NS-AP9600E
中置&环绕

音箱系统

AP9500系列  家庭影院音箱系统 AP2600 家庭影院音箱系统

NS-AP2600
数码家庭影院
5声道音箱系统

NS-PLC8外观设计上运

用了Yamaha传统的钢琴

漆表面处理技术，更配置

了侧重低音，令音质表现

更趋完美。

NS-PLC8
家庭影院音箱套餐

PLC系列  家庭影院音箱套餐

传统的设计，合理的价格。

NS-7900

NS-P7900
（中置音箱）

NS-P7900
（环绕音箱）

NS-P7900
（环绕音箱）

NS-6900

NS-P7900
（中置音箱）

NS-6900
2声道

低音反射式主音箱系统

NS-P7900
中置&环绕

音箱系统

NS-7900
2声道

低音反射式主音箱系统

NS-P7900
中置&环绕

音箱系统

79/69系列  家庭影院音箱系统

典雅大气，声音清澈，带给您清新的音质体验。8900系列  家庭影院音箱系统

NS-8900
2声道低音反射式主音箱系统

NS-P8900
中置&环绕音箱系统

NS-P9002
中置&环绕

音箱系统

NS-9502
3声道

低音反射式主音箱系统

品质卓越、外形华贵的家庭影院音箱系统。95/90系列 家庭影院音箱系统

NS-9002
3声道

低音反射式主音箱系统

将雅马哈经典的音箱款式带给您，除了具有PMD单元之外更配

置了波导号角。

NS-333NS-777
2声道

低音反射式音箱系统

NS-C444
2声道双低音

声音悬浮式中置音箱系统

NS-777
3声道

低音反射式主音箱系统

钢琴漆 钢琴漆 钢琴漆

EF系列  家庭影院音箱系统

NS-AP7800
家庭影院5声道音箱组合

极富时尚魅力的外型设

计，完美匹配平板电视，

更符合年轻人对家居风

格的品位。

音箱组合

钢琴漆

选配音箱支架

SPS-5 
选配音箱支架

适合机型：PLC8、PLC5、PLC3

SPS-116B
选配音箱支架

适合机型：AP2600

NS-9900
2声道

低音反射式主音箱系统

NS-9900

NS-E9900

NS-C9900

NS-P9900 (NS-E9900 + NS-C9900)
中置&环绕音箱系统

钢琴漆

125系列音箱纤巧时尚的外型

设计可以很好的与等离子和液

晶等平板电视完美搭配。双8cm
白色锥形低音单元和2.2cm平

衡半球形高音单元确保优秀的

音质表现。

NS-125F
2声道

低音反射式主音箱系统

NS-M125
2声道

低音反射式音箱系统

NS-C125
2声道

低音反射式中置音箱系统

9900系列  家庭影院音箱系统 125钢琴漆系列  家庭影院音箱系统专为中国消费者度身定

制的家庭影院音箱系统，

典雅大气音质表现更不

逊色。
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