13MnNiMoR介绍13MnNiMoR成分 13MnNiMoR性能
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13MnNiMoR是中低温压力容器用钢板，广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。国内舞钢生产。
1、规格范围：
厚度8mm-300mm
宽度1500mm-4020mm
长度3000mm-18000mm，
钢板最大单重25吨；
2、交货状态：
钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火+回火、调质等状态交货；
3、探伤及厚度方向性能：
可生产附加探伤要求和Z15-Z35抗撕裂（厚度方向性能）钢板，也可按ASTM、A770等标准提供Z向性能钢板。
 化学成分:（%）
C：≤0.15 Si：0.15-0.51Mn：1.20-1.60Cr：0.20-0.40Ni：0.60-1.00  Mo：0.20-0.40Nb：0.005-0.20P：≤0.020S:≤0.010
 用途及特性：
屈服强度为390Mpa级别的锅炉容器钢板，由旧标准中13MnNiCrMoNbg（GB 713-1997）与13MnNiCrMoNbR（GB 6654-1996）合并而成，具有较高强度，塑性、韧性和良好的冷弯性能、焊接性能。
13MnNiMoR钢焊接工艺 正火回火III级探伤。超大量现货，超优惠价格！
 根据新容规规定：13mnnimor的回火温度应不低于620度。老牌号13MnNiCrNbg和13mnnimor不再使用。舞钢生产技术领先。舞钢产品现货较少，需要定扎，可供8-120mm厚最宽至4000mm。特别一提的是2010年底河南昌申钢铁有限公司与舞阳钢铁有限责任公司签订了临氢铬钼钢专营代理合作协议，舞钢产专用特殊钢（12MnNiVR、14Cr1MoR（H）、SA387Gr11（22）CL2、07MnNiMoVDR、NM360（400）、SA203E等，）锅炉及压力容器用钢板，造船及采油平台用钢板，油气输送管线用钢板，耐磨蚀钢板，高层建筑用钢板，耐磨钢，模具用钢板，碳素结构钢板，低合金高强度钢板，高强度高韧性钢板等。我公司可根据您的要求，为您代办订轧定尺钢板，以及正火、正火+回火调质、临氢、及探伤等。确保交货及时迅速，质优价廉。代办铁路及汽车运输。
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