
 火力发厂刚玉陶瓷耐磨管是沧州渤洋管道设备制造有限公司的最新研发的耐磨管道产品之一，其产品性能极优，价格适中，深受广大用户的赞扬，期望您来选购，13131708590  许佩佩 恭候您的光临。

    陶瓷复合管道（刚玉陶瓷复合管-火力发电厂粉煤灰输送首选管道）产品简介：

（刚玉陶瓷复合管-火力发电厂粉煤灰输送首选管道）金属陶瓷内衬复合管是利用自伸张高温合成技能，却“SHS”“863”攻关项目，是原国家冶金工业部、电力部立项重点推广的新产品，具有国际先辈水平的新型复合管材，该管从内到外由陶瓷（刚玉）层，过渡层和钢层三部门组成。内衬陶瓷（刚玉）层致密平滑，硬度高，耐磨、耐蚀、耐高温、耐打击，可在－50-900℃范畴内正常利用。该管合理的把刚玉的高硬度和钢的高韧性、高塑性集于一体，具有别的管道无法比拟的良好综合性能。

火力发厂电粉煤灰输送耐磨管——超高分子量聚乙烯管材的抗冲击性，抗环境应力开裂能力居各种塑料之首。其抗冲击强度为尼龙66管材的6倍，是聚氯乙烯管材的20倍，是聚乙烯管材的4倍。 　
　高耐磨性超高管道的耐磨性比钢管，不锈钢管高4-7倍，比聚氯乙烯管道，聚乙烯管道均高10倍以上。输送粉煤灰，水煤浆，尾矿等小颗粒浆体以及粮食，原盐等物料效果更佳，大幅度提高了管材的使用寿命。 　　                                 
 不结垢：有着良好的润滑性和不粘着性，结垢就难以形成。由于管道内壁抗腐蚀，抗磨损，不结垢，因此流动阻力很小，可长期保持流速和流量不减，其内壁管径设计可比钢管减小15.4％ 　　                                                                                                              
耐磨管道,耐高温：复合管道可以在100℃范围内 安全使用。3,可以有效解决塑料管道露天使用的弯曲、伸长、变形等问题。4,高耐磨性：耐磨性居已知材料之首。在粉状浆体输送中，耐磨寿命是钢管的4-7倍，是普通PE的3倍以上。5,高抗冲击性：零下40℃时仍可保持120kj/m-2的冲击强度，意味着管材可以耐任何强外力冲击或内压波动而不破裂。

6,高柔韧性：施工中可以有较大的弯曲而不断裂，地壳沉降可以有较大的拉伸而不断裂。

疏浚泥沙输送超高管——超高分子量聚乙烯作耐磨内衬管应用：

煤炭厂、洗煤厂、选煤厂、煤粉输送，水煤浆的输送耐磨管道。火电、钢铁、冶炼、呆板、煤炭、矿山、化工、水泥、港口码头等企业的输煤、输料体系、制粉体系、排灰、除尘体系等齐备磨损大的呆板配置上，均可根据差别的需求选择差异范例的产品。
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