	


	金能绝缘胶垫，您值得信赖的厂家。大品牌，质量保证。
金能电力设备有限公司为您承诺：绝对保证产品质量，如果出现任何质量问题，您可以随时给我们打电话，90天无理由包退包换，全程为您服务包您满意。有什么需要随时可以打电话咨询
联系人：王女士 15350577071（微信）
QQ:2772823884

传真：0311-80958880

库存现货，欢迎选购！

选择金能,选择放心！选择金能，祝您大运
金能绝缘胶垫系列，质量安全可靠，带有第三方权威检测报告，质量保证，全国销售无盲区，物流配货，价格低，安全保证。欢迎来电咨询。
金能电力：15350577071  QQ:2772823884

期待与您合作，竭诚为您服务，选择金能，您不会后悔！！！



晋能绝缘胶垫规格介绍：

绝缘胶垫/绝缘毯/绝缘板/绝缘橡胶板哪家好？金能电力质量最优，金能电力设备专业生产绝缘胶垫20年，产品质量绝对安全可靠。欢迎选购。
绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。  
绝缘胶垫/绝缘胶板的详细介绍

一、绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

二、绝缘胶垫分类：

1．按照电压等级可分为：

（1）5KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度3mm；颜色 红，黑，绿；比重：5.5KG/m2

（2）10KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2

（3）15KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m2

（4）20KV绝缘胶垫 

技术参数：厚度6mm；颜色 红，黑，绿；比重：11KG/m2

（5）25KV绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色 红，黑，绿；比重：14.5KG/m2

(6) 30KV绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m2

(7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m2

2．按颜色可分为：

(1)红色绝缘胶垫

(2)黑色绝缘胶垫

(3)绿色绝缘胶垫

3．按照厚度可分为：

（1）3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

三、绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

防滑绝缘胶垫具有防震,防滑,防撞美观功能。
库存现货，当天发货，正规物流，全程跟踪，知名品牌，质量保证。

买胶垫，选金能！金能电力，祝您成功！

联系电话：15350577071  QQ：2772823884
