工作原理

振动筛工作时，两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力，迫使筛体带动筛网做纵向运动，使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程，从而完成物料筛分功课。可用于流水线中实现自动化功课。具有能耗低、效率高、结构简朴、易维修、全封锁结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数325目，可筛分出7种不同粒度的物料。

技术参数

	型号
	筛面尺寸
	层次
	电机型号
	电压
	功率
	振次
	振幅
	外形尺寸
	设备重量

	DY
	宽乘长
	
	YZS
	
	
	r/min
	mm
	长
	宽
	高
	kg

	0510
	500x1000
	1~3
	3~6
	380
	0.25x2
	960
	2~4
	1100~1300
	740
	840~1120
	260~340

	
	
	4~6
	5~4
	380
	0.25x2
	1460
	
	1360~1480
	
	1180~1240
	340~380

	0621
	600x1200
	1~3
	3~6
	380
	0.25x2
	960
	2~4
	1300~1500
	840
	840~1120
	280~350

	
	
	4~6
	5~4
	380
	0.25x2
	1460
	
	1500~1700
	
	1180~1240
	350~420

	0816
	800x1600
	1~3
	5~6
	380
	0.37x2
	960
	2~4
	1800~1960
	1040
	840~1120
	450~550

	
	
	4~6
	10~4
	380
	055x2
	1460
	
	2024~2160
	
	1180~1240
	600~700

	1020
	1000x2000
	1~3
	10~6
	380
	0.75x2
	960
	2~4
	2200~2400
	1100
	1040~1230
	880~980

	
	
	4~6
	15~6
	380
	1.1x2
	960
	
	2400~2600
	1260
	1300~1370
	1100~1400

	1224
	1200x2400
	1~3
	15~6
	380
	1.1x2
	960
	3~5
	2500~2700
	1300
	1040~1230
	1250~1550

	
	
	4~6
	20~6
	380
	1.5x2
	960
	
	2900~3100
	1440
	1300~1370
	1650~1900

	1530
	1500x3000
	1~3
	20~6
	380
	1.5x2
	960
	3~5
	3200~3500
	1600
	1040~1230
	1490~1700

	
	
	4~6
	30~6
	380
	2.2x2
	960
	
	3600~3800
	1760
	1300~1370
	1800~2200


产品优势

1、可单层或多层使用，最多可达到五层，筛框一般为木制结构，若筛孔较大，产量较高时筛框可制成钢质结构.

2、筛分效率高：可达到95%以上；

3、密封性好、极少粉尘溢散、减少粉尘污染、可用于流水线生产中的自动化作业。

适用范围

对粉状、颗粒状物料的筛选和分级，广泛应用于塑料、磨料、化工、建材、粮食、炭素、化肥等行业．
　　直线振动筛（直线筛）系高效新型的筛分设备，广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。直线振动筛（直线筛）稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。
联系方式

联系地址：河南省新乡市人民东路538号

联系人：胥晓光 

联系电话：13839385194
电话号码：0373-3669005
传真号码：0373-3669006

腾讯QQ：503066940

阿里旺旺：xxdyzdsb

公司网址：http://www.dyzhendongshai.cn.alibaba.com
国际网址：http://www.xxdyzd.en.alibaba.com
国内官网：http://www.xxdyzd.com/
           http://www.zhendong-shai.com 

国外官网：http://www.china-vibratingscreen.com/
公司简介

新乡市大用振动设备有限公司位于新乡市, 是专业生产振动筛、圆振筛，检验筛，振动机械、振动电机、振动筛网，直线筛，振动筛分机，超声波振动筛的专业设计、开发、制造的专业厂家。公司全面吸收国内外同类产品的先进技术坚持科技创新，以人文为中心，为客户量身定制，一流的高品质的机械产品。
