Show Huge SL系列立式液晶广告机拥有极致超薄的机身，整机表面为工业级防爆钢化玻璃；铝合金外框，阻燃/散热性高，烤漆工艺，易清理/耐磨，轻盈坚固，采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板，具有自动消除残影；采用麦格米特电源板、单机解码板、网络系统发布平台解码板、功放音响诸多功能完美的结合在一起，通过CF、U盘、SD卡/网络发布平台即可自动实现播放视频及图片的宣传，可广泛的应用于银行、商场、医院、酒店、校园、小区、机场、户外信息亭等等.

立式液晶广告机基本参数：
	液晶面板:
	面板尺寸:
	42寸

	
	面板品牌:
	三星(Samsung)/LG/奇美/AUO

	
	外观尺寸:
	1848X635X75mm

	功耗:
	功耗:
	小于60W

	
	待机功耗:
	小于0.73Ｗ

	显示参数:
	显示尺寸:
	930 (H) x 523 (V)mm

	
	像素尺寸:
	0.630(h)x0.630(v)mm

	
	显示色彩数:
	107万色

	
	对比度:
	3000：1

	
	分辨率:
	1920x1080pixel

	
	亮度:
	360cd/m2

	
	可视角度:
	178°

	单机板方案参数:
	解码协议:
	MST解码

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	网络板方案参数:
	解码方案:
	Linux系统/Android系统（可选）

	
	后台操作:
	根据系统可选，功能齐全（可定制）

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	网络媒体介入方式:
	通过网络系统后台发布

	
	硬件媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	网络接入方式:
	有线方式/WIFI方式（各带一路）

	
	分屏功能:
	支持任意分屏、布局分屏、个性化分屏

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	标配附件:
	遥控器:
	标准遥控器

	
	电源线:
	1.5米电源线

	
	SD卡：
	8G

	
	保修卡:
	1张

	
	说明书:
	1本

	
	底座：
	标配底座


Show Huge SL系列立式液晶广告机拥有极致超薄的机身，整机表面为工业级防爆钢化玻璃；铝合金外框，阻燃/散热性高，烤漆工艺，易清理/耐磨，轻盈坚固，采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板，具有自动消除残影；采用麦格米特电源板、单机解码板、网络系统发布平台解码板、功放音响诸多功能完美的结合在一起，通过CF、U盘、SD卡/网络发布平台即可自动实现播放视频及图片的宣传，可广泛的应用于银行、商场、医院、酒店、校园、小区、机场、户外信息亭等等.

立式液晶广告机基本参数：
	液晶面板:
	面板尺寸:
	46寸

	
	面板品牌:
	三星(Samsung)/LG/奇美/AUO

	
	外观尺寸:
	1848X705X75mm

	功耗:
	功耗:
	小于90W

	
	待机功耗:
	小于0.73Ｗ

	显示参数:
	显示尺寸:
	1020 (H) x 570 (V)mm

	
	像素尺寸:
	0.630(h)x0.630(v)mm

	
	显示色彩数:
	107万色

	
	对比度:
	3000：1

	
	分辨率:
	1920x1080pixel

	
	亮度:
	400cd/m2

	
	可视角度:
	178°

	单机板方案参数:
	解码协议:
	MST解码

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	网络板方案参数:
	解码方案:
	Linux解码/Android解码（可选）

	
	后台操作:
	根据系统可选，功能齐全（可定制）

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	网络媒体介入方式:
	通过网络系统后台发布

	
	硬件媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	网络接入方式:
	有线方式/WIFI方式（各带一路）

	
	分屏功能:
	支持任意分屏、布局分屏、个性化分屏

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	标配附件:
	遥控器:
	标准遥控器

	
	电源线:
	1.5米电源线

	
	SD卡：
	8G

	
	保修卡:
	1张

	
	说明书:
	1本

	
	底座：
	标配底座


Show Huge SL系列立式液晶广告机拥有极致超薄的机身，整机表面为工业级防爆钢化玻璃；铝合金外框，阻燃/散热性高，烤漆工艺，易清理/耐磨，轻盈坚固，采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板，具有自动消除残影；采用麦格米特电源板、单机解码板、网络系统发布平台解码板、功放音响诸多功能完美的结合在一起，通过CF、U盘、SD卡/网络发布平台即可自动实现播放视频及图片的宣传，可广泛的应用于银行、商场、医院、酒店、校园、小区、机场、户外信息亭等等.

立式液晶广告机基本参数：
	液晶面板:
	面板尺寸:
	47寸

	
	面板品牌:
	三星(Samsung)/LG/奇美/AUO

	
	外观尺寸:
	1848X698X75mm

	功耗:
	功耗:
	小于90W

	
	待机功耗:
	小于0.73Ｗ

	显示参数:
	显示尺寸:
	1044 (H) x 588 (V)mm

	
	像素尺寸:
	0.630(h)x0.630(v)mm

	
	显示色彩数:
	107万色

	
	对比度:
	3000：1

	
	分辨率:
	1920x1080pixel

	
	亮度:
	400cd/m2

	
	可视角度:
	178°

	单机板方案参数:
	解码协议:
	MST解码

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	网络板方案参数:
	解码方案:
	Linux解码/Android解码（可选）

	
	后台操作:
	根据系统可选，功能齐全（可定制）

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	网络媒体介入方式:
	通过网络系统后台发布

	
	硬件媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	网络接入方式:
	有线方式/WIFI方式（各带一路）

	
	分屏功能:
	支持任意分屏、布局分屏、个性化分屏

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	标配附件:
	遥控器:
	标准遥控器

	
	电源线:
	1.5米电源线

	
	SD卡：
	8G

	
	保修卡:
	1张

	
	说明书:
	1本

	
	底座：
	标配底座


Show Huge SL系列立式液晶广告机拥有极致超薄的机身，整机表面为工业级防爆钢化玻璃；铝合金外框，阻燃/散热性高，烤漆工艺，易清理/耐磨，轻盈坚固，采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板，具有自动消除残影；采用麦格米特电源板、单机解码板、网络系统发布平台解码板、功放音响诸多功能完美的结合在一起，通过CF、U盘、SD卡/网络发布平台即可自动实现播放视频及图片的宣传，可广泛的应用于银行、商场、医院、酒店、校园、小区、机场、户外信息亭等等.

立式液晶广告机基本参数：
	液晶面板:
	面板尺寸:
	50寸

	
	面板品牌:
	三星(Samsung)/LG/奇美/AUO

	
	外观尺寸:
	1900X780X75mm

	功耗:
	功耗:
	小于100W

	
	待机功耗:
	小于0.73Ｗ

	显示参数:
	显示尺寸:
	1095 (H) x 616 (V)mm

	
	像素尺寸:
	0.630(h)x0.630(v)mm

	
	显示色彩数:
	107万色

	
	对比度:
	3000：1

	
	分辨率:
	1920x1080pixel

	
	亮度:
	400cd/m2

	
	可视角度:
	178°

	单机板方案参数:
	解码协议:
	MST解码

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	网络板方案参数:
	解码方案:
	Linux解码/Android解码（可选）

	
	后台操作:
	根据系统可选，功能齐全（可定制）

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	网络媒体介入方式:
	通过网络系统后台发布

	
	硬件媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	网络接入方式:
	有线方式/WIFI方式（各带一路）

	
	分屏功能:
	支持任意分屏、布局分屏、个性化分屏

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	标配附件:
	遥控器:
	标准遥控器

	
	电源线:
	1.5米电源线

	
	SD卡：
	8G

	
	保修卡:
	1张

	
	说明书:
	1本

	
	底座：
	标配底座


Show Huge SL系列立式液晶广告机拥有极致超薄的机身，整机表面为工业级防爆钢化玻璃；铝合金外框，阻燃/散热性高，烤漆工艺，易清理/耐磨，轻盈坚固，采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板，具有自动消除残影；采用麦格米特电源板、单机解码板、网络系统发布平台解码板、功放音响诸多功能完美的结合在一起，通过CF、U盘、SD卡/网络发布平台即可自动实现播放视频及图片的宣传，可广泛的应用于银行、商场、医院、酒店、校园、小区、机场、户外信息亭等等.

立式液晶广告机基本参数：
	液晶面板:
	面板尺寸:
	55寸

	
	面板品牌:
	三星(Samsung)/LG/奇美/AUO

	
	外观尺寸:
	1900X804X75mm

	功耗:
	功耗:
	小于130W

	
	待机功耗:
	小于0.73Ｗ

	显示参数:
	显示尺寸:
	1210 (H) x680 (V)mm

	
	像素尺寸:
	0.630(h)x0.630(v)mm

	
	显示色彩数:
	107万色

	
	对比度:
	3000：1

	
	分辨率:
	1920x1080pixel

	
	亮度:
	400cd/m2

	
	可视角度:
	178°

	单机板方案参数:
	解码协议:
	MST解码

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	网络板方案参数:
	解码方案:
	Linux解码/Android解码（可选）

	
	后台操作:
	根据系统可选，功能齐全（可定制）

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	网络媒体介入方式:
	通过网络系统后台发布

	
	硬件媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	网络接入方式:
	有线方式/WIFI方式（各带一路）

	
	分屏功能:
	支持任意分屏、布局分屏、个性化分屏

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	标配附件:
	遥控器:
	标准遥控器

	
	电源线:
	1.5米电源线

	
	SD卡：
	8G

	
	保修卡:
	1张

	
	说明书:
	1本

	
	底座：
	标配底座


Show Huge SL系列立式液晶广告机拥有极致超薄的机身，整机表面为工业级防爆钢化玻璃；铝合金外框，阻燃/散热性高，烤漆工艺，易清理/耐磨，轻盈坚固，采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板，具有自动消除残影；采用麦格米特电源板、单机解码板、网络系统发布平台解码板、功放音响诸多功能完美的结合在一起，通过CF、U盘、SD卡/网络发布平台即可自动实现播放视频及图片的宣传，可广泛的应用于银行、商场、医院、酒店、校园、小区、机场、户外信息亭等等.

立式液晶广告机基本参数：
	液晶面板:
	面板尺寸:
	65寸

	
	面板品牌:
	三星(Samsung)/LG/奇美/AUO

	
	外观尺寸:
	2000X975X100mm

	功耗:
	功耗:
	小于150W

	
	待机功耗:
	小于0.73Ｗ

	显示参数:
	显示尺寸:
	1430 (H) x 805 (V)mm

	
	像素尺寸:
	0.630(h)x0.630(v)mm

	
	显示色彩数:
	107万色

	
	对比度:
	3000：1

	
	分辨率:
	1920x1080pixel

	
	亮度:
	400cd/m2

	
	可视角度:
	178°

	单机板方案参数:
	解码协议:
	MST解码

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	网络板方案参数:
	解码方案:
	Linux解码/Android解码（可选）

	
	后台操作:
	根据系统可选，功能齐全（可定制）

	
	多媒体支持视频文件格式:
	MPEG1，MPEG2，MPEG4，H264，RM，RMVB，MOV等全球流行格式

	
	网络媒体介入方式:
	通过网络系统后台发布

	
	硬件媒体介入方式:
	SD卡/CF卡/U盘（各带一路）

	
	分辩率:
	最大支持1080P 格式

	
	音频功能:
	自动声音标准检测，支持平衡调节，环绕

	
	网络接入方式:
	有线方式/WIFI方式（各带一路）

	
	分屏功能:
	支持任意分屏、布局分屏、个性化分屏

	
	横屏竖屏:
	可任意切换

	标配附件:
	遥控器:
	标准遥控器

	
	电源线:
	1.5米电源线

	
	SD卡：
	8G

	
	保修卡:
	1张

	
	说明书:
	1本

	
	底座：
	标配底座


