
GB/T 12467.2--1998

前 言

    本标准等同采用国际标准ISO 3834-2:1994K焊接质量要求 金属材料的熔化焊— 第2部分:完

整质量要求》。本标准的等同转化工作遵循了忠实性和继承性的原则。为了使本标准具有更广泛的适用

性和协调性，本标准主要引用了我国的有关标准，而对尚无我国标准规定的部分内容，直接引用了国外

标准。

    本标准系首次制订。
    本标准自实施之日起，与配套标准(GB/T 12467.1,GB/T 12467.3及GB/T 12467. 4)一道同时代

替GB/T 12467-90和GB/T 12468-90标准。

    本标准的附录A是提示的附录。

    本标准由机械工业部提出。

    本标准由全国焊接标准化技术委员会归口。

    本标准起草单位:机械工业部哈尔滨焊接研究所、机械科学研究院。

    本标准主要起草人:朴东光、石梅、刘亚芳
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焊接质量要求 金属材料的熔化焊

    第2部分:完整质量要求
    Gl3/T 12467. 2一1998

记t iso 3834-2:1994

    Quality requirements for welding-

  Fusion welding of metallic materials-

Part 2:Comprehensive quality requirements

， 适用范围

    本标准的制订使之:

    — 与将被制造的焊接结构类型无关;

    — 对车间焊接及现场焊接的质量要求予以确定;

    -一 为表述某一制造商生产满足规定要求的焊接结构的能力提供指南;

    — 可用作评价制造商焊接能力的基础。

    当在下列一种或多种情况下，需要展示某一制造商生产焊接结构及满足规定质量要求的能力时，本

标准可使用于:

    — 有关各方间的合同。

    — 应用的标准;

    — 常规要求。

    本标准的这些要求可由制造商完全采用。如对所涉及的结构不适用时，也可有选择地删除。在下述

条件下，这些要求为焊接控制提供了适用的框架:

    条件 1

    对合同中的熔化焊接提供专门的要求(合同要求制造商具备符合GB/T 19001或GB/T 19002的
质量体系)。

    条件2

    对合同中的熔化焊接提供专门的要求(合同要求制造商具备不同于GB/T 19001或GB/T 19002
的质量体系)。

    条件3

    对熔化焊接提供专门的要求作为制造商建立一个质量体系的指南

    条件4

    为应用标准(这些标准包含有熔化焊部分要求)或有关各方间合同中的参照依据提供专门的要求

然而这类情况可能更适合于采用GB/T12467. 3或GB/T 12467.4标准

2 引用标准

    F列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时，所示版本均

为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB 9445-88 无损检验人员技术资格鉴定通则

国家质f技术监督局1998一08一12批准 1999一07一01实施
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GB/T 12467.1-1995焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第1部分:选择及使用指南

GB/T 15169-94 钢熔化焊手焊工资格考试方法

JB/T 6963-93 钢制件熔化焊工艺评定

JB/T 3223-1996 焊接材料质量管理规程

ISO 13916:1996 焊接 焊接时预热温度、道间温度及预热维持温度的测定

定义

GB/T 12467. 1中给出的定义适用于本标准

合同及设计评审

4.1 总则

    制造商应对合同要求及用户提出的设计数据或制造商对结构设计的内部数据进行评审。这样可确

保在工作开始前，获得实施制造操作所有必要的信息。制造商必需确认其满足所有焊接合同要求的能力

并确保全部质量活动的充分准备。

    合同评审由制造商实施以确保:合同处于其力所能及的范围;其有足够的条件保证按期付货;文件

是清楚而明确的。制造商应确保合同与先前投标文件间的所有变动便于识别，并通知用户所有程序、成

本或可能引起的工程变动。

    在合同评审时(或之前),4.2中的款项应予以重点考虑。4. 3中的款项构成了设计评审的一般内容

如果设计不是制造商做的，在合同评审时，也应予以考虑，并确保由用户提供所有相关的信息。

    在非合同环境下，即这些项目做备用，制造商在进行设计评审时应考虑4.2条中的要求。

4.2 应用— 合同评审

    所考虑的合同要求应包括:

    a)将使用的应用标准及所有附加要求;

    b)焊接工艺规程、无损检验规程及热处理规程;

    。)焊接工艺评定所使用的方法;

    d)人员的认可;

    e)焊后热处理;

    0试验及检验;

    H)对材料、焊工及焊缝的选择、标志及(或)可追溯性(见16章);

    h)包括某一独立检验机构任何形式介入在内的质量控制管理;

    i)其他焊接要求，如焊接材料的批量试验，焊缝金属铁素体含量，时效，氢含量;

    1)有关现场焊接的环境条件，如低温环境条件或任何有必要提供保护的有害气候条件;

    k)分承包商;

    I)不符合项的管理。

4. 3 应用— 设计评审

    所考虑的设计要求应包括:

    a)所有焊缝的位置，可操作性及焊接顺序;

    b)表面加工及焊缝剖面图;

    c)母材的技术要求及焊接接头性能;

    d)永久衬垫;

    e)在车间或其他地方施焊的焊缝;

    f)接头制备及完成后接头的尺寸，细节;

    !;1特殊方法的使用.如单面焊时不加衬垫获得全焊透;

        182



GB/T 12467.2-1998

h)焊缝的质量及合格要求;

1)其他特殊要求，即喷丸、热处理的合格要求。

5 分承包

    当制造商使用分承包服务时(即焊接、检查、无损检验、热处理)，应向分承包商提供全部有关的规程

及标准。如有必要，分承包商应按制造商的要求提供其此类工作的记录及文件

    所有的分承包商应在制造商的订货指令及职责要求下工作并完全满足本标准的有关要求

    制造商要确保分承包商能满足合同的质量要求。

    制造商向分承包商提供的信息应包括所有合同评审(见4. 2)及设1十评审(见4. 3 )的有关资料。如果

结构的设计将委托分承包的话，可能需要规定附加要求

6 焊接人员

6.1 总则

    制造商应按规定的要求配置足够的、胜任的人员从事焊接生产的设计、施工及监督。

6.2 焊工

    所有焊工及焊接操作工应按GB/T 15169或有关标准 经相应的考试后认可 所有认可的记录要保

存至其有效时间。

6.3 焊接协作人员

    制造商应按EN 719配置合适的焊接协作人员，以保证焊接人员获得必要的工艺规程或作业指导

书，使其工作得到正确的实施和控制。对质量活动负有责任的人员应具有足够的权力以保证可采取必要

的行动。这些人员的任务、相互关系及职责范围应予以明确的规定

7 检查、试验及检验人员

总则

制造商应按规定的要求配置足够的、胜任的人员从事焊接生产的检查、试验及检验

无损检测人员应按GB 9445或有关标准认可。
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8 设备

8.1 生产及试验设施

    必要时，应配置下列设备:

    — 焊接电源及其他机器;

    — 接头制备及切割(包括热切割)设备;

    — 预热及焊后热处理设备(包括温度指示仪);

    — 夹具及固定机具;

    — 用于焊接生产的起重及装夹设备;

    — 人员防护设备及直接与焊接有关的其他安全设备;

    — 用于焊接材料处理的烘干沪、保温筒;

    — 清理设施，

    — 破坏性试验及无损检验设备。

8.2 设施的表述

    制造商应保存用于焊接生产的基本设备明细表。该明细表应明确对车间容量及能力评估时不可缺

少的主要设备款项。例如可包括:

    — 最大起重机的容量;
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    — 车间可装夹的构件尺一寸;

    — 机械化或自动化焊接设备的能力;

    — 焊后热处理炉的尺寸及最高温度;

    — 平板、弯曲及切割设备的能力。

    其他设备只需用包括一般类型在内的大约总数(如用于不同焊接工艺的焊接电源总数)来规定

8.3 设备的适用性

    设备应适用于所涉及的应用。除非在合同中另有规定，焊接及加热设备一般不要求认可。

8.4 新设备
    新设备(或改造后的设备)安装之后，应进行相应的试验。这些试验要证实设备的正常功能。试验应

按有关标准进行。这些试验的记录要保存。

8.5 维修

    制造商应具有设备维修的书面计划。计划要确保设备中那些控制焊接工艺规程所列参数的部件的

维修检查。这些计划可局限于对确保焊接结构的质量起基本作用的那些项目。诸如:

    — 热切割设备中的导向状态，机械化焊接的固定机具;

    — 用于焊接操作的电流表、电压表、流量计的状态;

    — 电缆、软管、连接器的状态等;

    — 机械化及(或)自动化焊接设备中控制系统的状态;

    — 热电偶及其他测温仪的状态;

    — 送丝机构及导管的状态。

    有故障的设备不得使用。

9 焊接

9.1 生产计划

    制造商应实施适宜的生产计划(适于811中的设施)，其内容至少要包括:

    — 结构制造(即单件、组件及最终总装件)顺序的规定;

    — 制造结构所要求的每个工艺的说明;

    — 相应的焊接及相关工艺规程的参照;

    — 必要时的焊接顺序;

    — 每个工艺实施时的指令及时间;

    一一试验及检验规程(包括任何独立检验机构的介入);

      — 环境条件，即防风、防雨;

    — 按批量、零件或部件的物品标识。

9.2 焊接工艺规程(WPS)

    制造商应制订合适的焊接工艺规程并确保其在生产中得到正确运用

9.3 焊接工艺认可

    焊接工艺应在生产之前按JB/T 6963标准或相应标准进行认可，认可方法应符合相应的应用标准

  或合同的规定。

      其他工艺(如热处理工艺)只在相关的应用标准及(或)合同中有要求时才作认可

  9.4 作业指导书
      出于指导焊工的目的，制造商可以直接在车间使用焊接工艺规程。或者使用专门的作业指导书 这

  些专门的作业指导书要来源于认可的焊接工艺规程并且不需要作单独的认可。

  9.5 文件的编制

      制造商应建立并保持有关质量文件(即焊接工艺规程、焊接工艺评定记录、焊工合格证书)的控制程
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序

10

10.1

焊接材料

10.2

10.3

  总则

制造商应根据JB/'I' 3223规定焊接材料.控制所包括的责任及程序。

  批量试验

只有在合同有规定时，才要求对焊接材料作批量试验

  贮存及保管

制造商应制订并实施可避免焊接材料受潮、氧化及损坏等的贮存、保管及使用程序。这些程序要钧

合供货商的建议

11 母材的贮存

    母材的贮存应保证其不受到有害影响 存放期间应保持其识别标志

12 焊后热处理

    制造商对任何焊后热处理的规程及实施负全部责任。焊后热处理工艺应适合母材、接头、结构等并

符合相应标准及(或)规定的要求。施工过程中要作热处理记录。记录应显示规程已被遵照执行，对特殊

的热处理操作应具有叮追溯性

13 与焊接相关的试验、检验及检查

13.1 总则

    在制造过程的相应环节应进行检验、试验及(或)检查以保证满足合同要求 这些检验及(或)试验的

部位及次数取决于合同及(或)应用标准、焊接上艺及结构的类型(见4.2及4. 3).制造商可不受限制地

进行附加试验，这类试验不要求报告

13.2 焊前检查

    在施焊之前，必要时应作「列检直:

    一一焊_E考核证书的适用性、有效性;

    -— 焊接工艺规程的适用性;

      一母材的识别;

    一一 焊接材料的识别;

    -一 接头的制备(即符合GB 985,6B 986的形式及尺寸要求);

    — 工装、夹具及定位;

    一一焊接工艺规程中的任何特殊要求.如防止变形;

      一 所有生产试验的安排;

    — 焊接工作条件(包括环境)的适宜性。

13. 3 焊接过程中的检查

    在焊接过程中，必要时应在适宜的间隙或以持续的参数做下列检查:

    一一主要焊接参数(如焊接电流、电弧电压及焊接速度);

    — 预热/道I司温度(见ISO 13916);

        焊道的清理与形状，焊缝金属的层数;

    — 根部气刨;

    一一焊接顺序;

    一一焊接材料的正确使用及保管;
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    — 变形的控制;

    — 所有的中间检查.如尺寸检验

13.4 焊后试验及检验

    必要时焊后应检查是否符合合格要求:

    — 利用宏观检验;

    — 利用无损检验，如按相应的标准;

    — 利用破坏性检验，如按相应的标准;

    — 焊接结构的型式、形状及尺寸;

    — 焊后操作的结果及记录，如研磨、焊后热处理、时效。

13.5 试验及检验状态

    焊接结构的试验及检验状态应采取适当的方式予以说明.诸如:采用物项标识或放置卡片。

14 不符合项及改正措施

    应采取措施控制不合格品，防止其被误用。制造商进行修复及(或)矫正时，做修复、矫正的所有工作

场点也应具备相应的程序。修复矫正后要按原始要求重新作检验、试验及检查。此外，还要采取必要措

施确保不利于焊接结构质量的条件及时被发现并得到纠正。

15 检测设备的校准

    制造商要对检验、测晕和试验设备的适时校准负责 所有用干焊接结构质量评定的设备应做适宜的

控制并按规定的期限进行校准。

16 标识及可追溯性

    在整个制造过程中，应保持标识及可追溯性。

    必要时保证焊接操作识别及可追溯性的文件体系可能包括:

    一一生产计划;

    — 跟踪卡片;

    — 结构中焊缝部位的记录;

    — 焊缝标记、钢印、标签等;

    — 对特殊焊缝的可追溯性(包括焊工、焊接操作者在内的全机械化、自动化焊接设备);

    — 焊工及焊接工艺的认可;

    — 无损检测工艺及人员;

    — 焊接材料，及型号、批号或炉号;

    — 母材，即型号、批号;

    — 修复部位。

17 质且记录

    必要时，按合同要求的质量记录应包括:

    — 合同/设计评审记录;

    — 材料合格证;

    — 焊接材料合格证;

    — 焊接工艺规程;

    -一焊接工艺评定记录;

    一一焊工或焊接操作者考核证书;
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— 无损检验人员证书;

— 热处理工艺规程及记录;

— 无损检验及破坏性试验程序及报告;

— 尺寸报告;

— 修复记录及其他不符合项的报告。

在无任何其他规定的要求时，质量记录应至少保持五年。



GB/T 12467.2--1998

  附 录 A

(提示的附录)

文 献 目 录

GB 985-88 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式及尺寸

GB 986-88 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB/T 19001-1994 质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质蟹保证模式

GB/T 19002-1994 质量体系 生产、安装和服务的质徽保证模式

GB门’12467.3-1998焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第3部分:一般质量要求

GB/T 12467.4--1998焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第4部分:基本质墩要求
FN 719;1994 焊接协作 任务与职责


