
金鹰系列
MP350 便携式全液压岩心钻机

钻深能力
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DEPTH CAPACITIES

动力 PRIME MOVER

标准配置

功率

久保田D1105T涡轮增压柴油发动机，3台

32.8 HP @3000RPM

回转系统 ROTATION UNIT

标准配置

最大转速

扭矩

顶驱

1000RPM 

400N.m

桅杆和给进系统 MAST AND FEED

给进行程

提拔力

给进力 

钻进角度

1.78m

65kN

34kN

45°~90°

技术参数
Technical Specifications

1211

总重量

单件最重

1200kg

165kg

重量 WEIGHTS

便携
模块化设计，可快速安装、拆解与搬运
钻机总重1.2吨，单个最重模块165公斤
可以人工搬运，不必修路，清除找矿盲区

稳定
皮实耐用，适应恶劣工况和高负荷运转
设计简洁，便于维护，减少待机时间
采用世界顶级液压元件和加工工艺，安全可靠

节约环保
免于修路，可减少林木砍伐和青苗赔偿
缩短工期，节省大量时间和成本
机台占地仅4X4.5米，对环境破坏减至最低

高效
强劲动力，优化设计，易于操作，节省人力
提高有效钻进时间，加快取心速度
45-90°之间任意角度钻进，提高找矿效率
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