                 天然气400L夹层锅
天然气加热蒸煮夹层锅按结构形式分为：可倾式夹层锅、立式（固定）夹层锅结构,按加热方式分为：电加热夹层锅、蒸汽加热夹层锅、燃气加热夹层锅、电磁加热夹层锅。燃气蒸煮锅按工艺需要各采用带搅拌或不带搅拌设备。亿大夹层锅按密封方式可分为：无盖型、平盖型、真空型；固定式主要由锅体和撑脚组成；可倾式主要由锅体和可倾架组成；搅拌式主要由锅体和搅拌装置组成。欢
天然气加热蒸煮夹层锅中药夹层锅，夹层锅多少钱进汽管和出水管接头漏汽，当选紧螺帽不解决问题时，应添加或更换填料。压力表和安全阀应定期检查，如有故障及时调换和修理。减速箱开始使用50小时后，应拆下来放掉润滑油，用煤油或柴油冲洗，加入30#--40#干净机油，使用150小时后，第二次换油，燃气蒸煮锅以后可视具体情况，每使用到1000小时左右换油一次。防锈油剥落，应及时涂刷，涂外锅的油漆，建议采用X55-3铝粉乙烯耐水漆。天然气加热蒸煮夹层锅
夹层锅多少钱本锅使用5年后，建议进行安全性水压试验，以后进行水压试验的间隔时间，按各地技术部门的要求进行。水压试验的压力P水按下列情况决定：燃气蒸煮锅当额定工作气压P额<0.6MPa时，P水=0.15MPa;当额定工作气压P额=0.6-0.8MPa时，P水=P额+0.3MPa           
	产品规格：
	800*800*1200

	价    格：
	1

	计量单位：
	台

	包装说明：
	物流包装，尽快安排发货

	交货地点：
	山东诸城
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