本公司专业研发，生产销售电子防潮箱，所生产的电子防潮箱系列产品均已经过国家华南计量测试中心认证通过。广泛应用于湿度敏感类材料的存放，如电子元件、光学元件、半导体存储工业电子防潮箱、文物古董存储民用防潮箱等系列,如IC、LED、SMT、PCB、MSD、LCD等湿度特别敏感的材料存放。
防潮箱产品规格：
型号：AKS-1400
容积：1274L
电源：220V/50Hz                        
全自動除/控湿10～20%RH，免倒水、免換耗材。
外形尺寸：W1200*D670*H1820 (mm)
内部尺寸：W1198*D645*H1650(mm) 
层板数量：5(块)
平均耗电量：64W
四组万向脚轮（两组带刹车）。
两门安全强化玻璃，附隐藏式气密把手并具有防盗功能；
防潮箱产品特点：
1、全自动电子除湿，无需人工操作，满足长期保质存储。
2、最省能源机芯，除湿力最快，无尘、无滴水、无噪音、无耗材。
是真正低耗电设计。
3、内藏式湿度控制，避免外露故障及误触危险。同时提高了安全性，
避免人为破坏。
4、湿度数码控制设计，窗口数码LED显示温.湿度。湿度自由设定.
传感器为美国著名品牌（霍尼韦尔）原装进口。
5、防潮箱内外表面可以采用进口高档漆做静电喷粉处理,(选购)
6、防潮箱箱体采用优质高强度冷轧钢板制作,高频氩弧精密焊接,
箱门采用无毒磁力橡胶条.
7、玻璃门采用高质量钢化玻璃,防水防尘以及气密性好。
8、 断电后防潮箱依然具有持续除湿功能，防潮系统可确保箱体内湿度上升值小于10%(24小时内).
9、优质快速稳定的除湿能力，良好的密封性能，可使箱内湿度不受
环境影响。
10、两年免费维修及永久防潮咨询。
11、可根据客户要求定做不锈钢柜体及氮气柜。
防潮箱产品特性：

本公司采用高分子物理机芯控湿之优点：强力除湿,  无耗材、无声运作、除湿更快速、稳定，柜内湿气若超过预定值，湿度感测组件霍尼韦尔（美国全装进口）即透过微电脑进行运做，立即启动物理分子筛进行柜内除湿动作，利用分子转换特性，强力除湿，再利用进口陶瓷晶片加热排湿；迅速将防潮柜内湿气排除，使产品避免潮气侵害！！


用 途:广泛用于LED，IC，液晶，晶振，PCB，光学元件，电子元件，化学药品，精密测量仪器，摄影器材，种子保存，档案管理，文物古董等。
