烟管家油烟净化排烟罩运行原理与特点：

一、原理：
采用专用净化除油因子提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒；同时利用自身排风风机的负压产生约600MM厚的液沫层【液沫大小直径1.5MM】对有烟气体进行洗涤式净化。约等于600米高的自然降雨层的净化效果。

二、特点：

1、化学液沫洗涤，反应充分，除油【95%】除味【60%】。

2、去除油污效率高，效果稳定。

3、防火设计，管道风机不积油。

4、收集-----净化-----输送集于一机，占用空间小。

5、不锈钢原色机身，厨房清洁，亮丽，高雅。

6、风量合理，油烟火烟同时处理。

7、组合式设计，免除拆卸自动清洗。

8、防火安全，节能环保，恒久排放。

烟管家专业对直排和无法高空排放来设计彻底的解决厨房排烟，达到最佳的净化效果。低空直排，一楼低空直排，无烟效果直排。低空直排、烧烤直排、宾馆直排、餐厅直排、 工厂直排、 食堂直排。承 接：安装酒楼；宾馆；餐厅；工厂；食堂油烟净化解决方案工程；环保工程；环保设备；环保净化；环保技术开发；环保技术服务；各种厨房油烟解决方案工程。

烟管家油烟净化排烟罩特点：在工艺流程、占地面积、占用空间、投资费用、运行清洁维护管理、安全防火，减少火灾风险等方面具有比静电等净化工艺方法较为优越。烟管家油烟净化排烟罩是低管理要求、低成本运行、低投资、高效率的油烟净化设备！本产品除在国内销售外，已销往印度尼西亚、美国、德国等海外市场，产品质量可靠，净化效果恒久稳定。

