内江全自动供水设备，内江全自动供水设备特点，内江全自动供水设备厂家
虽然现实生活中，不是所有的梦想都能开花结果，也不是所有的人都能梦想成真。但每一个梦想都是绚烂多姿，每一个人都因追逐梦想而生活得更加精彩。
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内江全自动供水设备简介

全自动供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成，其突出优点是，不需建造水塔，投资小、占地少，布置灵活，建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后不需看管。广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内，日供水量在3000m3以内场所，供水高度达100米以上。

内江全自动供水设备功能介绍

1、全自动完成多台水泵机组软启动，变频到工频运行以及停止的全部操作过程。

2、根据用水量的变化，变成多台泵组的启动和停止。

3、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。

4、有LED频率指示，变频异常指示，电机故障工况显示。

5、保护功能：具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等

功能。

内江全自动供水设备工作原理

全自动供水设备利用密封罐体，利用罐内高压气水压力达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体，使罐内气体受到压缩，压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力，自动送水至供水管网。当罐体内水位下降，罐内气体膨涨压力减小到指定的下限位置时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复，使设备不停供水。当罐内气体不足时，补气阀可自动补气。

内江全自动供水设备组成方式

* 立式系列二次供水设备

设备吨位为2－20吨，系立式设备，具有占地面积小的优点，以水井或蓄水池做水源，适用于地面面积小，用水量少的用户。

* 卧式系列二次供水设备

设备吨位为10－100吨，系卧式供水设备，以水井或蓄水池做水源，适用于企业事业单位，农村等用水量较大的用户使用。

内江全自动供水设备安装使用及保养

1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10℃－40℃。在室外应设防雨，防雷等设施。

2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。

3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。

4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。

内江全自动供水设备适用范围

1、适用于各种类型的自来水厂，二次加压泵站，补压泵站和由深井泵直接向管网供水的供水设备。

2、生活小区和高层建筑的生活用水。

3、旧有给排水加压系统的改造，可取消水塔，高位水箱和气压罐。

4、工业上需要恒压供水系统，油田恒压输油系统。

长沙中梁供水设备有限公司，质量过硬，品质出众，您的不二选择！

贴心供水顾问：小唐
手  机：18229878270  (*^__^*)    欢迎来电咨询！

贴心客服QQ：2022447901

公司电话：0731-85235418

销售地址：长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代空间A座1306室
全国十大影响力品牌-----长沙中梁供水设备有限公司
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