附件1：

稀土行业标准项目计划汇总表

单位：全国稀土标准化技术委员会          　　       　　　     承办人：朱玉华       　　　　　　　　　　　　     电话：62275650

	序

号
	标准项目名称
	标准

类别
	制定

或修订
	完成年限
	技术委员会或

技术归口单位
	主要起草单位
	采用国际标准或

国外先进标准编号
	代替标准
	经费预算（万元）
	备注

	1 
	钐钴永磁合金粉物理检验方法
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	上海跃龙新材料股份有限公司
	
	XB/T 701-1996
	
	

	2 
	六硼化镧
	产品
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 501-1993
	
	

	3 
	六硼化镧化学分析方法　酸碱滴定法测定硼量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.1-1993
	
	

	4 
	六硼化镧化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定钙量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.2-1993
	
	

	5 
	六硼化镧化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定镁量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.3-1993
	
	

	6 
	六硼化镧化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定铜量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.4-1993
	
	

	7 
	六硼化镧化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定锰量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.5-1993
	
	

	8 
	六硼化镧化学分析方法　硅钼蓝分光光度法测定酸溶硅量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.6-1993
	
	

	9 
	六硼化镧化学分析方法　1,10二氮杂菲分光光度法测定铁量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.7-1993
	
	

	10 
	六硼化镧化学分析方法　二氮氨基脲分光光度法测定铬量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.8-1993
	
	

	11 
	六硼化镧化学分析方法　高频感应燃烧红外吸收法测定碳量
	方法
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.9-1993
	
	

	12 
	稀土有机络合物饲料添加剂
	产品
	修订
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	北京有色金属研究总院
	
	XB 504-1993
	
	

	13 
	铝钪中间合金
	产品
	制定
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究所
	
	XB/T 601.1-1993
	
	

	14 
	硝酸铈铵
	产品
	制定
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	包钢稀土高科技股份有限公司
	
	XB/T 601.1-1993
	
	

	15 
	氢氧化铈
	产品
	制定
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	包钢稀土高科技股份有限公司
	
	XB/T 601.1-1993
	
	

	16 
	铈铽氧化物
	产品
	制定
	2007
	全国稀土标准化技术委员会
	广东珠江稀土有限公司
	
	XB/T 601.1-1993
	
	


