
刮板输送机

     沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型刮板输送机，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

     刮板输送机是一种由牵引链和尾链轮组成的闭合环路带动输送的机器。其主要分为固定式和移动式两种类型。由于移置式刮板输送机的各部件易于拆装，移位后可重新安装使用，所以相比较固定式刮板输送机，更加受到了广大客户喜欢。 

刮板输送机优点：

结构简单牢固，可以经受冲、撞、砸、压等外力作用。机身高度较小，完全可以适用与井下作业。而且机壳密闭，可以防止输送物料时粉尘飞扬而污染环境。还可以反向运行，便于处理底链事故。

刮板输送机缺点：

易碾碎物料、噪声和能耗较大。且不适宜长距离输送，容易易发生掉链、跳链事故。

公司潜心研究，积极发展，技术上不断创新，工艺上精益求精，产品与售后服务赢得社会普遍好评与赞扬。我们愿竭诚与广大用户密切合作，共谋发展，共创辉煌。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/27.html
卸料器

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型卸料器，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

卸料器分普通型、耐压型、耐高温型三大类型。通过采用行星转动原理,主要适用于除尘设备排灰、送风及其他设备给料等工序。其输入输出都在同一轴线上, 而且有与电机直联一体的独特性,因而结构紧凑造型美观新颖、体积小、重量轻.
我公司卸料器前后端盖密封性能好,防止灰尘外泄,延长机动件、润滑系统的使用寿命。运转可靠平稳、噪音低、故障少、寿命长、齿合件采用球墨铸铁与轴承钢等.使用性能好、耐磨性高。

我公司潜心研究，积极发展，技术上不断创新，工艺上精益求精，产品与售后服务赢得社会普遍好评与赞扬。我们愿竭诚与广大用户密切合作，共谋发展，共创辉煌。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/13.html
通风蝶阀

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型通风蝶阀，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。
通风蝶阀是一种气体介质流量调节或切断管道控制的设备。一般适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。
我公司通风蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀影响，操作轻便。其泄露率为0。主要零部件材料：
	零件名称
	阀体
	阀板
	阀轴

	材料
	碳钢
	碳钢
	碳钢

	
	不锈钢
	铬镍钼钛钢
	铬钼钛钢

	
	铬镍钼钛钢
	不锈钢
	不锈钢

	
	铬钼钛钢
	铬钼钛钢
	2Cr13


设计创新 、制作精心、服务尽心、让顾客放心、以高素质的员工保证高质量的产品，是我公司的质量方针。让顾客放心，就是让顾客对公司的产品技术、性能和质量、合同的履行、使用前和使用期间的必需服务放心。“设计创新、制作精心、服务尽心”是公司让顾客放心的主要保证。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/12.html
双轴粉尘加湿机

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型双轴粉尘加湿机，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。
　　双轴加湿搅拌机适用于电厂粉煤灰的加湿搅拌，搅拌后的粉煤灰在运输装卸中无粉尘飞扬，避免造成环境污染，是环境保护必备的设备。双轴粉尘加湿机的功能是对粉状物料进行均匀搅拌和输送，达到无尘输送要求。主要用于火力发电厂、炼钢厂、炼铁厂、化工厂等部门的灰库放灰作喷水湿式搅拌及输送粉状物之用，也适用于化工、矿山等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。
工作原理：
　　粉煤灰由下料口进入搅拌槽后，经过加水雾化、搅拌后进入卸料口排出。该设备适用于燃煤电站干灰输送系统，作干灰加水搅拌用。该机可以顺利地将干灰制成含水率25%左右的湿灰，装车外运，也可以将干灰制成高浓度灰浆，装船外运或皮带输送等。该机具有结构紧凑，搅拌均匀，无扬尘，符合环保要求等优点。处理量10—200吨/小时，可根据用户要求配备微机控制。
特点：
1、硬齿面减速机和力矩限止器，使设备运行得到安全保障。
2、合理的喷雾装置，使灰水混合达到最佳效果。
3、高耐磨材料制成的搅拌机叶片，是搅拌机使用寿命长、正常运行的可靠保证。
4、设计合理的轴座及密封装置结构，不仅检修方便，而且使水的漏、冒现象彻底消除。
5、增加预加水段，使搅拌效果更好。
6、宽敞的翻转检修门使检修工作舒适轻松。
7、灵活可靠的电气控制系统，使操作安全、简便。
设计创新 、制作精心、服务尽心、让顾客放心、以高素质的员工保证高质量的产品，是我公司的质量方针。让顾客放心，就是让顾客对公司的产品技术、性能和质量、合同的履行、使用前和使用期间的必需服务放心。“设计创新、制作精心、服务尽心”是公司让顾客放心的主要保证。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/11.html
双层翻板卸灰阀

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型双轴翻板卸灰阀，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。
　双层翻板卸灰阀广泛适用于建材、冶金、化工、电力等行业。重锤翻板阀作为各类除设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。
双层翻板卸灰阀结构特点：
　　重锤式锁风翻板阀采用钢板焊接结构，配重杆自复位机构，结构紧凑，工作平稳可靠。
工作原理：
　　双层翻板卸灰阀的阀板在物料重力作用下自动开启，物料下落后，配重杠杆系统使阀板自动复位，防止野风吹入，从而完成物料的输送。
主要技术参数：
	A
	B
	C
	A1
	B1
	C1
	H1
	H
	L
	L1
	L2
	N-φ
	工作温度
（Work temperature）
	卸灰量
(M3/h)

	φ300
	φ260
	φ200
	290×290
	250×250
	200×200
	750
	375
	445
	180
	2605
	8-φ15
	≤150℃

 

 

 

 

 
	3

	φ400
	φ360
	φ300
	412×412
	350×350
	300×300
	900
	450
	606
	230
	320
	8-φ18
	
	6

	φ420
	φ380
	φ320
	432×432
	370×370
	320×320
	920
	460
	636
	240
	330
	8-φ18
	
	8

	φ500
	φ460
	φ400
	512×512
	450×450
	400×400
	1100
	550
	756
	370
	370
	8-φ18
	
	16

	φ660
	φ610
	φ500
	660×660
	610×610
	500×500
	1300
	650
	878
	420
	420
	16-φ20
	
	24

	φ746
	φ702
	φ630
	746×746
	702×702
	630×630
	1600
	800
	943
	485
	485
	20-φ20
	
	35


设计创新 、制作精心、服务尽心、让顾客放心、以高素质的员工保证高质量的产品，是我公司的质量方针。让顾客放心，就是让顾客对公司的产品技术、性能和质量、合同的履行、使用前和使用期间的必需服务放心。“设计创新、制作精心、服务尽心”是公司让顾客放心的主要保证。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/10.html
旋风除尘器

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型旋风除尘器，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。
旋风除尘器是除尘装置的一类。是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。其结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。
旋风除尘器主要分为高效旋风除尘器、大流量旋风除尘器、通用型旋风除尘器、防爆型旋风除尘器四种类型。其结构形式，可分为长锥体、圆筒体、扩散式、旁路型。
设计创新 、制作精心、服务尽心、让顾客放心、以高素质的员工保证高质量的产品，是我公司的质量方针。让顾客放心，就是让顾客对公司的产品技术、性能和质量、合同的履行、使用前和使用期间的必需服务放心。“设计创新、制作精心、服务尽心”是公司让顾客放心的主要保证。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/9.html
手动插板阀

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型手动插板阀，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。
手动插板阀又称手动刀型闸阀，它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。广泛使用在冶金、矿山、建材等工业方面。

手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用，手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易，进出料口有方形和圆形两种，根据口径的大小有几十种规格，其结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点，且手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装，具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点。
设计创新 、制作精心、服务尽心、让顾客放心、以高素质的员工保证高质量的产品，是我公司的质量方针。让顾客放心，就是让顾客对公司的产品技术、性能和质量、合同的履行、使用前和使用期间的必需服务放心。“设计创新、制作精心、服务尽心”是公司让顾客放心的主要保证。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/8.html
三通阀

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型三通阀，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。
　三通阀阀体有三个口，一进两出，（左进，右和下出）和普通阀门不同的是底部有一出口，当内部阀芯在不同位置时，出口不同，如阀芯在下部时，左右相通，如阀芯在上部时，右出口被堵住，左和下口通。因为左口和右口不在一条水平线上。
三通阀按流体作用方式分为合流阀和分流阀，合流阀有两个入口，合流后从一个出口流出。分流阀有一个流体入口，经分流后由两个流体出口流出。
三通阀的特点：

1、三通阀有两个阀芯和阀座结构与双座阀类似，但在三通阀中，一个阀芯与阀座间的流通面积增加时，另一个阀芯与阀座间的流通面积减少。而在双座阀中两个阀芯与阀座间的流通面积是同时增加或同时减少的。
　　2、三通阀的气开和气关，只能通过选择执行机构的正作用与反作用来实现，而在双座阀中气开和气关则可以直接通过将阀体或阀芯与阀座反装来实现。
　　3、当三通阀用于需要流体进行配比的控制系统时，由于它能同时代替一个气开控制阀和一个气关控制阀，因此可以降低安装成本和减少安装空间。
　　4、三通阀也可用于旁路控制的场所，例如一路流体需要经过换热器换热，另一路流体不需要经过换热器换热，当三通阀安装在换热器前时采用分流三通阀，当三通阀安装在换热器后时采用合流三通阀。由于安装在换热器前的三通阀中流过的液体具有相同温度，因此泄漏量较小，安装在换热器后的三通阀中流过的液体有不同温度，对阀芯和阀座的膨胀程度不同，因此，泄漏量较大。通常，两股液体的温度差不宜超过150度。
设计创新 、制作精心、服务尽心、让顾客放心、以高素质的员工保证高质量的产品，是我公司的质量方针。让顾客放心，就是让顾客对公司的产品技术、性能和质量、合同的履行、使用前和使用期间的必需服务放心。“设计创新、制作精心、服务尽心”是公司让顾客放心的主要保证。
网址链接：http://www.kefeng123.com/products/7.html
链式输送机

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型链式输送机，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。
链式输送机是利用链条牵引、承载，或由链条上安装的板条、金属网带、辊道等承载物料的输送机。
链式输送机根据链条上安装的承载面的不同，可分：链条式/链板式/链网式/板条式/链斗式/托盘式/台车式，此外，也常与其他输送机、升降装置等组成各种功能的生产线。
广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业及烟草等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送工业。

链式输送机输送能力大，输送能耗低，操作安全，运行可靠。使用寿命长。

严格按程序文件进行处理，确保出厂产品合格率对整个制造过程中质量状况进行全面掌握，让顾客满意。以不断的质量追求，赢得顾客恒久的信赖。

网址链接：http://www.kefeng123.com/products/6.html
管式螺旋输送机

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型管式螺旋输送机，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

　管式螺旋输送机俗称绞龙，是矿产、饲料、粮油、建筑业中用途较广的一种输送设备，从输送物料位移方向的角度划分，螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型，主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升。
　　螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作，头部及尾部轴承移至壳体外。吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置。轴瓦一般采用粉末冶金。输送水泥采用毛毡轴瓦。吊轴和螺旋轴采用滑块连接。
螺旋输送机承载能力大、安全可靠。适应性强、安装维修方便、寿命长。整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。进出料口位置布置灵活。
严格按程序文件进行处理，确保出厂产品合格率对整个制造过程中质量状况进行全面掌握，让顾客满意。以不断的质量追求，赢得顾客恒久的信赖。

网址链接：http://www.kefeng123.com/products/5.html
斗式提升机

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型斗式提升机，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料。所有尺寸均按照实际需要设计制造，为配套立式包装机，电脑计量机设计，适用于食品、医药、化学工业品、螺丝、螺帽等产品的提升上料，可通过包装机的信号识别来控制机器的自动停启。
斗式提升机是利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料的连续输送机械。分为环链、板链和皮带三种。其驱动功率小，提升范围广，运行可靠性好，使用寿命长。

由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。一般输送高度最高可达40米。TG型最高可达80米。
严格按程序文件进行处理，确保出厂产品合格率对整个制造过程中质量状况进行全面掌握，让顾客满意。以不断的质量追求，赢得顾客恒久的信赖。

网址链接：http://www.kefeng123.com/products/4.html
单轴粉尘加湿机

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型单轴粉尘加湿机，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

单轴粉尘加湿机主要用于各类灰库干灰进行喷水加湿搅拌及输送粉状，以达到环保外运的要求。广泛应用于化工、矿山、电厂、钢厂等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。
单轴粉尘加湿机由均匀供料、叶片输料、混合击打加湿，振动系统等四部分组成，并配以专用电控和供水系统。该设备整体固定在底座上，筒体由四组弹性元件支撑，通过激振装置，施以震动，使整机在运转过程中，筒体作高频振动，使筒壁与搅拌轴之间始终保持一定的间隙，使整机运转阻力大幅度减小，彻底杜绝了闷机，堵转现象，减小停机清理时间，提高了工作效率。供水由阀门组进行控制。为稳定本系统供水及清洁水质，管路中设置了过滤器，并由主控柜对加湿机各部分进行联锁控制，以达到控制供水恒湿运行的目的。 
单轴加湿机具有处理量大、结构紧凑、技术先进、稳定可靠、维修简单等特点。
单轴粉尘加湿机启动前必须认真检查所有零件是否齐全，紧固件是否拧紧，密封部位是否严密。减速机内注入30号或40号机械油，用户也可根据当地情况选用合适的润滑油，方可投入正常运行。应在启动运转正常后，方可进行给料、供水、停机时应先停止给料，待机内物料卸空后再停机。
粉尘加湿机主要技术参数:
	 
	DSZ-50
	DSZ-60
	DSZ-80
	DSZ-100
	DSZ-120

	生产能力（T/h）
	15
	30
	60
	100
	160

	加湿方式
	单轴式搅拌

	电机功率（kw）
	7.5
	11
	18.5
	37
	45

	平均加水量（m3/h）
	2.2～3.7
	4.5～7.5
	9～15
	12～20
	24～40

	加湿后平均含水率（%）
	15～25

	水压范围Mpa
	0.2～0.6

	适用温度（℃）
	≤300

	水管接口尺寸
	Dg25
	Dg32
	Dg40
	Dg40
	Dg50

	振动电机功率（kw）
	0.5
	0.75
	1.1
	2.2
	2.2


 

严格按程序文件进行处理，确保出厂产品合格率对整个制造过程中质量状况进行全面掌握，让顾客满意。以不断的质量追求，赢得顾客恒久的信赖。

网址链接：http://www.kefeng123.com/products/3.html
单机布袋除尘器

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型单机布袋除尘器，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

　单机布袋式除尘器由外壳体、高压风机、过滤布袋、集尘抽屉、腹腔室、进风管、风道、电路装置等组成。是从气流中将粉尘颗粒予以收集分离的，采用机械振打方式清灰的除尘设备，该机可配抛丸机，及砂机、粉碎机、筛砂机、混砂机等粉尘浓度较高的设备除尘，实践证明运行稳定，噪音小，除尘效率高，操作维修方便。
单机布袋除尘器主要适用于铸造行业、陶瓷行业、玻璃行业、以及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制药、机械加工、矿山冶金、机床、磨床等行业的除尘保洁工作。其除尘效率高达99.5%以上。
严格按程序文件进行处理，确保出厂产品合格率对整个制造过程中质量状况进行全面掌握，让顾客满意。以不断的质量追求，赢得顾客恒久的信赖。

网址链接：http://www.kefeng123.com/products/2.html
U型螺旋输送机

沧州科峰环保设备有限公司专业生产各种类型U型螺旋输送机，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

　U型螺旋输送机是螺旋输送机的一种，生产采用DIN15261-1986标准制造，设计符合JB/T7679-2008《螺旋输送机》专业标准。U型螺旋输送机广泛应用于粮食、化工、建材、冶金、矿山、电力等部门，主要用于输送小颗粒状、粉状、小块状物料。适宜小范围作业，输送稳定，在输送场地限制的情况下可以很好的发挥作用。密封性能好，对于粉尘较大以及对环境有要求的场合具有极大的优势，可以避免输送过程中扬尘现象的产生。不适宜输送易变质、黏性较大易结块以及含水量较大的物料。也不适宜长距离输送，造价较皮带输送机来说较大，对易碎物料容易产生挤压等破坏。
按螺旋输送机驱动方式分类：
　　1、U型螺旋输送机长度小于35m时，为单轴驱动螺旋。
　　2、U型螺旋输送机长度大于35m时，为双轴驱动螺旋。
按螺旋输送机中间吊轴承种类区分：
　　1、M1-为滚动吊轴承，采用80000型密封轴承，轴盖上另有防尘密封结构，常用在不易加油，不加油或油对物料有污染的地方，密封效果好，吊轴寿命长，输送物料温度≤80℃。
　　2、M2-为滑动吊轴承，设有防尘密封装置，有铸铜瓦，合金耐磨铸铁瓦，铜基石墨少油润滑瓦。常用在输送物料温度比较高（t≥80℃）或输送含水较大物料。
按螺旋输送机材质分类：
　　1、普通碳钢U型螺旋输送机-主要适用于水泥，煤炭、石料、等磨损较大，对物料没特殊要求的行业。
　　2、不锈钢U型螺旋输送机-主要适用于粮食、化工、食品等对输送环境有要求的行业，清洁度高，并且不会对物料产生污染，使用时间长，但是造价相对较高。
严格按程序文件进行处理，确保出厂产品合格率对整个制造过程中质量状况进行全面掌握，让顾客满意。以不断的质量追求，赢得顾客恒久的信赖。

网址链接：http://www.kefeng123.com/products/1.html
公司简介

沧州科峰环保设备有限公司，以科技投入为先导，以过硬的质量做保证，已精良的设备先进的工艺为核力，是集设计制造安装调试及售后服务于一体的环保产品开发、生产基地，公司拥有雄厚的经济技术实力、高素质的管理人才，有CAD工作设计及销售、财务计算机管理网络、电控自动化配备体系。
　　科峰环保设备有限公司成立于2000年，其前身为沧州绿洲环保设备有限责任公司。公司地理位置优越，东靠104国道，与106国道毗临。占地面积30000平米，建筑面积11000平米，固定资产1000万元，职工260人，技术工程人员28人，高级技术人员9人，年生产能力70000吨，公司凭借着强大的综合实力、过硬的产品质量赢得了全国各地新老客户的支持与信赖。公司产品分为六大系列：电除尘系列 、袋式除尘器系列 、旋风除尘器系列 、湿式除尘器系列 、除尘器系列配件产品 、输送设备系列，也可根据用户需要进行非标设计及改造安装。公司拥有150人的安装调试队伍，可承揽大型环保系列设备的安装与调试。
　　公司宗旨：产品质量第一、信誉至上的原则，以新的机制、新的起点、继续致力于环境工程、环保设备的研究与开发，努力提高自身素质，增强市场竞争力，在环保行业中始终保持领先地位。董事长携全体员工真诚期待与您携手合作，为我国环保事业做出更大的贡献，为我们美好的明天奋斗！
　　公司生产的环保设备有：1）各种型号静电除尘器及配件。2）各种型号布袋除尘器及配件。3）输送设备（螺旋输送机、粉尘加湿机、斗式提升机、链式输送机、埋刮板输送机、手动插板阀、电动插板阀、气动插板阀等各种阀类）。4）各种型号减速机。
　　公司潜心研究，积极发展，技术上不断创新，工艺上精益求精，产品与售后服务赢得社会普遍好评与赞扬。科峰环保设备有限公司与多家公司有多项技术合作协议，引进吸收了如“石灰石—石膏湿法脱硫”、“石灰石—循环流化床半干法脱硫”等多项国外领先干法、湿法及半干法专脱硫（多污染控制）技术以及多种除尘、热回收等先进配套方案。是从事大型燃煤锅炉烟气脱硫净化工程的一流企业。公司依靠自身一流人才、精良工艺能力以及多年来在烟气净化领域积累的丰富经验的优势，充分利用国内外领先技术，为客户设计出经济可靠、安全可行的烟气脱硫净化工程方案，打造出具备国际先进水平的精品并提供一流的技术支持与服务。让客户满意是我们服务的宗旨，我们将本着以严治厂、以质取信、以新取胜的方针、以尖端的高科技领先于国内除尘、脱硫行业，与国际环保企业的最先进技术，创造出一流的产品，开创国际环保技术的先河。

电话：0317-8257736
传真：0317-5560288
手机：13603333861
联系人：赵经理
邮箱：hbkfhb2000@163.com
网址：www.kefeng123.com
地址：泊头市工业开发区

SGZ(B)730-320

