SO412-3030余氯总氯指数在线分析仪的特点
    SO412-3030余氯总氯指数在线分析仪广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域，及地表水及污染源排放等环境远程监控系统。我公司推出的这款分析仪以其高精度，低维护费用等特点深受客户的好评，以下是仪器的具体特点：
余氯总氯指数在线分析仪确保产品的稳定性：

■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术

■采样系统采用德国的九通阀技术，彻底摆脱管路的压迫老化

■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定

余氯总氯指数在线分析仪操作更舒适：

■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏，中英繁三种界面语言，可互换。

■原装配备高品质微型工业打印机（可设定开关）

■定时做样（可设定时间），支持远程启动做样

确保联网：

■具RS232接口（可转换RS485接口，通信协议公开），满足数字联网要求

■具4-20mA模拟量输出（20mA对应量程可调），可轻松联网

余氯总氯指数在线分析仪确保测量的高准确度：

■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术，转速恒定

■采用德国进口恒温模块，确保电极的工作环境，不受外界环境影响

■具双重过滤，可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水。余氯总氯指数在线分析仪其中的精密预处理系统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路，与上部主机可以分离。（标配）

大大降低了售后成本：

■原装进口的全世界最超耐研磨型蠕动泵管

■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料，内径1.5毫米，不堵漏

■存储量为2万条记录，存满后自动将最早的数据覆盖，掉电数据不丢失

■市电掉电时能自动停止工作并待机，上电自动复位

■定时清洗管路（可设定时间）、每次做完样清洗管路（可设定开关）

