
回转窑

回转窑是煅烧水泥熟料的主要设备。回转窑结构简单，生产过程控制方便可靠、易损件少、运转率高，是水泥厂煅烧高标号水泥的设备，同时也广泛用于冶金、化工、建筑等行业。

我厂生产的回转窑煅烧系统装备通过技术创新，在该系统中采用国内外最先进的液压挡轮装置，采用计量精度很高的计量柱塞泵，高精度的调速阀和接触式石墨块密封装置等国内先进技术。操作方便，使用可靠。稳定了热工制度，提高了设备运转率，与同规格设备相比，运转率提高了10％，产量提高了5％-10％，热耗降低15％。

公司主要生产经营：煤气发生炉、两段式煤气发生炉、锯末烘干机、沙子烘干机、煤泥烘干机、回转窑、生物质颗粒机等产品。

如果对该项目感兴趣，请致电0371-85093386　　13838383551 或登录公司网站我们会在第一时间为您提供最详细的资料。

网 站：www.jumohongganji.net   
　　　 www.hjhuizhuanyao.com 
       www.meiqifashenglu123.com
	规格
	转速(r/min)
	斜度(%)
	产量(t/h)
	功率(kw)
	设备重量(t)

	Φ1.4×33
	0.39～3.96
	3
	0.9—1.3
	18.5
	47.5

	Φ1.6×36
	0.26～2.63
	4
	1.2—1.9
	22
	52

	Φ1.8×45
	0.16～1.62
	4
	1.9—2.4
	30
	78.2

	Φ1.9×39
	0.29～2.93
	4
	1.65—3
	30
	77.59

	Φ2.0×40
	0.23～2.26
	3
	2.5—4
	37
	119.1

	Φ2.2×45
	0.21～2.44
	3.5
	3.4—5.4
	45
	128.3

	Φ2.5×40
	0.44～2.44
	3.5
	9.0—10.5
	55
	149.61

	Φ2.5×50
	0.62～1.86
	3
	6.25—7.4
	55
	187.37

	Φ2.5×54
	0.48～1.45
	3.5
	6.9—8.5
	55
	196.29

	Φ2.7×42
	0.10～1.52
	3.5
	10.0—11.0
	55
	198.5

	Φ2.8×44
	0.437～2.18
	3.5
	12.5—13.5
	55
	201.58

	Φ3.0×45
	0.5～2.47
	3.5
	12.8—14.5
	75
	210.94

	Φ3.0×48
	0.6～3.48
	3.5
	25.6—29.3
	100
	237

	Φ3.0×60
	0.3～2
	3.5
	12.3—14.1
	100
	310

	Φ3.2×50
	0.6～3
	4
	40.5—42
	125
	278



