改善办学保障条件-设备购置-智造万物

创客实践教学设备购置中标公示

项目名称：改善办学保障条件-设备购置-智造万物创客实践教学设备购置

招标人名称：首都师范大学附属育新学校

招标人地址：北京市海淀区西三旗育新花园34号 
联系人及联系方式：韩老师  010-82953720
代理机构全称：北京英诺威建设工程管理有限公司

代理机构地址：北京市西城区广义街5号5层3-510号
招标公告日期：2019年03月08日 

定标日期：2019年03月29日

招标方式：公开招标 

确定中标的方法和标准：综合评分法 

中标候选人名单：
⑴第一中标候选人：  北京先识科技有限公司  

统一社会信用代码：  91110108782519164H  

单位地址：  北京市海淀区安宁庄路26号楼9层908  

投标金额：  小写：¥1418000.00元（壹佰肆拾壹万捌仟元整 ） 

交货期：    合同生效后90天     
交货地点：   采购人指定地点(北京）      
单位联系人及联系方式： 李云辉  010-83552678  
备    注：       质量保修期：自验收之日起五年    

货物/服务项目参数：  见详附件   

⑵第二中标候选人：  北京天美乐教育科技有限公司  

统一社会信用代码：    91110108670599518K      
单位地址：  北京市海淀区上庄镇东马坊村198号  

投标金额：  小写：¥1423840.00元（壹佰肆拾贰万叁仟捌佰肆拾元整 ） 

交货期：    合同生效后90天     
交货地点：   采购人指定地点      
单位联系人及联系方式：  周娇    010-52478048      

备注：  免费质保期3年   
⑶第三中标候选人：  北京胜飞越科教技术开发有限公司  

统一社会信用代码：  911101067488302311  

单位地址：  北京市丰台区东铁匠营顺一条8号17幢121室  

投标金额：  小写：¥1426170元（壹佰肆拾贰万陆仟壹佰柒拾元整 ） 

交货期：    合同生效后90天     
交货地点：   采购人指定地点      
单位联系人及联系方式：  苏利霞     010-67603138      

备注：    无       
12．提出异议的渠道和方式：

（1）供应商或其他利害关系人对本项目的评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出加盖公章的书面异议文件。

（2）异议接收联系人：赵工

（3）异议接收邮箱：inv986@126.com

13. 服务费执行标准：19598.00元。按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）及《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的收费标准计取招标代理服务费。

14.评标委员会成员名单：  李斌
 张俊霞
 陈悦民
 高红  
韩宇男

15.项目联系人：赵岳峰     

16.联系方式： 010-5738 3520/3567
北京英诺威建设工程管理有限公司

2019年04月01日

附件：中标货物/服务项目参数
	序号
	货物名称
	型号规格
	单位
	数量
	交货期
	质保期
	产地
	制造商

	1.
	开源人型教育机器人
	Yanshee
高度370mm 宽度192mm 厚度106mm
• 材料：铝合金结构，PC+ABS 外壳
• 自由度：17个
• 扬声器：2只立体声喇叭
• 麦克风：单麦克风
• 灯光：眼/胸灯光/麦克风灯/充电指示灯效果
• 处理器：STM32F103RDT6Broadcom BCM2837 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 Cortex-A53
• 内部存储16G
• 控制方式：支持Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 快速连接
• 摄像头800万像素，自动对焦
• 内置传感器九轴运动控制(Motion Tracking)传感器*1 主板温度检测传感器*1
• GPIO 接口40(6 个已占用)
• 支持人脸识别和手势识别；基于Raspberry Pi 的开源平台，多方式编程平台，17 个肢体关节自由度，拥有强大的自主知识产权的大扭矩数字舵机运动控制系统，感官丰富的机器人，通过“电五官”进行多维的数据采集，对于光源、声源、温度、气压、加速度等进行检测，能有效的获取准确可靠的信息，模块化DIY，整套STEM教育的课程设计。
• 外围接口：USB2.0、HDMI 外接输出
• 工作温度：0-40 度
• 网络：支持WiFi2.4G 802.11a/b/g/n 快速连接技术
• 蓝牙：蓝牙4.1 技术
• 操作系统：Raspbian Pi3B
	套
	4
	合同生效后90天
	五年
	深圳
	深圳市优必选科技有限公司

	2.
	VEX EDR机器人套件
	VEX EDR
控制模块：程控、遥控机器人的整套控制，图形化编程软件实现对机器人的程序控制，包括主控器，遥控器，电源扩展器，编程软件，控制器。动力传感器套装：触发力度：80g±20g；使用寿命：12万次;角度传感器:角度范围是0~260度，取值范围是0~1024；行程开关: 触发力度：80g±20g 寿命测试：12万次，马达：空载速度：正常：100RPM，高速：160RPM；堵转电流：1.8Amps ；静态电流：0.15Amps结构件套装：机器人搭建的基础器材，包括金属材料，铝金属件传动件套装：实现机器人各部位之间的传动，包括齿轮，链轮，车轮履带搭建配件器材：包括延长线套装、橡胶管、橡皮筋、45度拐角片、工具包、Y 形线、扎带、轴承片、四方轴、限位杯士、带爪自锁螺母套装、遥控器电池充电器，电池、螺母柱、轴套、延长线、螺丝场地套装：材料： 1.2×0.3米铁板/有机玻璃组合，包含：螺母×52 水平支撑板×24;螺丝×120 垂直支撑板×24;场控支撑板×2 有机玻璃板×12;U 型连接板44×16 三角形角撑板×8;场控支撑板底板×2;场控支撑板Z 型架×2；机器人竞赛得分物，包括红蓝得分碟盖8个，旋转旗子9面，得分绿球20个，高分杆6根，高分平台3个及螺丝螺母若干、红蓝胶带各1卷，白色胶带1卷;材料： 海绵：615*615*15mm 灰色海绵垫×32; 615*615*15mm 红色及蓝色海绵垫各×2。
	套
	4
	合同生效后90天
	五年
	东莞
	东莞市博思电子数码科技有限公司

	3.
	VEX IQ机器人套件
	VEX IQ
机器人套件：
1. 可应用于STEM教育的机器人平台，利用该套装搭建的VEX IQ 机器人可立即使用配套的遥控器和内置程序驱动，传感器包括颜色传感器、陀螺仪、角度传感器等，可在机器人的液晶显示屏上编程或通过电脑安装免费的图形化编程软件编程。可搭建出功能先进的机器人及进行机器教学；
2. 超过650个结构和传动组件；4个智能电机，7个传感器，1个控制器，1个遥控器、电池、存储箱；
3.机械组件包括结构件、坦克履带、链条和链轮、滑轮和皮带、各种齿轮、车轮等.包含：储存箱×1 基本结构件×1 连接件×1 销类零件包×1 运动件×1 皮带轮零件包×1 转盘零件包×1 附加基础配件包×1扩展包：
1、包含2个智能马达，履带套装1套，链轮套装1套，200毫米双排万向轮套装1套，车轮套装1套，结构件扩展套装，碰撞开关；触摸式LED；颜色传感器；距离传感器；陀螺仪传感器；储存箱1个。
2、智能马达参数：电机输出转速120转每分钟；输出功率1.4W；具有自动过流和过温保护。
3、履带参数：牵引杆×40；长胶片×20；短胶片×20；履带×200节；中胶片×20；24齿链轮。
4、链轮参数：8齿链轮×8 ；40齿链轮×4；24 齿链轮×4 ；16齿的链轮×8；链条×200节；32齿的链轮×4。
5、双排万向轮参数：200毫米万向轮还能实现不转弯便使机器人向任何方向直线移动。
6、车轮套装参数：包括6个小轮毂，4个大轮毂，100毫米，160毫米，200毫米，250毫米橡胶轮胎各4个。
7、结构扩展件套装，能拓展你的思维及实现更加复杂的机器人创意，能应用于更多的机器人课程的创新教学；包括包含超过1000个的VEX IQ组件；包括结构和运动组件；
8、碰撞开关参数：低的力度检测开关可以检测到轻微的触碰，还能用来检测墙或限制机构的运动范围；
9、触摸式LED参数：能恒定的开/关或按照需求使LED闪烁，内置处理器驱动智慧型感应器以及红、绿、蓝三色LE9 ；
10、颜色传感器参数：颜色传感器用于检测物体的颜色；能测量基本的颜色；能测量色调；能测量独立的红、绿、蓝各256级，能测量环境光；
11、距离传感器参数：采用超声波测量距离，支持事件45编程；测量1英寸到10英尺范围内的距离；连续测量距离，以尽量减少延误；测量速度可达3000次/秒。
12、陀螺仪传感器传感器参数：测量转弯速率并计算出方向，支持事件编程；高达500度/秒测量旋转速率；连续计算机器人的方向；高达3000次/秒测量。
挑战赛场地围板及地板：
1.标准VEX IQ 挑战比赛场地地板与围板，由32块地板，20块围板，4块墙角围板组成。每块地板为1英尺（305毫米）正方形浅灰色塑料材料，地板上有1英寸（25.4mm）宽的黑色十字线。
2.包含：地板×32 围板×20 墙角围板×4 . IQ更上层楼轮毂17只，高挂杆辅件1套。
售后增值服务：能参加世界性的IQ机器人大赛来获得与世界各国教育工作者交流学习的机会；
	套
	4
	合同生效后90天
	五年
	东莞
	东莞市博思电子数码科技有限公司

	4.
	lego机器人
	ST2201
零件由各种规格大小的板、砖、梁、轴、连接件、齿轮、滑轮、轮轴、轮子等组件等共396个零件组成。电子元件包括1个9V的电动马达、1个带有开关的电池箱、1 根连接导线。能实现结构与力、简单机械、动力机械、能源转化等相关内容，其中包括了30个的活动案例。每个套装中配备活动用书1本、搭建手册1本。
	套
	6
	合同生效后90天
	五年
	上海
	乐高玩具（上海）有限公司

	5.
	单色普及型激光3D打印机
	DF-6149
• 技术：使用液体g光敏树脂材料，采用光固化（SLA）技术
• 最小特征尺寸：300微米
• 最小层厚度：Z轴分辨率25微米
• 支持：自动生成、易于拆卸
• 建造体积：12.5×12.5×16.5厘米
• 产品尺寸：30×28×45厘米
• 重量：8千克
• 直观的工作流程，以简化打印作业的设置
• 智能的支撑结构自动生成
• 自动布局优化位置
• 旋转，缩放，和重复的手动工具
• 分析单个印刷层与3D舞台浏览器
• STL文件的输入
• 表格文件输出
• 喷嘴不易堵塞、耐用性强
	套
	2
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	6.
	便携式非接触式三维扫描仪
	DF-6109
可将大型的实物直接扫描转换成三维数据文件，该文件可以再修改加入使用者、雕刻机及微型加工中心直接输出，生产出实物模型
• 扫描体积：20mm–10m
• 机身尺寸：为186-340x200x130 mm
• 重量： 2.4 kg
• 电源： 95–260 V, 50/60 Hz
• 功率： 54W
• 镜头分辨率：130 万像素
• 扫描时间：2 - 8 秒.
• 输出文件格式：STL
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	7.
	油泥及工具套装
	DF-6113
工作台为全钢结构，可做3D扫描各种模型
	套
	2
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	8.
	公路赛车实践套装
	PS-119
套件包含所有部件：完成50个学生的二氧化碳驱动的高速赛车材质、发射系统，说明书、DVD
部件包含：开始赛道系统；轻木50包；高速赛车油漆架；多用途封口机；无毒涂料；画笔拼盘；气溶胶光面等。
高架赛道：轨道长20米，起点门背后的一个临时区域大到足以在每个车道放置四到五辆。在轨道的末端撞线后设置有充足的减速距离汽车。
赛车跑道竞赛套装：包含汽车竞赛用的整套部件。
启动系统模式：支持2 种模式，一种为自动启动模式：按下按钮开始比赛，当汽车越过终点线后记录胜者的时间，闪烁的灯光指示的赢家开始启动汽车门同时显示比赛时间。另一种为手动启动模式：学生可以独立使用两个远程拇指触发器启动比赛，启动门也同时显示车手的反应时间！反应时间和比赛时间都显示，精确到0.001秒。
系统：包含2个发射吊舱、2个启动触发器（1红1黑）、启动门、完成门、控制箱、电源（12V，3A）等。
轮子加工机：用于对已有轮胎进行二次加工（车削），以适用赛车比赛需要。
赛车配件：包含各种直径与形状的轮子、各种车体半成品等，单独销售。
打磨桌：内置两个安静的吸风扇，能迅速吸起打磨的灰尘，吸入过滤器并倒掉，材质为铝、HDPE 建设，尺寸45×50cm。
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	9.
	风洞模型
	PS-182
1、包含斯科特风洞及气流可视化风洞套装：
（1）斯科特风洞：
• 内置精准仪器，可重复测量正面的空气阻力
• 风速可调：0 到50 mph
• 尺寸：长度1.25m
• 容纳喷雾系统，观察气流
• 测量软件具有将测量数据绘制为彩色图形、打印分析或保存和重播的功能
• 材质：金属和ABS 塑料•包括用于空气速度测量的压力计
（2）气流可视化风洞套装： 专门针对课堂上使用设计，可以调节气流速度，旋转测试赛车角度；
2、数据采集器规格：
（1）高分辨率屏幕320X240, 屏幕实际显示尺寸：120*90mm；
（2）内置图形计算器,清晰显示实验图象；
（3）实验图象和实验数据能保存和上传；
（4）内置独立信号发生器；
（5）最大取样率可达100K
（6）32M 内存，可运行Linux；
（7）大容量可充电锂电池供电；
（8）数据采集器与计算机之间、数据采集器与传感器之间均采用USB 接口，四通道传感器接口，即插即用。
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	10.
	桌面型多合一真空成型机
	DF-6127
包含桌面型多合一真空成型机2台及塑料回收机1套。桌面型多合一真空成型机：
•用于制作飞机机翼，模具轮胎等
•适用于无色，白色，黑色，有色或不透明的塑料纸材料
•外型尺寸：25.4cm 长×25.4cm 宽×30.5cm 高
•重量：4.65kg 
塑料回收机： 包含塑料碎片机以及教学用塑料成型机，可将塑料碎片后加工成型塑料纸供再次使用。
塑料碎片机：转速：290转/分，噪音：65分贝，尺
寸：87*57.5*137cm，质量：260kg ，功率：1kw。
教学用塑料成型机：最大电流：8安培，标准成型尺寸：457*254mm，标准成型厚度：2-3mm，平均成型时间：10min，尺寸：69*51*62cm。
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	11.
	桌面型重型台锯
	DF-6115
• 高扭矩：在低转速下，电子整流后的直流电动机产生的功率可超过0.37kw和更高的扭矩；
• 可变速度：每分钟4,400—7,200转。切割塑料，铝，铜等有色金属无过热现象；
• 倾斜切削的角度可达45度；
• 刀片高度可调：0-2.45cm；
• 数字读显；
• 30cm 方形工作台，25cm×30cm 的铝制表面；
• 吸尘器附件，与吸尘器连接实现无尘工作；
• 尺寸：30cm长×33cm宽×25cm 高；48
• 重量：7.5kg 。
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	12.
	CNC数控4轴桌面型软金属加工中心
	DF-6151
行程（X / Y/ Z 轴）：400/300/140mm
进给速度（X / Y / Z）：20毫米/秒=>滚珠丝杆=16×4毫
米；50毫米/ S =>滚珠丝杆=16X10毫米
间隙（台面- > Z 轴）：170mm
坐标台（X×Y）：600×375mm
尺寸（LXBXH）：780×850×810mm
重量：120〜公斤
驱动系统：高扭矩微步进电机
控制系统：步进控制器
重复精度：±0.02毫米
安全罩：带安全电路控制模块的安全罩
软件：CAM2.5
可加工的典型材料有：塑料，铝，木材，黄铜，PCB 材料，蜡等
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	13.
	电动雕刻刀
	DF-6132
• 7200 SPM
• 硬质合金刀尖
• 雕刻木材、金属、塑料和陶瓷
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	14.
	精密车床
	DF-6140
用于平面、纵轴、锥型、螺纹车削等加工作业。
可加工钢材、黄铜、铝制品以及塑料。
配置有用于紧固钻铣机头PF230的螺纹。
中心间距：250mm。旋转直径：70mm。
顶心与车刀架垂直间距：46mm。
机加工底座: 铸铁制成，宽型边栏和精密滑轨。
在高负荷调节下仍可保持微振动加工。
后方螺纹部位可安装精密钻铣机头PF230。
主轴机头：压铸铝制成。精密轴承安装在主轴上（不安装卡盘时精度误差为1/100mm），带有10.5mm 穿镗孔。
卡盘最大夹持范围为75mm。
带有型号MK2螺纹孔。
可选择自动进给（0.05 或0.1mm/圈，两档可调节)。
含车刀、夹头、集屑盘等
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	15.
	桌面型砂轮砂带砂光机
	DF-6122
• 工作台175cm的铸铝，可倾斜达60度，进行斜面打磨
• 0.25kw电机，3750转每分钟静音运转
• 配有橡胶垫脚，更顺畅，更安静的运行
• 带防尘盖的摇臂开关
• 吸尘器接口
• 采用2.54cm宽，76cm长的砂带
• 12.7cm盘形砂光机，带斜规
• 外型尺寸：38cm长×25cm宽×38cm高
• 重量：7.5kg
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	16.
	智能家居套件
	PM-203
语音控制、可识别开关灯命令，执行开关灯操作，并语音播报当前状态。识别温湿度读取命令，并语音播报当前温湿度情况。实时监测危险气体，一旦检测到立即报警并语音播报危险情况。
学习内容：
- Arduino 编程语言
- 语音控制系统
- 环境监测传感器原理和应用
- 智能家居拓展功能
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	17.
	配套电源
	DF-6141
输出：12V，5A,特别设计的反馈电路使输出保持恒定，适合所有需要12V供电的手持微型工具。
	套
	3
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	18.
	电子创客套装
	DF-6172
积木间以磁铁扣合，无需焊接；无需布线；无需编程。
套装包含学生所需的电子模型块，可与其他工艺材料结合，学生能更容易建造电路或完成方案。
• 包含1个基础包, 1个提升包及2个额外电源模型块
• STEAM教学资源
• 2本快速开始的说明书和方案构思
	套
	5
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	19.
	机械臂套件（适合高中）
	PM-205
金属四轴型，主体结构全部采用铝合金加工而成，关节部分均采用高精密级的轴承连接，驱动舵机均采用高质量金属齿轮舵机。整体精致、美观、耐用。免费提供气压吸嘴配件、夹持器配件、核心算法固件、PC端程序、通讯协议，可以使用Arduino控制板一些简单的代码就无限拓展机械臂的功能，比如可以用机械臂来画画、下棋、夹取物品、甚至在纸上画出数学函数图。
学习内容：
- 机械搭建
- 舵机控制
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	20.
	桌面型木工车床
	DF-6116
• 变速电机
• 电机功率：0.25kw，220V
• 转速：600-3,500RPM
• 中心距:30cm
• 重量：20kg
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	21.
	变速旋转加工工具套装
	DF-6133
• 速度：4,500至35,000RPM
• 包括36个配件
• 包括52件旋转工具附件
• 360度位置控制
• 刨、切割、打磨、砂光、雕刻、抛光等多种功能集成于一体
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	22.
	专业喷笔套装
	DF-6143
• 铝阳极氧化处理的把手
• 双作用及单作用功能的唯一喷枪
• 包含三种喷头，尺寸为0.55mm、0.7mm和1mm）
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	23.
	掌上智能无人机
	DF-60640
• 飞行器：尺寸143*143*55mm，起飞重量300g，最大水平飞行速度50km/h，最长飞（结构设计：
俯仰-90°至22°，横滚-30°至30°，平移-12°50至12°；
可控转动范围：俯仰-90°至0°，可扩展-90°至17°）；
• 相机：影像传感器1/2.3 英寸CMOS，有效像素1200万，照片尺寸3968*2976，景深功能下1440*1080，全景（广角）功能下2300*1280，全景（竖排）功能下960*1280；
• 视觉系统：录像分辨率FHD 1920*1080 30p，视频最大码率24Mbps，飞行速度测量范围<10m/s，高度测量范围0—8m，精确悬停范围0—30m；
• 遥控器：最大信号有效距离2.4GHz：FCC 2000m，CE500m，SRRC 500m， 5.8GHz：FCC 2000m，CE 300m，SRRC1200m .
	套
	3
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	24.
	喷笔系统配套真空泵
	DF-6144
功率：500瓦，与喷笔配套使用
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	25.
	固体燃料火箭套装
	PS-135
包含50学生制作火箭的材料、火箭引擎、火箭发射系统、高空测量器，五套火箭底座等。
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	26.
	火箭配件
	PS-136
包含各种尺寸和外形的火箭体、固体火箭燃料等各种成品及半成品。
	套
	6
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	27.
	火箭与滑翔机套装
	PS-132
包含足够30 名学生搭建火箭和滑翔机的材料、火箭发射器、滑翔机启动稳定器、手动气泵等。
	套
	1
	合同生效后90天
	五年
	北京
	北京先识科技有限公司

	28.
	太阳能气象站套件
	PM-206
可快速探测特定地点的气象状况:用于阳台或者室内空气检测，可通过各式传感器完成对温度、湿度和气压的检测，搭配一块太阳能电池板，对系统进行辅助供电。
学生通过电子模块的连线和外壳的拼装，学习传感器的使用及其工作原理，学习用Scratch 编程采集传感器数据。
气象站包含集成风速计、风向仪和雨量器等。所有数据都可通过串口直接读取。同时兼容Arduino 设备，基于开源的Arduino 平台，并可叠加粉尘、PM2.5、紫外线和风速等传感器来扩展它的功能。
兼容DFRobot 的GPS/GPRS/GSM 模块，可通过网络将包含坐标的气象数据发送到手机上。也可加装wifi 和蓝牙功能，变成一个物联网气象站。
套件包括：Platte Board 主控器、mini 面包板、LCD1602液晶模块、触摸传感器、3.7V 锂电池包、太阳能充电模块、温湿度传感器、大气压力传感器、DS3231 实时时钟模块、光合太阳能电池板多晶6V2W、两头镀锡线红色单芯线长15cm、两头镀锡线黑色单芯线长15cm、3mm AA 椴木夹板切割件、公母头面包线长20cm、黑色面包线公头线长20cm、红色面包线公头线长20cm、蓝色面包线公头线长20cm、绿色面包线公头线长20cm 、白色面包线公头线长20cm 、纯铝箔纸28.5*19cm、蓝丁胶10cm 长、M3 尼龙螺母、圆头十字尼龙螺丝M3*12、M3*7*1 黑色尼龙平垫、M3 一字十字两用螺丝刀
	套
	2
	合同生效后90天
	五年
	
	

	29.
	水质监测船
	PM-207
可自动监测并记录水质信息。通过Arduino 器材组装一台低成本的在线自动水质监测仪，通过监测水质指标，实时掌握水体长期变化的情况。
主控器：
微控制器: ATmega328
BLE 芯片类型： TI CC2540
支持蓝牙通讯
支持通过AT 指令调试蓝牙模组通过串口的透明通信
USB 升级BLE 固件
供电接口：USB or DC2.1 电源接口
外部供电范围：7-12V Bootloader: Arduino UNO兼容Arduino UNO的针脚接口，能够插上任何uno 扩展板尺寸: 75×54mm 重量: 30g
pH 部分、EC部分、温度部分、隔离模块、RTC模块部分等都有相应的指标
1 每套包含1 台水质监控小船和1 个遥控器
2 套件可以使用Arduino 编程软件进行控制
3 船长90CM 可以在静水河流或湖泊航行
4 水质监测小船配置：船侧舷外挂PH 值传感器，电导值传感器，ORP值传感器，水温传感器，RTC传感器。船后安装两组可拆卸水样提取针筒，可提取3-10CM水样。船内安装2组电池分别对应小船动力系统和船上水质监测系统。
5 船内使用Arduino进行水质参数记录，记录数据储存在船内的SD卡上。记录的数据以电子表格格式储存，可以在电脑上使用excel打开。
6 船后安装的两组可拆卸水样提取针筒使用3D打印的塑料齿轮，并安装有限位开关防止抽取故障。
	套
	2
	合同生效后90天
	五年
	
	




