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1 项目概况
随着人民生活水平的提高，人们对周围的生活环境越来越注重，根据南通市城市总体规划及城镇规划的安排，以改变城市面貌，拓宽道路、改善交通，改善居住条件为目的，南通中港置业有限公司投资23亿元在南通经济技术开发区振兴东路北、新景路东、通盛大道西的9052地块新建中港·翡翠城商住小区项目，本项目总占地面积约为141648m3，建筑总面积470970m2，其中地上建筑面积353925m2，地个面积（车库、会所地下室）建筑面积117045m2。

根据国家环保总局环发［2001］13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受南通中港置业有限公司委托，我公司于2018年11月对验收项目生产及噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，在检查及收集查阅有关资料的基础上，于2018年11月6日~11月7日对项目进行了竣工环境保护验收监测和环境管理检查。根据验收监测和检查结果，编制本项目的竣工环境保护验收监测报告。

2验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日发布，2017年7月16日修订）；

（2）《建设项目竣工环保验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

（3）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部，环办环评函[2017]1235 号，2017 年 8 月 3 日）；

（4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）；

（5）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）；

（6）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006.2.20）

（7）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015.10.25）；

（8）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》（环境保护部，部令第45号，2017.7.28）。

建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年第9号，2018年5月15日）；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113 号）；

（3）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)。

建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目环境影响报告表》（江苏中瑞咨询有限公司，2010年11月）；
（2）南通市环境保护局关于《南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目环境影响报告表》的批复（通开发环复（表）2010127）（2010年12月13日）。

3项目建设情况
3.1地理位置及平面布置
南通中港置业有限公司位于南通经济技术开发区振兴东路北、新景路东、通盛大道西。总面积为141648m2。项目地理位置、公司平面布置图如下：
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图1地理位置图
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图2项目平面布置图及测点图
3.2建设情况

表3-1建设情况表

	项 目
	执行情况

	环评
	2010年11月由江苏中瑞咨询有限公司编制

	环评批复
	南通市环境保护句（通开发环复（表）2010127号）

	建设规模
	工程总投资23亿元，其中环保投资400万元，环保投资占总投资的0.17%。

	现场踏勘后

工程实际建

设情况
	验收项目已经完全达产，具备“三同时”验收监测条件。


表3-2“环评批复”落实情况（通环管[2015]020）

	序号
	审批内容
	执行情况

	1
	合理布局，临街住宅楼应安装双层窗或者隔音玻

璃窗，对靠近车库出入口的住宅安装隔声门窗。地下车库排风口位置应合理设置，并采取有效隔声降噪措施（设备机房采用吸音、隔声设计、风机加装必要的消声器，所有震动设备接口采用软连接方式等)，地下车库出入口须设置隔声罩，内衬吸声材料，隔声罩须由入口斜坡起坡点向外延伸至少10米，显著位置设立禁鸣和限速标志，确保交通和设备噪声不影响楼上和周边住户。
	合理布局，临街住宅楼安装了双层窗或者隔音玻璃窗，对靠近车库出入口的住宅安装了隔声门窗。地下车库排风口位置合理设置，并采取有效隔声降噪措施（设备机房采用吸音、隔声设计、风机加装必要的消声器，所有震动设备接口采用软连接方式等)，地下车库出入口设置隔声罩，内衬吸声材料，隔声罩由入口斜坡起坡点向外延伸至少10米，显著位置设立禁鸣和限速标志，确保交通和设备噪声不影响楼上和周边住户。

	2
	生活垃圾须袋装化处理并及时清运。加强小区绿

化建设，并种植高大树木。
	生活垃圾须袋装化处理并及时清运。小区绿化建设完善，并种植了高大树木。


3.3主要原辅材料及燃料
本项目非生产性项目，营运期不需原辅材料。

3.4项目变动情况
根据环境影响报告表及南通市环境保护局的批复结合现场检查情况，各项污染防治措施无变动。

根据环境影响报告表及其批复结合现场检查情况，本项目其余无变动。

   综上所述，本建设项目无变动。
4环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施
4.1.1噪声
车辆噪声：停车泊位共2909个，地下车库及设备用房建筑面积117045m2；在小区入口处设置地下车库入口，机动车出入将产生车辆噪声，噪声可达75-80dB（A）。
4.1.2固（液）体废物
本项目建成以后入住居民10000人、按每人每天产生垃圾0.5kg计算，共产生垃圾1825t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运。综上所述，项目产生的固体废弃物得到有效利用和处理，对周围环境无影响。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目总投资230000万元，其中环保投资400万元，环保投资占总投资的0.17%。该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。
表4-1各项环保设施投资情况

	项目
	环保设施实际投资（万元）
	施工单位
	投资内容
	备注

	噪声
	100
	-
	降噪措施
	

	固废
	50
	-
	垃圾桶
	

	绿化
	-
	南通威盛景观装饰工程有限公司
	绿化草坪、树木
	


5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议
1、本项目所在地大气环境质量较好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996)二级标准的要求；长江南通开发区段水质达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

2、本项目投资生产的产品不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制关行业；“且不属于《江苏省工业结构调整指导目录》（2007版）中的限制或禁工行业。本项目拟建地为南通经济技术开发区居住用地，因此本项目的选址符合当地的用地规划和环保规划。

3、建设项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体。

本项目施工期产生的生活污水经道化禁池处理后通过临时铺设的管道排入市政污水管网，运营期产生的生活污水经隔油处理后通过污水管网送南通经济开发区污水处理厂处理。因此本项目的废水不会改变项目所在地的水环境现状，对周围水环境影响较小。

4、本项目施工期间粉尘污染主要来源有：土建阶段扬尘、结构施工阶段场尘和扫尾阶段场地清理、绿化道路及垃圾清运过程产生的场尘。可通过采取加强管理、定期洒水压尘、设置围栏等措施抑尘，以减少对周边居民的影响。本项目施工结束后，此类扬尘污染将随施工结束而消失。本项目运营期产生的废气主要为项目建成后入住居民厨房产生的油烟经处理后可稳定达标排放；建成后住宅区住户均使用清洁能源天然气为燃料，其燃烧产生的污染物可忽略不计；汽车尾气经地下车库中机械送排风系统进行收集后，废气通过竖井排至高层屋顶排放，对周围环境空气质量影响轻微。因此本项目在施工期和运营期均对周围环境影响较小。

5、本项目施工阶段产生的建筑垃圾拟经处理后作回填土使用，不能利用的部分按城市管理部门规定的时间、地点及时清运，以免产生扬尘；施工人员在施工期内会产生一些生活垃圾和运营期产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。因此不会对环境造成二次污染。

6、本项目施工期的主要噪声源为挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、起重机、汽车等各种施工机械设备。建设方在施工期通过合理安排施工作业时间，夜间禁止进行高噪声作业进行防治。在本项目建成后噪声源主要为汽车出入小区时产生的噪声以及通盛大道和振兴东路的交通噪声。

本项目应在地下车库出入口处设置隔声屏障，并对靠近车库出入口的住宅安装隔声门窗。本项目通过加强绿化建设，在小区交通道路两侧多种植一些能起到降噪声的高大茂盛的树种，在小区入口及主要交通干道处设立禁鸣标志建成后在住宅区出入口及主干道设立限速、限车及禁鸣标志，以减少车辆噪声。营运期加强物业管理.使车辆出入减速慢行，以灯光示警，禁止鸣号。

对通盛大道和振兴东路的交通噪声采用禁止鸣号、设立限速，对位于交通干线的的居民住宅设置隔音门窗，并加强绿化，以减轻交通噪声的影响。通过上述措施处理后，对敏感保护目标影响较小。

7、本项目施工期和运营期污染物产量均较少，符合清洁生产的要求。

综上所述，从环境保护的角度论证，南通中港置业有限公司的中港·翡翠城商住小区项目在拟建地建设是可行的。

5.2审批部门审批决定
南通市环境保护局对环评报告表的批复意见详见附件1。

6验收执行标准

项目西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准限值，项目东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准限值。项目厂界噪声排放标准见表6-1。
表6-1 厂界噪声评价标准

	适用区域
	功能区类别
	标准限值[dB(A)]

	
	
	昼间
	夜间

	项目西侧、北侧
	2类
	60
	50

	项目东侧、南侧
	4类
	70
	55


7 验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
此次验收监测是对南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价污染物排放是否符合国家相关标准和总量控制指标。

7.2厂界噪声监测

厂界噪声监测点位、项目和频次见表7-1，噪声监测点位见图2-2。

表7-1  厂界噪声监测点位、项目和频次

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	项目地四周

（N1～N4）
	昼、夜间等效(A)声级
	监测两天，昼、夜各监测一次


8质量保证和质量控制
8.1监测分析方法
噪声监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法

	序号
	项目
	分析方法
	方法来源

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2008


8.2质量控制

 质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中9.2条款要求及国家《环境监测技术规范》执行。

监测质量保证严格按照原国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求实施全过程的质量保证技术，样品的采集、运输、保存和分析按环保部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）以及江苏恒安检测技术有限公司编制的质量体系文件相关要求进行。

监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准；监测数据实行三级审核。噪声测量仪器性能符合GB 3875和GB/T 17181对仪器的要求，在测量前后进行声校准。

9 验收监测结果
9.1生产工况
南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目监测期间工况稳定，入住率达到75%以上。

9.2 验收监测结果及分析评价

9.2.1 噪声

厂界噪声监测结果见表9-1。

表9-1 厂界噪声监测结果

	测点编号
	测点位置
	2018.11.6
	2018.11.7

	
	
	昼
	夜
	昼
	夜

	N1
	项目东侧
	63.5
	51.6
	61.3
	52.7

	N2
	项目南侧
	65.0
	52.0
	63.3
	53.5

	执行标准
	70
	55
	70
	55

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标

	N3
	项目西侧
	56.4
	46.3
	57.5
	46.0

	N4
	项目北侧
	57.1
	45.2
	56.4
	47.3

	执行标准
	60
	50
	60
	50

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


验收监测结果表明：中港·翡翠城商住小区项目西侧、北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值，项目东侧、南侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准限值。

9.2.2固废处置情况
本项目建成以后入住居民10000人、按每人每天产生垃圾0.5kg计算，共产生垃圾1825t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运。综上所述，项目产生的固体废弃物得到有效利用和处理，对周围环境无影响。

10 验收监测结论与建议

10.1结论

本次验收监测结论具体见表10-1。

表10-1 验收监测结论

	类别
	污染物达标情况
	总量控制情况

	噪声
	中港·翡翠城商住小区项目西侧、北侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值，项目东侧、南侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准限值
	-

	固废
	本项目生活垃圾委托环卫部门定期清运。
	“零排放”

	验收

监测

结论
	南通中港置业有限公司中港·翡翠城商住小区项目已按照国家有关建设项目环境管理的要求进行了环境影响评价，项目相应的环保设施与主体工程均已建成并投入使用。公司建立了环境保护管理网络，制定了相关环境管理制度。

验收监测期间，噪声均达标；固废已合理处置；各项环评批复要求基本落实。


10.2 建议

（1）固废的处理、转移均应建立好台帐记录，以接受环境保护监督管理部门的监管、检查。

附件1：环评批复
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附件2：固废危废协议

[image: image6.png]-

/

"
z

AN AT

gastris i, aHREAZL K
, e Siing

TG AT RIK T SR RS B
=,

P TN YY E—
. RIS
LA CPEARSREARE) RERKNERONE, KT

. . R, SEEREBRIE, S LR

won

A5

i

5

S A AR BRI LA o, 28, b, 1S5
an, 21618 ARG CFARTAE. MRRRNGRAO.
AR AT SRRARS AR, @R
R TENREABE) O GRRTREIE O O
15, BHEERRRERS LA B FAR, B HRRKERS
R, WAL KR CRITRIND JHARS
o _SEBEDNITEHEE RO - DWELILTD.
S T, SRR R GR B EARLT
AT R BT RS ORI,
R, BRI KRS HRRRRETAD. ZTF
R H R VER, BT PSR IR

5
R 6 AT
P, BZAARTADRERR, DN, SR,
AN AR AR

fostioits ()RR A P
SRR





项目地所在





N4





N3





N2





N1





中港翡翠城





    ：噪声测点










