玉米杂粮粉碎机，高粱粉碎机价格，杂粮饲料粉碎机价格

　　根据所需物料细度的D90标准90%的物料达到预定细度可将粉碎机区分为破碎机60目以下、粉碎机60-120目、超细粉碎机120-300目、超微粉碎机300目以上。

　　在粉碎过程中施加于物料的外力有压轧、剪切、冲击打击、研磨四种。压轧主要用在粗、中碎适用于硬质料和大块料的破碎剪切主要用在破碎或粉碎适于韧性或纤维性物料的粉碎冲击打击主要用在粉碎和解聚适于脆性物料的粉碎研磨主要在超细粉碎以及超微粉碎适于中细度粉碎后的超

　　粉碎机是将大尺寸的固体原料粉碎至要求尺寸的机械。

　　根据被碎料或碎制料的尺寸可将粉碎机区分为粗碎机、粉碎机、超微粉碎机。

　　在粉碎过程中施加于固体的外力有剪切、冲击、碾压、研磨四种。剪切主要用在粗碎破碎以及粉碎作业适用于有韧性或者有纤维的物料和大块料的破碎或粉碎作业冲击主要用在粉碎作业中适于脆性物料的粉碎碾压主要用在高细度粉碎超微粉碎作业中适于大多数性质的物料进行超微粉碎作业研磨主要用于超微粉碎或超大型粉碎设备适于粉碎作业后的进一步粉碎作业。

　　实际的粉碎过程往往是同时作用的几种外力但高端粉碎机都是根据粉碎环境而量身定做的。
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　　大型粉碎机以相同粉碎细度前提下产量较高的设备主要适用于冶金、建材、化工、矿山、高速公路建设、水利水电、耐火材料、钢铁等行业矿产品物料的粉碎加工。

　　小型粉碎机以相同粉碎细度前提下产量较低的设备主要适用于食品、化工、医药、绿化、环卫、等行业的物料粉碎处理。

　　粗碎机主要用于各行业的粉碎预处理作业其作用主要是将直径较大的物料5-10cm加工至直径较小的颗粒状物料直径为5-10mm。

　　粉碎机主要用于各行业的中细度粉碎作业其作用是将颗粒状的物料加工至需要直径的中细度粉体以便进行后续处理或作为产品成品。

　　超微粉碎机主要用于大部分行业的超微粉碎作业是将粉次碎以达到需要的物料直径主要用于高端产品的原材料加工。 订购热线手机：15192433298    
客服球球；1731057485

主营：供应猪饲料粉碎机 多年专业饲料粉碎机 饲料粉碎机批发 饲料粉碎机厂家 饲料粉碎机价格报价 粉碎机 宽式粉碎机 牧草精粉碎机 锤片式粉碎机 锤片式饲料粉碎机 叶轮式喂料器 辊式碎粒机 三辊式碎粒机

简介；饲料原料的粉碎是饲料加工中非常重要的一个环节，通过粉碎可增大单位质量原料颗粒的大总表面积，增加饲料养分在动物消化液中的溶解度，提高动物的消化率;同时，粉碎原料粒度的小对后续工序(如制粒等)的难易程度和成品质量都有着非常重要的影响;而且，粉碎粒度的大小直接影响着生产成本，在生产粉状配合饲料时，粉碎工序的电耗约为总电耗的50%～70%。粉碎粒度越小，越有利于动物消化吸收，也越有利于制粒，但同时电耗会相应增加，反之亦然。我国每年粉碎加工总量达2亿多吨。饲料粉碎机作为饲料工业的主要装备，对饲料质量、饲料报酬、饲料加工成本的形成是一个重要因素。所以，恰当地掌握粉碎技术、选用适当的粉碎机型是饲料生产不可忽视的问           
该系列粉碎机3FS饲料粉碎机可粉碎各种原料，如玉米、高粱、麦类、豆类、玉米秸、花生秧、红薯秧、花生皮、干杂草等各类杂粮干饲料类以及粗破碎后的饼类。汇富”家用小型粉碎机适用于各种饲料厂，养殖场单独或配套使用。加工范围1-30毫米,原材料长短不受限制,。机器结构合理，坚固耐用，安全可靠，安装容易，操作方便，震动性小，适用于各种饲料厂单独或配套使用。是目前国内最先进的糠粉加工设备

　　

 秸秆粉碎机是曲阜汇富机械自行研制的系列产品之一，主要适用于粉碎生长期为一年内的多种植物：如可粉碎棉花、玉米秸秆、茄子、辣椒秧等，粉碎长度可根据客户要求制造。粉碎后的农植物碎屑可用于制造有机肥、燃料、刨花板、纸张等各种生产行业的原料。该设备将原难以销纳的大量绿色垃圾变废为宝，发挥出新的经济价值，同时也保护了环境、改良了土壤，创造出良好的社会效益。 

　　特点及优势：
　　1。机械自动进料：操作方便快捷，生产效率高。
　　2。工作平稳：鼓式、连续粉碎，并经动平衡处理，安全可靠。
　　3。经久耐用：钢结构组件，选料坚实可靠，采用大功率调心轴承，使用寿命长。
　　4。使用成本低：功率小；切刀选材优良，双面刀刃，寿命达500至1000小时，且可反复重磨。
　　5。移动方便：可根据客户的要求生产拖挂移动式粉碎机，便于野外生产。[image: image1]产品构及工作原理：机壳采用优质材料焊接而成，进料口在粉碎机顶部，可与各种形式的喂料结构相配，锤片为对称排列。粉碎机工作时，物料进入粉碎室，在高速旋转的锤片打击和筛板摩擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力和气流作用下。穿过底部出料口排出
饲料机参数如下：

	型    号
	产量(KG/H)
	功率(KW)
	转子（只）
	粉碎室

(mm)
	粉碎室宽度（mm）
	主轴运转

(转/分)
	价格

（元）

	3HF C360A
	100—120
	1.5照明电
	12
	360
	18
	2800
	760

	3HFC400A
	150—200
	3照明电
	12
	400
	18
	2800
	1280

	3HF C-420A
	300—600
	7.5
	16
	420
	20.5
	2960
	1580

	3HF C-500A
	500-1000
	11
	16
	500
	20.5
	2960
	2180

	3HF C-600A
	800-1500
	15
	16
	600
	20.5
	2960
	2360

	3HF C-700A
	1500-2000
	18.5
	24
	700
	20.5
	3400
	3280

	3HF C-800A
	1750-2750
	22
	24
	800
	20.5
	3400
	3780

	3HF C-900A
	2000-3250
	30
	24
	900
	20.5
	3400
	4680

	3HFC-1000A
	2500-4000
	37
	24
	1000
	20.5
	3400
	6580

	3HF C360 B
	150-200
	3
	24
	360
	20.5
	2800
	1260

	3HF C400B
	200-400
	7.5
	24
	400
	20.5
	2800
	2160

	3HF C-420B
	600--800
	11
	24
	420
	27.5
	2960
	2280

	
	1000-1500
	15
	24
	500
	27.5
	2960
	3460

	3HF C-600B
	2000-3000
	18.5
	32
	600
	27.5
	2960
	4460

	3HF C-700B
	3000-4000
	22
	32
	700
	27.5
	3400
	6080

	3HF C-800B
	5000-6000
	30
	32
	800
	27.5
	3400
	7280

	3HF C-900B
	6000-7000
	37
	32
	900
	27.5
	3400
	8870

	3HF C-1000B
	8000-10000
	47
	32
	1000
	27.5
	3400
	11480


如何正确使用饲料粉碎机
　　1.粉碎机长期作业，应固定在水泥基础上。如果经常变动工作地点，粉碎机与电动机要安装在用角铁制作的机座上，如果粉碎机柴油作动力，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两者的皮带轮槽一致，皮带轮外端面在同一平面上。 　　2.粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动须予以拧紧。 　　3.要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行。 　　4.粉碎机启动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，壳内有无碰撞现象，转子的旋向是否与机上箭头所指方向一致，电机与粉碎机润滑是否良好。 　　5.不要随便更换皮带轮，以防转速过高使粉碎室产生爆炸，或转速太低影响工作效率。 　　6.粉碎台启动后先空转2一3分钟，没有异常现象后再投料工作。 　　7.工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷运转。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。 　　8.粉碎的物料应仔细检查，以免铜、铁、石块等硬物进入粉碎室造成事故。 　　9.操作人员不要戴手套，送料时应站在粉碎机侧面，以防反弹杂物打伤面部。 本厂均为厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

 订购热线手机：15192433298     
客服球球；1731057485

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

司是以水滴形、宽形锤片粉碎机等其它设备为主导产品的专业型企业。产品大量应用于饲料、食品、化工等领域。并获得了中国质监总局颁发的粉碎机械生产许可证及各类奖项。目前产品已在国内外上千家单位投入使用，其技术性能、创新含量、性价比等均处于行业领先水平。
 订购热线手机：15192433298    
客服球球；1731057485

