“专业、诚信、双赢”，原装、进口液压产品MRO供应商
2013年4月在德国成立了自己的合资公司作为欧洲采购平台
2013年6月在美国成立了自己的合资公司作为美洲采购平台
如果你需要采购欧美进口品牌，我们承诺100%保证原装正品。

热烈祝贺2013年4月已在欧美成立了自己的合资公司作为采购平台。

宁波思承流体技术有限公司特价供应德国哈威HAWE泵站  哈威HAWE紧溱式泵站  哈威HAWE径向柱塞泵  哈威HAWE轴向柱塞泵  哈威HAWE气动液压泵  哈威HAWE手动泵

V30D-140RDN-2-1-04/LSN-400   三一混凝土输送泵  HBT40C-1410  37KW

V30D-045 RKV-1-1-02/LN-2-200
V30D-095RKN-1-1-03/N-200

V30D-075RKN-1-1-02/N 400船用泵

V30D-140 RDN-2-1-04/LVN
V30D-075 RKN-1-1-02/N-250

V30E-160RDN-1-0-01/LSN-250
V60N-110RSFN-2-0-03/LSNR/ZW-350

V60N-090RN-1-0-03/LSN-260

V60N-110RSUN-2-0-03/LSN-110

V40M-045RTXV-2-0-00/LS-DA

V60N-090RDN-1-0-01/LSN-350

v30d-140rdn-2-1-04/lvn 
K60N-047RDN

K60N-064RDN

HAWE SCP047RHL4ZTFS10
HAWE SCP056RHL4ZTFS10
HAWE SCP064RHL4ZTFS10
HAWE SCP084RHL4ZTFS10
HAWE SCP108RHL4ZTFS10
SCP064RVDL4L35SOS000
热销钢厂常用哈威柱塞泵R2.5A,R4.3,R8.3,R9.8……

水泥厂常用哈威柱塞泵SCP047R,SCP056R,SCP064R……

铝厂常用哈威柱塞泵K60N-047RDN,K60N-056RDN,K60N-064RDN……

买瑞典胜凡原装{SCP-108R}柱塞泵，就到宁波思承，官方质保,特价回馈,品质无忧!
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品牌负责人:曾工

微信及手机号:13362858122

电话:0574-89073917

QQ:1660188625

SUNFAB 胜凡

品牌负责人:曾工

微信及手机号:13362858122

电话:0574-89073917

QQ:1660188625

D41FHB31E1NE00现货!原装D41FHB31E1NE00价格好

D41FHB31E1NE00现货促销,135-6653-3053,100%原装正品,假一罚十!直接国外采购进口D41FHB31E1NE00,原装进口,货期稳定.

PV180R1K1T1NMMC原装正品,135-6653-3053

专业提供PV180R1K1T1NMMC派克柱塞泵,比例阀,齿轮泵等,原装进口,货期快,价格优惠,PV180R1K1T1NMMC长期服务冶金,水泥,电厂,油田机械,船舶行业.货品齐全.

[官方首页]PV140R1K1T1NMMC现货!135-6653-3053

PV140R1K1T1NMMC货源充足,型号齐全.PV140R1K1T1NMMC货期短,品质保证!一级代理派克PV140R1K1T1NMMC官方质保,特价回馈,品质无忧!

D41FHB31E1NE00现货!原装D41FHB31E1NE00价格好

D41FHB31E1NE00现货促销,135-6653-3053,100%原装正品,假一罚十!直接国外采购进口D41FHB31E1NE00,原装进口,货期稳定.

sunfab柱塞泵凯圣凯机电设备-中国总代理
sunfab柱塞泵长期供应,自动化产品和技术咨询,系统报价等业务.值得信赖!销售采购专线:18362609937 销售部:张丽菊

恒发机电设备sunfab柱塞泵国内总代理
热点: sunfab柱塞泵优势: 中国总代理 | 自动化产品

恒发机电设备专业代理sunfab柱塞泵,100%原装正品,型号齐全,价格优势值得信赖!欢迎咨..

sunfab油泵全国畅销,免费安装调试
sunfab油泵种类多,价格低,应用广,重实效,全国免费安装调试.信赖可靠,质优选择,咨询电话:15201007005 吴景辉

[官方首页]pv270r1k1t1wfhs现货!135-6653-3053
pv270r1k1t1wfhs货源充足,型号齐全.pv270r1k1t1wfhs货期短,品质保证!一级代理派克pv270r1k1t1wfhs官方质保,特价回馈,品质无忧!

进口奥盖尔液压阀,原装奥盖尔液压阀
100%原装进口奥盖尔液压阀,源头采购,货期稳定,价格低廉.官方质保一年,全国范围均可配货,欢迎来询!

[官方首页]奥盖尔液压阀现货!

一级代理奥盖尔液压阀官方质保,特价回馈,品质无忧!奥盖尔液压阀货源充足,型号齐全,奥盖尔液压阀货期短,品质保证!

进口奥盖尔液压阀,原装奥盖尔液压阀
100%原装进口奥盖尔液压阀,源头采购,货期稳定,价格低廉.官方质保一年,全国范围均可配货,欢迎来询!

{哈威柱塞泵}价格好,货期短,质量有保证!现项目价热销,特价热线13362858122

供应德国原装{哈威柱塞泵},可提供报关单及原产地证明!欢迎来公司考察后合作!

[官方推荐]!买{哈威柱塞泵}就到宁波思承

宁波思承只做瑞典原装进口，价格好，货期短，品质有保证
r9.8-9.8-9.8-9.8a-中国分销商
专业代理销售r9.8-9.8-9.8-9.8aHAWE高压泵阀等其他品牌,欢迎进入网站查看!
r9.8-9.8-9.8-9.8a德国HAWE原装进口,部分现货.
上海伦萨 专业销售德国HAWE液压元件,品质保证,价格优惠.直接国外进口.我们经验丰富技术支持和服务,值得信赖!电话:021-69008526 传真:021-69008527
[官]r9.8-9.8-9.8-9.8a睿博智源工控设备QQ397563527
r9.8-9.8-9.8-9.8a分销商 电话:0755-26069945原装全新正品丨12年销售经验丨优质服务睿博智源12年专业代理r9.8-9.8-9.8-9.8a全线产品丨原装正品
德国r9.8-9.8-9.8-9.8a-国内..
r9.8-9.8-9.8-9.8a,首选<杭州阿托旭进出口有限公司>,服务热线:0571-85469926,
www.hzatuoxu.com
[成都亿宇]r9.8-9.8-9.8-9.8..
亿宇科技一级代理r9.8-9.8-9.8-9.8a等进口电子液压产品,r9.8-9.8-9.8-9.8a产品原装..
目前宁波思承仓库有的现货型号及数量：

SCP 047-RN-DL4-L35-SOS-000          30

SCP 056-RN-DL4-L35-SOS-000          15

SCP064-RN-DL4-L35-SOS-000           25

SCP 084-RN-DL4-L35-SOS-000          2

宁波思承自家拥有进出口权，直接德国平台采购哈威HAWE，胜凡SUNFAB，BUCHER布赫，比利BIERI，力士乐REXROTH、派克PARKER、威格士VICKERS、HYDAC贺德克、MOOG、MAHLE等进口品牌，原装正品，货源稳定，价格优势，服务周到，发货快捷。我们郑重承诺，所有货物系全新未开封，假一罚百！
立磨机及垃圾车上面用得多，宁波思承仓库有近800万库存现货，欢迎来公司考察后合作

宁波思承直接瑞典总公司采购，国内直接销售，可提供报关单，100%保证原装正品，假一赔百

宁波思承直接瑞典胜凡总部采购，国内直接销售，价格好，货期短，品质有保证

宁波思承只做瑞典胜凡原装正品，仓库有近800万库存现货，欢迎来公司考察后合作

德国HAWE哈威r9.8-9.8-9.8-9..
胜凡泵
原型号SC056R
现型号为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC047R
现型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC064R
现型号为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC084R
现型号为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SCP64R
现型号为SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP040RHL4ZTFS10 型号更新为：SCP-040R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP047RHL4ZTFS10 型号更新为：SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP056RHL4ZTFS10 型号更新为：SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP064RHL4ZTFS10 型号更新为：SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP084RHL4ZTFS10 型号更新为：SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP108RHL4ZTFS10 型号更新为：SCP-108R-N-DL4-L35-SOS-000
水泥厂稀油站用 

K60N-047RDN  型号更改为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000 

K60N-056RDN  型号更改为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000 

K60N-064RDN  型号更改为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000 

K60N-084RDN  型号更改为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000 

K60N-108RDN  型号更改为SCP-108R-N-DL4-L35-SOS-000 

胜凡SUNFAB柱塞泵瑞典原装

胜凡SUNFAB柱塞泵100%保证质量，假一赔十

原型号SC056R现型号为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000原型号SC047R现型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000原型号SC064R现型号为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000原型号SC084R现型号为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000原型号SCP64R现型号为SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000
【sunfab柱塞泵】基本说明

瑞典胜凡SUNFAB SC108R SC108L柱塞泵的其他优点： 
一： 最大转速高，噪音低。 
二：全程平滑运行。 
三：通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。 
四：在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。 
五：在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。 
六：出色的低温性能，保证高端市场应用。 
【柱塞泵】产品特点

一、SC定量泵
Sunfab SC为一系列定量柱塞泵，适用于要求严格的液压系统。
Sunfab SC的排量范围是12-108 cm3/rev，zuida工作压力可达40Mpa。
Sunfab SC是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。
Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。
Sunfab SC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。
Sunfab SC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。
Sunfab SC的其他优点：
l zuida转速高，噪音低。
【柱塞泵】参数规格

Sunfab S 090，130是SC系列的扩展产品，可提供大排量，工作压力高达30Mpa。
Sunfab S是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。
四、SC双流量泵75/75
Sunfab SC双流量泵75/75为定量双流量泵，在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号zuida。
Sunfab SC双流量泵75/75提供的流量为2×75.0 cm3/revs、zuida压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。
五、SL双流量泵20/20-64/32
Sunfab SL是一系列直轴式双流量泵，具有极低噪音，适用于要求严格的移动液压系统。
Sunfab SL具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围，可提供三种不同的流量：小流量、大流量和组合流量。zuida工作压力由型号决定：33-35Mpa。
六、SL双流量泵220/20-264/32
Sunfab SL 200装有SAVTEC截流阀。装有SAVTEC截流阀的Sunfab SL 200可以控制泵在需要时供油。
Sunfab SL 200的SAVTEC阀可以采用24V电压或气压远程遥控。控制信号可通过面板开关获取或通过如下元件自动获取，如停车制动器、压力传感器或二极管门电路。
【柱塞泵】适用范围

瑞典胜凡SUNFAN SC系列柱塞泵使用中应注意的问题： 
一：应用场合 
1.适用于开式系统 
2.不能与其他泵实现串联 
3.不能加装冲洗阀来实现壳体的降温 
二： 转速问题 
1. 间歇转速 
三： 液压油 
2.保证润滑油的安全等级的最小粘度为10cSt、理想粘度20-40cSt
【柱塞泵】工作原理

瑞典胜凡SUNFAB SC108R SC108L柱塞泵的其他优点： 
一： 最大转速高，噪音低。 
二：全程平滑运行。 
三：通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。 
四：在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，
避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。 
五：在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。 
六：出色的低温性能，保证高端市场应用。 
胜凡柱塞泵
胜凡柱塞泵瑞典原装，正品特价，欢迎比价
100%保证质量，假一赔十，大量现货甩卖，欢迎比价

用于水泥厂，钢铁厂，建材厂立磨上面，或者稀油站配套，垃圾车，水泥车。

水泥用户： 海螺水泥、南方水泥、红狮水泥、华润水泥、蒙西水泥、冀东水泥、滇西水泥、太阳石集团水泥等。
一、 SunfabSC056L为一系列定量柱塞泵，适用于要求严格的液压系统。
二、SunfabSC056L的排量范围是12-108 cm3/rev，最大工作压力可达40Mpa。

三、Sunfab SC064L是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。

四、Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。
五、SunfabSC056L 需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。

六、SunfabSC056L高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。

Sunfab SC056L的 其他优点：

1、 最大转速高，噪音低。
2、 全程平滑运行。

3、 通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。

4、 在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。
5、 在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。


二、SC 9084，9108定量泵

Sunfab SC 9084，9108是SC系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。
Sunfab SC 9084，9108是对泵输出有额外更高要求的理想选择，比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。
Sunfab SC 9084，9108的前轴密封件由Viton制造，可以承受发动机衬套内的高温。
Sunfab SC 9084，9108进行了速度优化，所以可以提供左旋或右旋的设计。

 
三、SCT定量泵090，130

Sunfab SCT 090，130是SC系列的扩展产品，可提供大排量，工作压力高达30Mpa。
Sunfab SCT是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。
 

四、SC双流量泵75/75

sunfab SC双流量泵75/75为定量双流量泵，在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号最大。
Sunfab SC双流量泵75/75提供的流量为2×75.0 cm3/revs、最大压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。
 
五、SL双流量泵20/20-64/32

Sunfab SL是一系列直轴式双流量泵，具有极低噪音，适用于要求严格的移动液压系统。
Sunfab SL具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围，可提供三种不同的流量：小流量、大流量和组合流量。最大工作压力由型号决定：33-35Mpa。
 
六、SL双流量泵220/20-264/32

胜凡柱塞泵100%保证质量，假一赔十
宁波思承常作的有现货的型号表：
	名称
	型号
	备注

	胜凡柱塞泵
	SC 017 R
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 047 R
	现货

	胜凡柱塞泵
	SC 056 R
	现货

	胜凡柱塞泵
	SC 064 R
	现货

	胜凡柱塞泵
	SC 084 R
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 108 R
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 017 L
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 047 L
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 056 L
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 064 L
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 084 L
	　

	胜凡柱塞泵
	SC 108 L
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-017L
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-047L
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-056L
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-064L
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-084L
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-108L
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-017R
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-047R
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-056R
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-064R
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-084R
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-108R
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP047RHL4ZTFS10
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP056RHL4ZTFS10
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP064RHL4ZTFS10
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP084RHL4ZTFS10
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-017L-N-DL4-L35-SOS-000
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-017R-N-DL4-L35-SOS-000
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-047L-N-DL4-L35-SOS-000
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-056L-N-DL4-L35-SOS-000
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000
	现货

	胜凡柱塞泵
	SCP-084L-N-DL4-L35-SOS-000
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-108L-N-DL4-L35-SOS-000
	　

	胜凡柱塞泵
	SCP-108R-N-DL4-L35-SOS-000
	　


Sunfab是一个家族拥有的中小型的企业，拥有约90名员工，Sunfab自上世纪50年代开始生产销售液压油泵。现在Sunfab已
经成为一家全球知名的电机和液压泵的生产厂家，公司的销售网络覆盖全球60多个国家，并在德国，西班牙，法国，英国，

意大利和美国成立子公司，做到的与世界各地客户的紧密联系。Sunfab已通过了ISO：2000质量认证。

2013年4月已在德国成立了自己的合资公司作为采购平台。公司已拥有哈威HAWE，SUNFAB胜凡，比利BIERI，力士乐REXROTH、派克PARKER、威格士VICKERS、HYDAC贺德克、MOOG、MAHLE等进口品牌稳定的国外合作伙伴，质量和货期都可以得到保证。我们坚持“诚信、专业、共赢”经营理念，走“原装正品”路线，100%保证质量，假一赔十，同时，仓库备有大量现货，欢迎广大客户及供应商来公司考察。

常用于水泥厂,垃圾车上

原型号SC056R

现型号为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC047R

现型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC064R

现型号为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC084R

现型号为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SCP64R

现型号为SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP040RHL42TFS10 型号更新为：SCP-040R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP047RHL42TFS10 型号更新为：SCP-047R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP056RHL42TFS10 型号更新为：SCP-056R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP064RHL42TFS10 型号更新为：SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP084RHL42TFS10 型号更新为：SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP108RHL42TFS10 型号更新为：SCP-108R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP-108R 胜凡柱塞泵 水泥厂 　

SCP-108L 胜凡柱塞泵 水泥厂 　

SCP084RHL4ZTFS10 胜凡柱塞泵 水泥厂 　

SCP-084R 胜凡柱塞泵 垃圾车 　

SCP-084L 胜凡柱塞泵 垃圾车 　

SCP064RHL4ZTFS10 胜凡柱塞泵 垃圾车 　

SCP-064R 胜凡柱塞泵 水泥厂 现货

SCP-064L 胜凡柱塞泵 水泥厂 　

SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000 胜凡柱塞泵 垃圾车 现货

SCP056RHL4ZTFS10 胜凡柱塞泵 水泥厂 　

SCP-056R 胜凡柱塞泵 垃圾车 现货

SCP-056L 胜凡柱塞泵 垃圾车 　

SCP047RHL4ZTFS10 胜凡柱塞泵 水泥厂 　

SCP-047R 胜凡柱塞泵 垃圾车 现货

SCP-047L 胜凡柱塞泵 垃圾车 　

SCP-017R 胜凡柱塞泵 垃圾车 　

SCP-017L 胜凡柱塞泵 垃圾车 　

柱塞泵SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000瑞典SUNFA品牌SCP-047R 宁波思承流体技术有限公司大量胜凡现货供应 价格优惠 品质保证 SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000、SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000、SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000、SCP-047R、SCP-054R、SCP-064R。
瑞典胜凡（SUNFAB）公司成立于1925年，一开始是生产滑雪撑杆的；1947年开始制造用齿轮油泵驱动的卡车装载机，1954年生产出第一台轴向柱塞泵，至今已有50多年生产柱塞泵的历史。公司生产用于卡车和一些移动液压设备上的液压泵及马达，致力于液压泵和马达在工程机械及行走车辆的应用服务。在60多个国家里设有代理处，年营业额达到2700万欧元。总部位于瑞典Hudiksvall。
胜凡柱塞泵价格好
宁波思承流体技术有限公司专业代理进口瑞典Sunfab胜凡柱塞泵价格好
胜凡Sunfab公司从1954年生产出第一台轴向柱塞泵，至今已有60年生产柱塞泵的历史，胜凡产品广泛应用于水泥厂、特种车辆上油田、立磨，高压稀油站，垃圾厂，电厂，对于液压系统常用进口液压元件滤芯、比例阀、柱塞泵、齿轮泵等，可以为客户提供品牌选型、调试、维修等技术服务。Sunfab胜凡柱塞泵样本及技术支持曾红菊（TEL:13362858122+QQ:1660188625）。胜凡代理SCP064RHL4ZTFS10
宁波思承流体技术有限公司特价供应胜凡Sunfab油泵，Sunfab（胜凡）马达，胜凡Sunfab液压泵，胜凡Sunfab柱塞泵，Sunfab胜凡液压马达，Sunfab胜凡定量泵，胜凡Sunfab油箱。
Sunfab胜凡柱塞泵SC064 R/SC064L
Sunfab胜凡泵SC108 R/SC108L 特价供应
Sunfab胜凡定量泵SCP047RHL4ZTFS10          
胜凡（Sunfab）SCP056RHL4ZTFS10 原装进口 
Sunfab（胜凡）代理SC012 R/SC012L
Sunfab胜凡油泵SC017 R/SC017L
Sunfab胜凡液压泵SC025 R/SC025L
胜凡Sunfab柱塞泵SC034 R/SC034L
胜凡（Sunfab）样本SC056 R/SC056L
胜凡（Sunfab）价格好SC047 R/SC047L
胜凡Sunfab维修SC084 R/SC084L
Sunfab SC为一系列定量柱塞泵，适用于要求严格的液压系统。

Sunfab SC的排量范围是12-108 cm3/rev，最大工作压力可达40Mpa。

Sunfab SC是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。

Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。

Sunfab SC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。

Sunfab SC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。

SC定量泵

全程平滑运行。

通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。

在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。

在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。

SC 9084，9108定量泵

■Sunfab SC 9084，9108进行了速度优化，所以可以提供左旋或右旋的设计。

■Sunfab SC 9084，9108是SC系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。

■Sunfab SC 9084，9108的前轴密封件由Viton制造，可以承受发动机衬套内的高温。

■Sunfab SC 9084，9108是对泵输出有额外更高要求的理想选择，比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。

胜凡SUNFAB常用型号：
SC012 R/L  SC017 R/L  SC025 R/L  SC034 R/L  SC056 R/L  SC047 R/L  SC064 R/L  SC084 R/L  SC108 R/L  SC012-108 SC012-108 SC012 SC017 SC025 SC034 SC047 SC056 SC064 SC084 SC108 
SC034-130 SC034 SC047 SC064 SC084 SC108 SC130 SC56/26 SC75/75 SC5012/5108 SC5012 SC5017 SC5025 SC5034 SC5047 SC5064 SC5084 SC5108 SCI9084 SCI9108 012-130 SCP012 SCP017 SCP025 SCP047 SCP056 SCP064 SCP084 SCP108 SCP130 SCT090 SCT130 SL220/20 SL228/28 SL240/20 SL235/35 SL256/28 SL246/46 SL253/53 SL264/32 SL20/20-64/32 SL20/20 SL28/28 SL35/35 SL56/28 SL46/46 SL53/53 SL64/32 SL540/20-564/32 SL540/20 SL535/35 SL546/46 SL553/53 SL564/32 SVH092 SVH112

胜凡SUNFAB马达
SCM 012-130  SCM 012  SCM 017  SCM 025  SCM 034  SCM 047  SCM056  SCM064  SCM 084  SCM 108  SCM 130  SCM 047-090  SCM 047  SCM 056  SCM 064  SCM 084  SCM 090  SAE B2  SCM 012-034  
SCM 012  SCM 017  SCM 025  SCM 034

柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动，使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点，被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合，诸如液压机、工程机械和船舶中。
柱塞泵机械分类
轴向柱塞泵
　　轴向柱塞泵是活塞或柱塞的往复运动方向与缸体中心轴平行的柱塞泵。轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件，加工时可以达到很高的精度配合，因此容积效率高，运转平稳，流量均匀性好，噪声低，工作压力高等优点，但对液压油的污染较敏感，结构较复杂，造价较高。 
直轴斜盘式柱塞泵
　　直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种。压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱，也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力油的。自吸油型液压泵的自吸油能力很强，无需外力供油。靠气压供油的液压油箱，在每次启动机器后，必须等液压渍箱达到使用气压后，才能操作机械。如液压油箱的气压不足时就担任机器，会对液压泵内的与滑鞭造成拉脱现象，出会造成泵体内回程板与压板的非正常磨损。 
径向柱塞泵
　　径向柱塞泵可分为阀配流与轴配流两大类。阀配流径向柱塞泵存在故障率高、效率 
  柱塞泵低等缺点。国际上70、80年代发展的轴配流径向柱塞泵克服了阀配流径向柱塞泵的不足。由于径向泵结构上的特点，陕定了轴配流径向柱塞泵比轴向柱塞泵耐冲击、寿命长、控制精度高。变量行程短泵的变量是在变量柱塞和限位柱塞作用下，改变定子的偏心距实现的，而定于的最大偏心距为 5—9mm（根据排量大小不同），变量行程很短。且变量机构设计为高压操纵，由控制阀进行控制。故该泵的响应速度快。径向结构设计克服了如轴向柱塞泵滑靴偏磨的问题。使其抗冲击能力大幅度提高。 
液压柱塞泵
　　液压柱塞泵靠气压供油的液压油箱，在每次启动机器后，必须等液压渍箱达到使用气压后，才能操作机械。直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种。压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱，也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力油的。自吸油型液压泵的自吸油能力很强，无需外力供油。对于自吸油型柱塞泵，液压油箱内的油液不得低于油标下限，要保持足够数量的液压油。液压油的清洁度越高，液压泵的使用寿命越长。 
结构形式
柱塞泵分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两种代表性的结构形式；由于径向柱塞泵 
  柱塞泵属于一种新型的技术含量比较高的高效泵，随着国产化的不断加快，径向柱塞泵必然会成为柱塞泵应用领域的重要组成部分；具体详见径向柱塞泵百科 　　[1]；以下仅以轴向柱塞泵为例进行解释。 　　轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件，加工时可以达到很高的精度配合，因此具有容积效率高，运转平稳，流量均匀性好，噪声低，工作压力高等优点，但对液压油的污染较敏感，结构较复杂，造价较高。 　　MCY14-1B：定量柱塞泵 　　SCY14-1B：手动变量柱塞泵 　　YCY14-1B：压力变量柱塞泵 　　BCY14-1B：电液控制柱塞泵 　　PCY14-1B：恒压变量柱塞泵 　　柱塞泵的泵油机构包括两套精密偶件：柱塞（plunger）+柱塞套(barrel)构成柱塞偶件(plunger and barrel assembly)（图5-11）、出油阀（delivery valve）和出油阀座(delivery valve seat)构成出油阀偶件(delivery valve assembly 　　柱塞和柱塞套是一对精密偶件，经配对研磨后不能互换，要求有高的精度和光洁度和好的耐磨性，其径向间隙为0.002～0.003mm 　　柱塞头部圆柱面上切有斜槽，并通过径向孔、轴向孔与顶部相通，其目的是改变循环供油量；柱塞套上制有进、回油孔，均与泵上体内低压油腔相通，柱塞套装入泵上体后，应用定位螺钉定位。 　　柱塞头部斜槽的位置不同，改变供油量的方法也不同。 　　出油阀和出油阀座也是一对精密偶件，配对研磨后不能互换，其配合间隙为0.01mm 。 　　出油阀是一个单向阀，在弹簧压力作用下，阀上部圆锥面与阀座严密配合，其作用是在停供时，将高压油管与柱塞上端空腔隔绝，防止高压油管内的油倒流入喷油泵内。 　　出油阀的下部呈十字断面，既能导向，又能通过柴油。出油阀的锥面下有一个小的圆柱面，称为减压环带，其作用是在供油终了时，使高压油管内的油压迅速下降，避免喷孔处产生滴油现象。当环带落入阀座内时则使上方容积很快增大，压力迅速减小，停喷迅速。 
产品简介：
Sunfab液压泵，Sunfab变速泵，Sunfab齿轮泵，Sunfab柱塞泵，Sunfab电机
一、SC定量泵

Sunfab SC为一系列定量柱塞泵，适用于要求严格的液压系统。

Sunfab SC的排量范围是12-108 cm3/rev，最大工作压力可达40Mpa。

Sunfab SC是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。

Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。

Sunfab SC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。

Sunfab SC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。

Sunfab SC的其他优点：

最大转速高，噪音低。

全程平滑运行。

通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。

在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。

在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。

二、SC 9084，9108定量泵

Sunfab SC 9084，9108是SC系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。

Sunfab SC 9084，9108是对泵输出有额外更高要求的理想选择，比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。

Sunfab SC 9084，9108的前轴密封件由Viton制造，可以承受发动机衬套内的高温。

Sunfab SC 9084，9108进行了速度优化，所以可以提供左旋或右旋的设计。

三、SCT定量泵090，130

Sunfab SCT 090，130是SC系列的扩展产品，可提供大排量，工作压力高达30Mpa。

Sunfab SCT是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。

四、SC双流量泵75/75

Sunfab SC双流量泵75/75为定量双流量泵，在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号最大。

Sunfab SC双流量泵75/75提供的流量为2×75.0 cm3/revs、最大压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。

五、SL双流量泵20/20-64/32

Sunfab SL是一系列直轴式双流量泵，具有极低噪音，适用于要求严格的移动液压系统。

Sunfab SL具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围，可提供三种不同的流量：小流量、大流量和组合流量。最大工作压力由型号决定：33-35Mpa。

六、SL双流量泵220/20-264/32

Sunfab SL 200装有SAVTEC截流阀。装有SAVTEC截流阀的Sunfab SL 200可以控制泵在需要时供油。

Sunfab SL 200的SAVTEC阀可以采用24V电压或气压远程遥控。控制信号可通过面板开关获取或通过如下元件自动获取，如停车制动器、压力传感器或二极管门电路。

当SAVTEC截流阀关闭时，SL 200不产生流量和压力，也就不给动力输出装置输出动力，从而节省燃料。

Sunfab SL 200的特色在于即使当泵在SAVTEC阀关闭情况下运行时，轴承还是可以通过附加润滑油管进行润滑。

Sunfab SL 200有8种不同型号，其中三个型号具有区别流量。具有区别流量的双泵拓宽了应用范围，因为这种泵可以提供三种不同流量：小流量、大流量和组合流量。最大工作压力由型号决定，范围是33-35Mpa。

七、SVH变量泵092，112

Sunfab SVH系列是轴向柱塞式变量泵，适用于负载敏感系统，是为直接安装在重型装载车的动力输出装置上所设计的。

Sunfab SVH可以提供的最大压力为40Mpa，排量为92和112cm3/rev。

Sunfab SVH专用于对工作环境要求严格的林业起重机、船货起重机、泵车、垃圾收集车等车辆上。

八、SCM定量马达012-108

Sunfab SCM是一系列耐用型轴向柱塞式马达，适用于移动液压系统。

Sunfab SCM是一系列具有斜轴式球状柱塞的马达。这样的设计使马达可活动的部件少，结构紧凑，启动扭矩大，可靠性高。

SCM提供的排量范围为12-108cm3/rev，最大工作压力40Mpa。

九、SCM定量马达047-084? M2

Sunfab SCM M2是高强度轴向柱塞式马达，适用于绞盘、快速定向、齿轮和履带驱动装置。

Sunfab SCM M2是斜轴式球状柱塞马达。这样的设计使得马达可活动的部件很少，结构紧凑，并具有启动扭矩大和可靠性高的特点。

SCM M2提供的排量范围为47-84 cm3/rev，最大工作压力40 Mpa。

十、旁通阀

Sunfab旁通阀与SC系列泵的配套使用，实现了SC系列泵停止和运转的远程控制。

Sunfab旁通阀通常安装在动力输出传递装置上，通常适配于移动车辆上需要调节的液压设备中，例如道路养护车辆、混凝土搅拌车、垃圾集运车辆等。

Sunfab BY-PASS旁通阀由驾驶室中的驾驶员直接控制，在需要的时候将油液供应给液压装置。当卸荷时，通过旁通阀使泵的吸油口和排油管之间连通，仅有少量油液经由现有回路冷却泵。

十一、油箱ST 250

Sunfab专为高性能液压系统配备了液压油箱ST 250。为防止气泡进入系统，而进行的独特的挡板设计，有效的减小了液压油的空气混合物含量。（ST 250 A为铝制外壳ST 250 S为不锈钢）

Sunfab SC的排量范围是12-108 cm3/rev，最大工作压力可达40Mpa。Sunfab SC是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。Sunfab SC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。Sunfab SC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。Sunfab SC的其他优点：1.最大转速高，噪音低。2.全程平滑运行。3.通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。4.在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。5.在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。

瑞典SUNFAB（胜凡）公司1925成立，主要是是生产滑雪撑杆；1947年开始制造用齿轮油泵驱动的卡车装载机，1954年生产出第一台轴向柱塞泵，至今已有50多年生产柱塞泵的历史。公司生产用于卡车和一些移动液压设备上的液压泵及马达，致力于液压泵和马达在工程机械及行走车辆的应用服务。产品包括：液压泵，恒量马达，单恒量式泵，双恒量式泵，取力器及相关零件。

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5012-L SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5012-R SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5017-L SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5017-R SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5025-L SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5025-R SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5034-L SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5034-R SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5047-L SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5047-R SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5047-L SAE-C

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5047-R SAE-C

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5064-L SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5064-R SAE-B

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5064-L SAE-C

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5064-R SAE-C

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5084-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-5084-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-50108-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-50108-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-012-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-012-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-017-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-017-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-025-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-025-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-034-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-034-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-040-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-040-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-047-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-047-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-056-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-056-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-064-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-064-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-084-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-084-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-108-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-108-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-9084-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-9084-R

Sunfab胜凡柱塞泵SC-9108-L

Sunfab胜凡柱塞泵SC-9108-R

Sunfab胜凡柱塞泵SCI-9084-L

Sunfab胜凡柱塞泵SCI-9084-R

Sunfab胜凡柱塞泵SCI-9108-L

Sunfab胜凡柱塞泵SCI-9108-R

Sunfab胜凡柱塞泵SCT-090-L

Sunfab胜凡柱塞泵SCT-090-R

Sunfab胜凡柱塞泵SCT-130-L

Sunfab胜凡柱塞泵SCT-130-R

sunfab S0P64RVL4ZTES10

sunfab SAE M-034W/NB4S/G NO:35174

sunfab SC 108 R,390666

sunfab SC025R

sunfab SC047R

sunfab SC-047-R

sunfab SC064R

sunfab SC084L

sunfab SC-084-R UG NO:21084R

sunfab sc108r

sunfab SC-5012 R SAE B

sunfab SC-5012R

sunfab SC5017R

sunfab SC-5025 R SAE B

sunfab SC-5040 R SAE C

sunfab SC5040R

sunfab SCM-025W/NB4S/G

sunfab SCM-034W/NB4S/G

sunfab SCP056RHL4ZTFS10

sunfab SR5034R

SC012L

SC012R

SC017L

SC017R

SC025L

SC025R

SC034L

SC034R

SC040L

SC040R

SC047L

SC047R

SC056L

SC056R

SC064L

SC064R

SC084L

SC084R

SC108L

SC108R

SC9084L

SC9084R

SC9108L

SC9108R

SCI9084L

SCI9084R

SCI9108L

SCI9108R

SCT090L

SCT090R

SCT130L

SCT130R

SC5012L SAEB

SC5012R SAEB

SC5017L SAEB

SC5017R SAEB

SC5025L SAEB

SC5025R SAEB

SC5034L SAEB

SC5034R SAEB

SC5047L SAEB

SC5047R SAEB

SC5047L SAEC

SC5047R SAEC

SC5064L SAEB

SC5064R SAEB

SC5064L SAEC

SC5064R SAEC

SC5084L

SC5084R

SC50108L

SC50108R

胜凡柱塞泵瑞典原装特价供应
胜凡柱塞泵
SCP040RHL42TFS10 型号更新为：SCP-040R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP047RHL42TFS10 型号更新为：SCP-047R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP056RHL42TFS10 型号更新为：SCP-056R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP064RHL42TFS10 型号更新为：SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP084RHL42TFS10 型号更新为：SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP108RHL42TFS10 型号更新为：SCP-108R-V-DL4-L35-SOS-000

 SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000
SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000

原型号SC056R

先型号为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC047R

先型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC064R

先型号为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000

原型号SC084R

先型号为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000

SCP056RHL42TFS10 型号更新为：SCP-056R-V-DL4-L35-SOS-000

SCP064RHL42TFS10 型号更新为：SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000

SC系列的 后面是N

SCP系列的  后面是V

瑞典胜凡（SUNFAB）的主要产品包括： 
SC定量泵      012-108        DIN
SCP定量泵     034-130        ISO
SC定量泵      5012-5108      SAE
SCI定量泵     9084-9108      DIN
S定量泵       090,130        DIN
SC双流量泵    75/75          DIN
SL双流量泵    20/20-64/32    DIN
SL+SAVTEC双流量泵  220/20-264/32    DIN
SVH变量泵     092，112       DIN/SAE
SCM定量马达   012-108        ISO
SCM定量马达   012-130        SAE
SCM  M2定量马达    047-084
旁通阀
油箱ST250
常用型号（DIN）
SC012R/SC012L
SC017R/SC017L
SC025R/SC025L
SC034R/SC034L
SC056R/SC056L
SC047R/SC047L
SC064R/SC064L
SC084R/SC084L
SC108R/SC108L
SCP012RH-L4-ZTFS10 SCP012LH-L4-ZTFS10
SCP017RH-L4-ZTFS10 SCP017LH-L4-ZTFS10
SCP025RH-L4-ZTFS10 SCP025LH-L4-ZTFS10
SCP034RH-L4-ZTFS10 SCP034LH-L4-ZTFS10
SCP040RH-L4-ZTFS10 SCP040LH-L4-ZTFS10
SCP047RH-L4-ZTFS10 SCP047LH-L4-ZTFS10
SCP056RH-L4-ZTFS10 SCP056LH-L4-ZTFS10
SCP064RH-L4-ZTFS10 SCP064LH-L4-ZTFS10
SCP084RH-L4-ZTFS10 SCP084LH-L4-ZTFS10
SCP108RH-L4-ZTFS10 SCP108LH-L4-ZTFS10
M60N型轴向柱塞马达
规格： 012，017，025，034，047，064，084，108

最大工作压力： 400 bar

最大排量： 108 cm3/rev

工业和行走机械液压

斜轴结构

K60N型轴向柱塞泵
规格： 012，017，025，034，047，064，084，984，108，9108

最大工作压力： 400 bar

几何排量：  12.6...108 cm3/rev

用在工业和行走机械的定量泵

斜轴结构

哈威轴向柱塞泵 

哈威轴向柱塞泵特价

V30E型轴向柱塞泵

V30D型轴向柱塞泵

V60N 型轴向柱塞泵

V40M型轴向柱塞泵

K60N型轴向柱塞泵

M60N柱塞马达

哈威轴向柱塞泵 

哈威轴向柱塞泵

M60N马达

M60N型轴向柱塞马达
规格： 012，017，025，034，047，064，084，108

最大工作压力： 400 bar

最大排量： 108 cm3/rev

工业和行走机械液压

斜轴结构

K60N型轴向柱塞泵
规格： 012，017，025，034，047，064，084，984，108，9108

最大工作压力： 400 bar

几何排量：  12.6...108 cm3/rev

用在工业和行走机械的定量泵

斜轴结构

M60N-012BSBN/4 
M60N-017BSBN/4 
M60N-025BSBN/4 
M60N-034BSBN/4 
M60N-047BSBN/4 
M60N-064BSBN/4 
M60N-084BSBN/4

M60N-098BSBN/4

M60N-108BSBN/4

M60N-012BKBN/4 
M60N-017BKBN/4 
M60N-025BKBN/4 
M60N-034BKBN/4 
M60N-047BKBN/4 
M60N-064BKBN/4 
M60N-084BKBN/4

M60N-098BKBN/4

M60N-108BKBN/4

V30E - 轴向柱塞泵
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该 型变量轴向柱塞泵是根据斜盘原理工作的，并适用于工业液压和行走液压机械开式回路的应用。 根据需求，可选择通轴组合变量轴向柱塞泵或其它形式的辅助泵。 V30E 型描述的是根据最新油泵结构知识的结构。 它首先涉及到的是优化自吸转速、降低噪音排放和脉动、提高使用寿命和显著减少重量。 广泛的 调节器范围 （模块化原理）向用户提供多种使用可能性。

V30E型轴向柱塞泵
规格： 095，160，270

最大工作压力： 420 bar

几何排量： 98...270 cm3/rev

用于工业和行走机械的开式液压回路中

斜盘原理

V30D - 轴向柱塞泵

[image: image3.jpg]



该 型变量轴向柱塞泵是根据斜盘原理工作的，并适用于工业液压和行走液压机械开式回路的应用。 根据需求，可选择通轴组合变量轴向柱塞泵或其它形式的辅助泵。 V30E 型描述的是根据最新油泵结构知识的结构。 它首先涉及到的是优化自吸转速、降低噪音排放和脉动、提高使用寿命和显著减少重量。 广泛的 调节器范围 （模块化原理）向用户提供多种使用可能性。

V30D型轴向柱塞泵
规格： 045，075，095，115，140，160，250

最大工作压力： 420 bar

几何排量： 45...260 cm3/rev

用于工业和行走机械的开式液压回路中

斜盘原理

	V30D-045RKN-1-1-02/N-280

	V30D-045RKN-1-1-02/N-2-280

	V30D-075RKN-1-1-02/N-250

	V30D-095RKN-1-1-02/N-250

	V30D-115RKN-1-1-02/N-250

	V30D-140RDN-2-1-04/LSN250+V30D-140RDN-1-1-04/LSN250

	V30D-140RDN-2-1-04/LVN-400

	V30D-140RDN-2-1-04/LVN-400

	V30D-160RDN-2-0-05/LLSN+V30D-160RDN-1-0-05/LSN

	V30D-160RDN-2-1-04/LSN250+V30D-160RDN-1-1-04/LSN250

	V30D-160RDN-2-1-04/LVN-250

	V30D-250RDN-2-1-05/LN-400

	V30D-250RDN-2-1-05LN-400(三一拖泵上用,打水泥)

	V30E-095RKN-2-1-01/LN-200

	V30E-160RSN-2-0-01/N-125

	V30E-270RKN-1-1-00/N-250 


V60N-110RSFN-2-0-03/LSNR/ZW-350-C028

V60N - 轴向柱塞泵
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变量轴向柱塞泵以其坚固的结构为直接板接在商用车辅助驱动或通过 SAE 法兰的标准连接而设计。 基本参数为 130 cm3/r 和 450 bar 峰值压力开辟了广泛的使用领域。 这通过高的自吸转速和低的声压水平得到支持。 可以提供通轴组合变量轴向柱塞泵或其它形式的辅助泵。 多种控制模块变型向用户提供多种使用可能性。 在组合使用带 PSV 型比例多路换向阀的变量轴向柱塞泵和可能必要的 LHT 和 LHDV 型平衡阀时，在相互校正方面显示出特殊的优势。

哈威轴向柱塞泵德国原装,哈威轴向柱塞泵特价供应，哈威轴向柱塞泵常用于泵车，掘进机，旋挖钻，掘进机等工程机械
InLine V60N型变量轴向柱塞泵

InLine V60N 型变量轴向柱塞泵是根据斜盘原理工作的，并适用于工业液压和行

走机械开式回路的应用。 根据需求，可选择通轴组合变量轴向柱塞泵或其它形式

的辅助泵。 许多种模块化设计的控制模块（组合原理）与低声压等级，能为用户

提供更为广泛的应用领域。 可提供带 SAE 法兰和带符合 ISO 7653 法兰的结构

形式。 设计成法兰结构形式的吸油口与相应吸油接头仪器保证最佳的吸油比例。

结构紧固、低功率比和使用寿命长（轴承尺寸大）是其它重要优点。

特征及优点：

1. 模块化结构

2. 低噪音

3. 不同的轴与法兰结构

使用范围：

1. 农业和林业机械

2. 起重机和升降机

3. 车载式混凝土泵

4. 城市车辆

	V60N-060LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 

	V60N-090LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 

	V60N-110LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 

	V60N-110RSFN-1-0-03/LSNR-2-300 

	V60N-130LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 

	V60N-90LDVN-1-0-02LSN

新型号V60N-090LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 


V40M型轴向柱塞泵
规格： 45

最大工作压力： 320 bar

几何排量: 45 cm3/rev

用于行走机械的开式液压回路中

斜盘原理

该泵可为工程机械、铲雪车、路堤割草机、柴油叉车、自驱式工作平台和农业机械中的执行元件提供压力油。同样用来驱动发动机及工程机械的转向。由于比例压力控制器的特线曲线，可节能驱动风扇。

V40M型柱塞泵的长度208.5mm,它相当于双级泵装在机械内部.满载时可高效节能地控制多个执行元件. 
V40M 型变量轴向柱塞泵

变量轴向柱塞泵以其坚固的结构为通过 SAE 法兰的标准连接而设计。 基本参数

45 cm3

/r 和 320 bar 的峰值压力开辟了广泛的使用领域。 这通过高的自吸转速和

低的声压水平得到支持。

可以提供通轴组合变量轴向柱塞泵或其它形式的辅助泵。 多种控制模块变型向

用户提供多种使用可能性。 在组合使用带 PSV 型比例多路换向阀的变量轴向柱

塞泵和可能必要的 LHT 和 LHDV 型平衡阀时，在相互校正方面显示出特殊的优

势。

特点和优势：

1. 低功率比

2. 高自吸转速

3. 不同的轴和法兰结构形式

应用范围：

1. 农业和林业机械

2. 起重机和升降机

3. 车载式混凝土泵

4. 城市车辆

V40M-045RTXV-2-0-00/LS-DA

v30d-140rdn-2-1-04/lvn-400 
v30d-140rkn-1-0-04/lsn-

v30d-140rkn-1-1-04/ln-2/120-200 
v30d-140rkn-1-1-04/ln-2/90-200 
v30d-140rkn-1-1-04/lsn

v30d-140rkn-1-1-04/lsn-2-400 
v30d-140rkn-1-1-04/n-200 
v30d-140rkn-2-1-04/ls-2 
v30d-140rkn-2-1-04/n-2-400 
v30d-140rdn-2-1-04/llsn-250 
v30d-140rdn-1-1-04/lsn-250

v30d-140rdn-2-1-04/llsn 
v30d-140rdn-1-1-04/llsn 
v30d-140rdn-2-1-04/ln400-m

v30d-140-rdn-2-1-04/ln400-m 
v30d-140rdn-2-1-04/lsn-220 
v30d-140rdn-1-1-04/lsn-220

v30d-140rkn-1-1-04 
v30d-140-rkn-2-0-04/ln400 
v30d-140-rkn-2-1-04/ln-400-m 
v30d140rkn-2-1-04/ln-m 
v30d-140bkn-1-0-04/lls-2 
v30d-160rdn-1-0-03/lsn-250 
v30d-160rdn-1-1-03/llsn-2-180

v30d-160rdn-2-0-03/llsn/50/1450-250 
v30d-160rdn-2-1-03/llsn/50/250 
v30d-160rkn-1-0-03/ln/38/-172 
v30d-160rkn-1-0-03/lnd/38/-172 
v30d-160rdn-2-0-03/llsn 
v30d-45rdn-1-0-02/lsn 
30d-160rdn-2-1-04/lsn250 
v30d-160rdn-1-1-04/lsn250 
v30d-250ldn-2-1-05/llsn 
v30d-250rdn-1-1-05/lsn 
v30d-250rdn-2-1-05/llsn 
v30d-250rdn-2-1-05/llsn/-m 
v30d-250rdn-2-1-05/ln-400-m 
v30d-250rdn-2-1-05/lsn 
v30d-250rdn-2-1-05/lvn-400 
v30d-250rkn-1-1-05/lp 
v30d-250rkn-1-1-05/vp

v30d-250rkn-1-1-05/lsn-250 
v30d-250rdn-2-1-00/llsn 
v30d-250rdn-2-1-05/llsn-290 
v30d-250rdn-2-1-05/lvn400 
v30e-095rkn-1-0-01/n-160 
v30e-160rdn-1-0-01/lsn-250

v30e-160rdn-1-1-01/llsn-180
v30e-160rdn-2-1-00/llsn-250 
v30e-095rdn-1-1-00/llsn-250 
v60-045rsn-2-0-02/llsn/157 
v60n-060rdyn-2-0-03/llsn-350-c011 
v60n-060rsfn-1-0-03/llsn 
v60n-060rsfn-2-0-03/llsn--c014 
v60n-090ldun-1-0-03/lsn-2 
v60n-090lsfn-1-0-03/lsnr/zw-2

v60n-090lsun-1-0-03/lsn 
v60n-090rdun-1-0-03/lsn-2- 
v60n-090rn-1-0-03/lsn-260

V60N-110RSUN-2-0-03-LSN110CC/REV

V60N-090-RDN-1-0-01/LSN-350

V60-045RSN-2-0-02/LLSN/157
V60N-060RDYN-2-0-03/LLSN-350-C011
V60N-060RSFN-1-0-03/LLSN
V60N-060RSFN-2-0-03/LLSN--C014
V60N-090LDUN-1-0-03/LSN-2
V60N-090LSFN-1-0-03/LSNR/ZW-2
V60N-090LSUN-1-0-03/LSN
V60N-090RDUN-1-0-03/LSN-2-
V60N-090RN-1-0-03/LSN-260
V60N-090RSFN-1-0-03/LSN-350-A00/64
V60N-090RSUN-1-0-03/LLSN
V60N-090RSUN-1-0-03/LSN
V60N-090RSUN-1-0-03/LSN-280
V60N-090RSUN-1-0-03/LSN-350-A00/64
V60N-110RSFN-1-0-03/LSN
V60N-110RSFN-1-0-03/LSNR
V60N-110RSFN-1-0-03/LSNR/ZW
V60N-110RSFN-1-0-03/LSNR-280
V60N-110RSFN-2-0-03/LLSN-350-A00/76-C025
V60N-110RSFN-2-0-03/LSN-280-C027
V60N-110RSFN-2-0-03/LSN-350-A00/76-C024
V60N-110RSFN-2-0-03/LSNR/ZW--C025
V60N-110RSFN-2-0-03/LSN-350-C024
V60N-110RSFN-2-0-03/LSNR/ZW-280-C025
V60N-110RSFN-2-0-03/LSNR/ZW-280-C027
V60N-110RSFN-2-0-03/LSNR/ZW-350-C024
V60N-110RSFN-2-0-03/LSNR/ZW-350-A00/76-C025
V60N-110RSFN-3-0-03/LSNR/ZW-350
V60N-110RSUN-1-0-03/LSN
V60N-110RSUN-1-0-03/LSN-280
V60N-110RSUN-2-0-03/LLSN
V60N-110RSUN-2-0-03/LLSN-350-SAE-B4-A00/76
V60N-110RSUN-2-0-03/LSN
V60N-110RSUN-2-0-03/LSN-280-SAE-C2
V60N-110RSUN-2-0-03/LSN-350
V60N-110RSUN-2-0-03/LSN-350-SAEB/2-A00/50
V60N-110RSUN-2-0-03/LSN-350-SAEB/2-A00/76
V60N-110RSUN-2-0-03/LSN--SAE-B4
V60N-110LSFN-1-0-03/LSN-280
M60N-034BSBN/4
V30E轴向变量柱塞泵 哈威HAWE V30E和V60N轴向变量柱塞泵

V30E，V30D，V60N轴向变量柱塞泵

V30E—095RKN-1-1-XX/LN-2/120-200 轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V30D-160RDN-1-1-01/LSN-2-250 轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V60N-03 nach STL Nr 7960 120/4a 7993812 00 IL轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V60N-090 LDVN-1-0-03LSN-2轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V60N-090 LSUN-1-0-03/LSN-轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V30B-128RKN-ND200轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

热烈祝贺2013年4月已在欧美成立了自己的合资公司作为采购平台。

宁波思承流体技术有限公司特价供应德国哈威HAWE液压控单向阀 哈威HAWE平衡阀 HAWE哈威压力阀 哈威HAWE溢流阀 HAWE哈威卸荷阀 HAWE哈威减压阀 HAWE哈威换向阀等哈威液压产品

宁波思承流体技术有限公司是一家服务中国冶金行业、油田行业及工程机械的液压公司, 有设计和制造液压系统的工厂。公司拥有技术全面，专业性强，经验丰富的液压工程师，可以为客户提供进口液压品牌选型、调试、维修等技术服务，同时可以根据客户需求，设计及制造流体传动领域内成套液压系统。

V30 型变量轴向柱塞泵
该 型变量轴向柱塞泵是根据斜盘原理 工作的，并适用于工业液压和行走液压机械
开式回路的应用。 根据需求，可选择通轴组合变量轴向柱塞泵或其它形式的辅助
泵。 V30E 型描述的是根据最新油泵结构知识的结构。 它首先涉及到的是优化自
吸转速、降低噪音排放和脉动、提高使用寿命和显著减少重量。 广泛的 调节器
范围 （模块化原理）向用户提供多种使用可能性。对于带多个流量的液压回路可
以使用单泵和多泵。 结构紧固、低功率比、使用寿命长（轴承尺寸大）和旋转角
显示是其它重要优点。
特征及优点：
 低噪音
 广泛的控制模块产品目录
 串联泵在第二个泵有足够的扭矩
使用范围：
 农业和林业机械
 起重机和升降机
 锻压机
 城市车辆
V30D-140RDN-2-1-04/LN400-M

V30D-045 RKV-1-1-02/LN-2-200

V30D-250RDN-2-1-00/LLSN

V30D-045RKN-1-1-N-2-280

V30D-140RKN-2-1-04/LN400-M

V30D-140 RDN-2-0-04/LSN-200-V30D-140 RDN-1-0-04/LSN-200

V30D-250 RDN-2-1-05/LLSN

V30B-128-RKN

V30B-128RKN-11

V30D-095 BKN-1-0-03/LLS-2/37/1450

V30D-140BKN-1-0-04LLS-2 362NM

V30D-160RDN-2-0-03/LLSN(70KW,210BAR)-V30D-045RDN-1-0-2/LSV(160bar)

V30D-160RDN-45RDN

V30D-250RDN-2-1-05 LN400-M/-105KW

V30D-75 ， RKV-1-1-02

V30D-75 RKV-1-1-02 ， ND250-2 ，56-03080453

V30D-75RKN-1-0-02LN

V60N-03 nach STL Nr 7960 120/4a 7993812 00 IL

V60N-090 LDVN-1-0-03LSN-2;Volume 90 Fabr.No:61-07 46 4048 ;Vehicle Type :PT-120

V60N-090 LSUN-1-0-03/LSN-

V60N-090 RSUN-1-0-03/LSN-

V60N-090 RSUN-1-0-03LSN VOL.90;Fabr.No:61-08 2103937 ;Vehicle Type :BGC-60

V60N-090L

V60N-090RSUN-1-0-01LSN-280

V60N-110 RSFN-2-0-03/LSNR-350-C28

V60N-110 RSUN-1-0-03

V60N-110 RSUN-1-0-03/LSN 28MPa

V60N-110 RSUN-1-0-03/LSN Working pressure 28MPa

V60N-110RSUN-0-02 LLSN (157NM V=110ml/r)

V60N-90LDVN-1-0-03

V60N-90RDN-1-0-03/LSN-280
泵站 HC 24/1.1-A4/300-VB01FM-N5-1-G24

泵站 HC 24 DT/1.1 -A 2/320 -BWH 1 F-N 4N 4-1-1-X 24 3 X 400 V 50 HZ

泵站 HK 34 T/1-Z4.5 -A 1F 1/50 BWH 1 F-DNX-1-1-L 24 3 X 400/230 V 50 HZ 

泵站 HKLW32T/1-HH0.37/3.35-NA21A700R/90/110-WGZ4-1-WG2301X230 50 HZ

泵站 MP 54-H 13.3 3 X400 V 50 HZ

泵站 HC 12 K/0.94 -A 4/250 -VB 11 FM-R4R4/4-1-A 24 3 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 12 K/0.94 -A 4/250 -VB 11 FM-R4R4/4-1-A 24 3 x 400 V 50 Hz

泵站 HC 12 KT/0.65 -A 3/230 -VB 11 FD-NN/511- -X 84 WAV-9/400 3 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 12 KT/0.65 -A 3/230 -VB 11 FD-NN/511-1 -X 84 WAV-9/400 3 x 400 V 50 Hz

泵站 HC 14 / 0.44 -B 1/200-1-31 D-G 243 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 14 / 0.44-B 1/230-1-31 F-G 243 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 14/0.31-A 3/315-VB 11 FM-R3/3-2-WG 243 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 14/0.44-A1/320-VB11FD-NN/4-1-X84V-9/400 3 MOTOR 63 0.18KW

泵站 HC 24 /1.1-A 1/400 -BWH 1 F-RH-1-1-G 24 3 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 24 /1.1-A 4/200-VB 11 FM-N65N65-1-G 24 3 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 24 /1.1 -A 1/400 -BWH 1 F-RH-1-1-G 24 3 x 400 V 50 Hz

泵站 HC 24 DT/1.1 -A 2/320-BWH 1 F-N 4N 4-1-1-X 243 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 24 L/0.81-B 3/250-WH 1 F-11/3-G 24-X 84 WAV 3 × 400 V 50 Hz

泵站 'HC 24 L/0.81-B 3/350-WH 1 F-11/3-G 24X 84 WAV3 x 400 V 50 Hz'

泵站 HC 24 LK/0.81-A 3/350-BWH 1 F-N 3N 3N 3-33-1-X 24 -X 84 WAV3 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 24 T/1.77 -A 4/280 -BWN 1 F-N 5N 5GX-1-1-G 24 -X 84 G-9/400 3 × 400 V 50 Hz

泵站HC 24 T/1.77 -A 4/280 -BWN 1 F-N 5N 5GX-1-1-G 24 -X 84 G-9/400 3 X 400 V 50 HZ

泵站 HC 24/1.1-B3/400-WH1F-11/3-X 24X84 Z/9/6003x400V50Hz 

泵站 HC 34 / 1.5-B 1/400-1-31 D-G 243 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 34K /1.5-A 3/500-BWH 1 F1-R 3R 3-33-1-G 243 × 400 V 50 Hz

泵站 HC 44 L/ 2.5-A 4/400-VB 11 FM-RH-1-G 243 × 400 V 50 Hz 

泵站 HC 44 L/ 2.5 -A 4/400-VB 11 FM-RHE-1-G 243 × 400 V 50 Hz

泵站 HC14/0.44-A1/320-VB11FD-NN/4-1-X84V-9/400 3 MOTOR 63 0.18KW

泵站 HC24/ 1.1--A4/400-BWH1F-RH-1-1-G24

泵站 HC24T/1.1-A4/320-VB01FM-N4N-1-G24 

泵站 HCW 12 /0.65-B 2/20-0-11 D-G 24 1 × 230 V 50 Hz

泵站 HCW 12/0.65 -B 2/20-0-11 D-G 24 1 X 230 V 50 HZ

泵站 HCW 12/0.65 -B 2/20-0-11 D-G 24 1 X 230 V 50 HZ

气动泵站LP 125-25/B 4 -VB 11 LP-H/32-1,LP 125-25/B 4 -VB 11 LP-H/32-1

,HD 13 AS-K 0.5-160,HD 20,DH 13 AS- K 0.5-160,HD 13,HD 13, HD 30,HD 20 A,HD 20 A

手动泵 LP 125-30

双级泵 RZ 11.0/3，RZ 11.0/3

V30E—095RKN-1-1-XX/LN-2/120-200 轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V30D-160RDN-1-1-01/LSN-2-250 轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V60N-03 nach STL Nr 7960 120/4a 7993812 00 IL轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V60N-090 LDVN-1-0-03LSN-2轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V60N-090 LSUN-1-0-03/LSN-轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V30B-128RKN-ND200轴向变量柱塞泵 HAWE哈威

V30E轴向变量柱塞泵 哈威HAWE V30E和V60N轴向变量柱塞泵

V30E，V30D，V60N轴向变量柱塞泵

SUNFAB马达-SCM，瑞典原装正品，特价供应，100%保证原装正品，假一赔百。
限时现货，特价热线：13362858122   QQ：1660188625   曾工
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原型号SC056R
现型号为SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC047R
现型号为SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC064R
现型号为SCP-064R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SC084R
现型号为SCP-084R-N-DL4-L35-SOS-000
原型号SCP64R
现型号为SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP040RHL42TFS10 型号更新为：SCP-040R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP047RHL42TFS10 型号更新为：SCP-047R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP056RHL42TFS10 型号更新为：SCP-056R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP064RHL42TFS10 型号更新为：SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP084RHL42TFS10 型号更新为：SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000
SCP108RHL42TFS10 型号更新为：SCP-108R-V-DL4-L35-SOS-000

水泥厂稀油站用 

K60N-047RDN  型号更改为SCP-047R-V-DL4-L35-SOS-000
K60N-056RDN  型号更改为SCP-056R-V-DL4-L35-SOS-000
K60N-064RDN  型号更改为SCP-064R-V-DL4-L35-SOS-000
K60N-084RDN  型号更改为SCP-084R-V-DL4-L35-SOS-000
K60N-108RDN  型号更改为SCP-108R-V-DL4-L35-SOS-000
Sunfab是一个家族拥有的中小型的企业，拥有约90名员工，Sunfab自上世纪50年代开始生产销售液压油泵。现在Sunfab已
经成为一家全球知名的电机和液压泵的生产厂家，公司的销售网络覆盖全球60多个国家，并在德国，西班牙，法国，英国，
意大利和美国成立子公司，做到的与世界各地客户的紧密联系。Sunfab已通过了ISO：2000质量认证。
2013年4月已在德国成立了自己的合资公司作为采购平台。公司已拥有哈威HAWE，SUNFAB胜凡，比利BIERI，力士乐REXROTH、派克PARKER、威格士VICKERS、HYDAC贺德克、MOOG、MAHLE等进口品牌稳定的国外合作伙伴，质量和货期都可以得到保证。我们坚持“诚信、专业、共赢”经营理念，走“原装正品”路线，100%保证质量，假一赔十，同时，仓库备有大量现货，欢迎广大客户及供应商来公司考察。

SCM定量马达012-108

Sunfab SCM是一系列耐用型轴向柱塞式马达，适用于移动液压系统。

Sunfab SCM是一系列具有斜轴式球状柱塞的马达。这样的设计使马达可活动的部件少，结构紧凑，启动扭矩大，可靠性高。

SCM提供的排量范围为12-108cm3/rev，最大工作压力40Mpa。

九、SCM定量马达047-084? M2

Sunfab SCM M2是高强度轴向柱塞式马达，适用于绞盘、快速定向、齿轮和履带驱动装置。

Sunfab SCM M2是斜轴式球状柱塞马达。这样的设计使得马达可活动的部件很少，结构紧凑，并具有启动扭矩大和可靠性高的特点。

SCM M2提供的排量范围为47-84 cm3/rev，最大工作压力40 Mpa。

	宁波思承常做的SUNFAB马达
100%原装正品，假一赔十

	``型号
	名称
	用途
	备注

	SCM-012W-N-DL4-L35-S3G-100
	SUNFAB马达
	扫雪车
	特价

	SCM-034W-N-142-K30-K3G-100
	SUNFAB马达
	扫雪车
	特价

	SCM-040W-N-I43-K30-V2M-100
	SUNFAB马达
	扫雪车
	特价

	SCM-047W-N-I43-K30-V2M-100
	SUNFAB马达
	扫雪车
	特价

	SLPD-56/28W-N-DL4-L35-S4S-0
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-034W-N-I43-K30-K3G-100 
	SUNFAB马达
	油田
	　

	SCM-064W-H-143-W35-S2U-100
	SUNFAB马达
	汽车
	　

	SCM-064W-H-I43-W35-R1M-100
	SUNFAB马达
	扫雪车
	特价

	SCM-064W-H-I43-W35-V2M-100
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-034W-N-I42-K30-K3G-100
	SUNFAB马达
	油田
	特价

	SCM-012W-N-DL4-L35-S3G-100
	SUNFAB马达
	汽车
	特价

	SCM-017W-N-DL4-L35-S3G-101
	SUNFAB马达
	垃圾车
	特价

	SCM-025W-N-DL4-L35-S3G-102
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价

	SCM-034W-N-DL4-L35-S3G-103
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-040W-N-DL4-L35-S3G-104
	SUNFAB马达
	水泥厂
	　

	SCM-047W-N-DL4-L35-S3G-105
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-056W-N-DL4-L35-S3G-106
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价

	SCM-064W-N-DL4-L35-S3G-107
	SUNFAB马达
	垃圾车
	特价

	SCM-084W-N-DL4-L35-S3G-108
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价

	SCM-108W-N-DL4-L35-S3G-109
	SUNFAB马达
	垃圾车
	特价

	SCM-010W-N-I41-W25-K3G-100
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价

	SCM-012W-N-I41-W25-K3G-100
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-017W-N-I41-W25-K3G-100
	SUNFAB马达
	水泥厂
	　

	SCM-025W-N-I42-W30-S3G-100
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-034W-N-I42-W30-S3G-100
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价

	SCM-040W-N-I43-W30-V2M-100
	SUNFAB马达
	垃圾车
	特价

	SCM-047W-N-I43-W30-V2M-100
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价

	SCM-056W-N-I43-W30-V2M-100
	SUNFAB马达
	垃圾车
	特价

	SCM-064W-N-I43-W30-V2M-100
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价

	SCM-084W-N-I44-W35-V2M-100
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-090W-N-I44-W35-V2M-100
	SUNFAB马达
	水泥厂
	　

	SCM-108W-N-I45-W40-V2M-100
	SUNFAB马达
	垃圾车
	　

	SCM-130W-N-I45-W40-V2M-100
	SUNFAB马达
	水泥厂
	特价


限时现货，特价热线：13362858122   QQ：1660188625   曾工
SUNFAB马达-SCM，瑞典胜凡马达，保证原装正品，假一赔百
主要特点：采用双柱塞结构，压力脉动小，宝石球寿命长；采用进口宝石柱塞和宝石球，确保流量精确通过 RS232 接口与电脑通讯，可直接由电脑进行控制 ；接触介质材料耐有机溶剂腐蚀；内建过压保护和流量校正系统 ；大屏幕液晶显示；精心设计的排气装置有效除去输送液体中的气泡。流量与压力设定可记忆 可与PLC实现通讯（定制）软件功实时显示当前压力、设定压力、设定流量 ； 实时曲线显示泵工作压力 可按两种方式设定流量和压力，快捷实用 ； 具有定时功能，方便设定泵的工作时间 ； 可保存当前工作压力，便于查看 ； 可打印当前压力等重要参数 。平流泵（柱塞泵）产品广泛应用于石油勘探开发评价实验、石油化工的催化反应、聚合反应、食品、制药、液相色谱分析、超临界萃取、分离、原子能科学、环境科学、工艺设备、实验设备以及各种液体的微量送液等方面。TBP系列平流泵（柱塞泵）的各项性能指标能够满足油田流体渗流流变特性研究的要求，填补了我国在相关实验技术领域装备制造上的空白，达到同类仪器的国际先进水平。
瑞典胜凡SUNFAB SC012R SC012L 定量柱塞泵 产品图片:
常用型号（DIN）
SC012 R/SC012L
SC017 R/SC017L
SC025 R/SC025L
SC034 R/SC034L
SC056 R/SC056L
SC047 R/SC047L
SC064 R/SC064L
SC084 R/SC084L
SC108 R/SC108L 
——稳定可靠的液压元件
瑞典胜凡（SUNFAB）的主要产品包括： 
SC定量泵                      012-108                  DIN
SCP定量泵                    034-130                  ISO
SC定量泵                      5012-5108              SAE
SCI定量泵                     9084-9108               DIN
SCT定量泵                    090,130                   DIN
SC双流量泵                  75/75                       DIN
SL双流量泵                   20/20-64/32            DIN
SL+SAVTEC双流量泵  220/20-264/32        DIN
SVH变量泵                    092，112                DIN/SAE
SCM定量马达                012-108                  ISO
SCM定量马达                012-130                  SAE
SCM  M2定量马达         047-084
旁通阀
油箱ST250
 
一、SC定量泵
■Sunfab SC为一系列定量柱塞泵，适用于要求严格的液压系统。
■Sunfab SC的排量范围是12-108 cm3/rev，最大工作压力可达40Mpa。
■Sunfab SC是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。
■Sunfab SC可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。
■Sunfab SC需要Sunfab旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。
■Sunfab SC的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。
■Sunfab SC的其他优点：
l      最大转速高，噪音低。
l      全程平滑运行。
l      通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。
l      在所有接触表面安装O型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。
l      在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。
 
二、SC 9084，9108定量泵
■Sunfab SC 9084，9108是SC系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。
■Sunfab SC 9084，9108是对泵输出有额外更高要求的理想选择，比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。
■Sunfab SC 9084，9108的前轴密封件由Viton制造，可以承受发动机衬套内的高温。
■Sunfab SC 9084，9108进行了速度优化，所以可以提供左旋或右旋的设计。
 
三、SCT定量泵090，130
■Sunfab SCT 090，130是SC系列的扩展产品，可提供大排量，工作压力高达30Mpa。
■Sunfab SCT是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。
 
四、SC双流量泵75/75
■Sunfab SC双流量泵75/75为定量双流量泵，在适用于要求严格的液压系统的SC系列柱塞泵中型号最大。
■Sunfab SC双流量泵75/75提供的流量为2×75.0 cm3/revs、最大压力为35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。
 
五、SL双流量泵20/20-64/32
■Sunfab SL是一系列直轴式双流量泵，具有极低噪音，适用于要求严格的移动液压系统。
■Sunfab SL具有8个不同的型号可提供3种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围，可提供三种不同的流量：小流量、大流量和组合流量。最大工作压力由型号决定：33-35Mpa。

