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关于河源双胞胎饲料有限公司6t/h天然气
锅炉改造项目环境影响报告表的批复
河源双胞胎饲料有限公司：
你公司报送的《河源双胞胎饲料有限公司6t/h天然气锅炉改造项目环境影响报告表》及《报批函》收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，经审查，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于东源县仙塘镇蝴蝶岭汇通工业园河源双胞胎饲料有限公司内，占地面积为140m2，建筑面积为140m2，中心地理坐标为：东经114°46'57.60"，北纬23°49'35.84"。目前企业在锅炉房没有一台10t/h燃成型生物质锅炉，为了促进清洁生产，提高资源利用率，减少污染物产生，保护和改善环境。企业在产品、产量、工艺等其他均不变情况下，将淘汰一台10t/h生物质锅炉，建设一台6t/h天燃气锅炉，总投资50万元。

根据该报告表技术评估意见及结论,项目在落实环境影响报告表提出的环境保护措施前提下，同意该项目在拟定地点建设。
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
2、 项目的污染物排放执行下列标准
（一）大气污染物排放标准：燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 44/765-2019)中新建燃气锅炉排放标准。
（二）厂区边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

三、按报告表的要求落实以下各项污染防治措施和环保要求，主要包括
（一）该项目必须执行“三同时”制度，即污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（二）项目必须合理规划布局，加强小区绿化、美化建设，采取隔声、消声等措施控制设备噪声，减轻噪声对周边环境的影响。

（三）项目须使用电能、天然气为燃料，烟囱的设置需符合相关环保管理要求。

（四）本项目建成后，可削减废气中SO2排放量0.024吨/年、NOx排放量2.576吨/年、颗粒物排放量7.838吨/年。最终核定废气中总量指标为：SO2排放量0.2958吨/年，NOx排放量为1.0965吨/年,颗粒物的排放量为0.1775吨/年。

四、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，自行组织或委托第三方验收。验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。
东源县环境保护局
                         2019年7月2日
抄送：环境监测站、环境监察分局。
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