
Kzy-208油烟机快速清洗机
此款油烟机清洗机是一种新型的绿色环保清洗产品：

    本产品主机通过耐湿波纹管与手柄相连，同时可组合辅件进行室内外清扫工作，5分钟即可喷出强压强温蒸汽，油烟机、酒店用油烟机、煤气灶等污染严重的沉积老油也会迅速瓦解分离！同时也有效去除地板、地毯、厨房、浴室等表层油脂、污垢及灰尘。手柄上设有蒸汽开关，能安全快捷地更换各种辅件，还可以利用它暂时关闭蒸汽喷出，以达到更高的蒸汽喷出压力。本机设有电压保护、温度保护、压力保护等三重保险装置，让使用者可安心操作。与其他产品相比较，本产品更安全、实用及灵活。任何牌子，任何结构的抽油烟机都无需拆解！轻松清洗！解决了强碱清洗腐蚀大，来回拆装麻烦并且容易毁坏油烟机的难题。
油烟机清洗机技术数据：
额定电压；AC220-240V             频率：   50Hz  
额定功率： 2000W             锅炉容量：2200ml
蒸汽压力：4.5bar                 电气防触电保护类别：I类
主体及附件的功能名称：
（1） 前盖—让手柄稳固在主机；（2） 卸压阀—加水部位，右旋关紧，左旋打开（3） 电源线（4） 软管护套保护装置。（5） 蜂鸣器出声口—缺水报警（6） 压力指示灯—当锅炉内部压力达到设定时灯亮（7） 轮子（8） 加热电源开关—按1位时加热器供电，指示灯亮；按0位时加热器断电，指示灯灭（9）儿童保险锁--防止儿童意外释放蒸汽，及持续放汽功能，关闭时蒸汽释放开关不能动作。（10）蒸汽释放按钮--按下释放蒸汽；放开蒸汽关闭。（11） 汽嘴—手柄蒸汽出口，连接各配件的接头。软管--保护内部气管。

油烟机清洗机清洗方法如下：
第一步：清洗内部，清洗抽油烟机最重要的是清洗抽油烟机的叶轮和内壁！叶轮由于高速运转，油烟吸附和污染最严重的地方，其次就是内壁，由于内壁油烟污染，平时又不可能擦洗所以内壁也是污染的重灾区！
1.先插上电，2-3分钟就可出高压高温蒸汽，按下开关，对准油烟机的油烟吸入口，使用高温蒸汽持续不断的往油烟机叶轮和内部喷入，随着高温蒸汽大量的喷进抽油烟机，再顽固的的油垢也在强温和强压下分解融化，这时就会有大量的油泥和油滴从废油油杯里流出，为了大量的老油能快速排出，我们可以取下废油杯（任何牌子的抽油烟机废油杯都可轻松快速取下！），在废油杯的下方换上一个较大的不锈钢盆，便于盛下更多的清洗下来的油垢，至到从废油口流出的全是清水为止，这时油烟机的内部也已经清洗的干干净净了！

第二步：清洗外部：抽油烟机的外部清洗和内部没有太大区别，只是外部的清洗相对内部比较容易，高压高温蒸汽枪口扫过，油污就溶化了！
       最后检查一下灶台在清洗的过程中是否有油垢滴到上面，基本上只有少量的油污滴到灶台上面，打扫干净灶台全部清洗也就结束了！完全消除细菌，螨虫，微生物，病原体；驱除灰尘，防止过敏


