专业铝镁锰屋面板、楼承板、彩钢板压型厂家，厂价提供
垂询指导惠线：18824127846 黄先生
铝镁锰屋面板广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、厂房、民用住宅等建筑屋面与墙面系统

类型①：大跨度屋面                          类型②：别墅群屋面                 

【肋高/波高】：65mm                         【肋高/波高】：25mm
【宽度】：430/400/330/500mm               【宽度】：430/400/330/500mm ，可压210-500mm

【颜色】：任意可调                           【颜色】：任意可调
【厚度】：可选0.7-1.2mm                        【厚度】：推荐0.7-0.9mm，可选0.7-1.2mm

【形状造型】：直板、正弯、反弯、             【形状造型】：直板

扇形、扇形正弯、扇形反弯         
【油漆】：氟碳漆、聚酯漆                     【油漆】：氟碳漆、聚酯漆
垂询指导惠线：18824127846 黄先生
广州臻誉建筑材料有限公司是一家以金属屋面系统、金属楼面系统、金属墙面系统为主导，是将钢结构围护系统的研发、设计、制作、安装及服务集于一身的专业化公司。根据国内外相关结构的现金建筑设计以及借鉴卓越的施工经验，取其品质之精华，专研、探索、创新，使产品融入人类工程建筑。

考察指导地址：（办公）广东省广州市增城新塘汇创国贸大厦一幢603
             （生产）广东省东莞市中堂镇北王路金源钢材市场对面臻誉金属
	　
	铝镁锰的特点

	耐久性
	与大气形成氧化铝薄膜，防止被进一步腐蚀。

	重量
	重量轻(密度为2700kg/m3)

	强度和刚度
	铝合金中有镁，锰的含量，因此具有一定的强度和刚度

	外观性
	可分为非涂漆（锤纹、压花、预钝化

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/subview/157830/157830.htm" \t "_blank" 氧化铝表面处理等）和涂漆类(PVDF、SMP、PE、PVC皮膜等）

	防雷性能
	厚度一般为0.7mm和0.9mm,可直接作为防雷接闪器（国家规范<<建筑防雷设计规范>>GB50057),避免在屋面穿孔。

	安全消防
	熔点低(660摄氏度）,发生火灾时，屋面易被烧穿，使火势向外蔓延，而不向内横向蔓延，有助于消防员从顶部伸入消防水管救火。

	性价比
	较高


铝镁锰合金比重是彩钢的1/3,使用寿命却可达到其3倍以上.由于板型柔软可塑,可做成扇形,弧型,极大的满足了设计需求,因此该建材被广泛应用在机场,体育场馆,剧院等大型建筑物上

铝镁锰板强度大，自重轻，无论在伸展性、可塑性还是防腐蚀性方面都有优异表现；经过我们辊压成型后的板材，美观大方，气派十足。我们的氟碳涂层板材系列也为我们的客户提供了丰富的色彩选择和更高的耐久性，从而满足各种建筑的要求

