预应力智能数控系统由主，副数控液压泵站，智能型穿心式液压千斤顶，数据信号线，高压油管，高精度压力传感器，位移传感器，数据监控电脑，操作控制系统软件等构成，主泵站与副泵站之间通过无线通讯模块进行数据传输通讯。

预应力智能张拉系统工作原理：预应力智能张拉系统以张拉力为控制指标，伸长量误差作为校对指标。系统通过传感器采集每台张拉设备（千斤顶）的工作压力和钢绞线的伸长量等数据，显示在人机交互触摸屏上，并实时将数据传输给主站泵进行分析判断，与设定的张拉梁孔道参数进行实时比较，根据数据比较的结果，由主泵站控制系统发出指令，同步控制每台设备的每一个机械动作，自动完成整个张拉过程，从而实现张拉过程的应力自动控制。

来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢合作，我们一定给您最满意的价格、最优质的服务。

联系人：曹莉  手机：136 9371 5261   QQ : 209 5676 940

技术参数

系统张拉精度：1%FS(FS就是表示全量程范围内的精度如何的)

电源：数控液压泵站380V  50HZ  (三相四线)

工作环境温度：-10度-70度

泵站额定流量：2L/min(3L/min),额定工作压力：50Mpa

压力传感器精度0.15%FS，量程0-70Mpa，数字显示。

位移传感器精度0.05%FS，单项有效行程200mm，数字显示

无线通讯数据空中最大传输速率100Mbps

可完成张拉类型：单项张拉，两项张拉，50%分段长拉，连续长梁张拉，四项张拉

可根据需要，设计先张拉的顶推整体张拉。

预应力数控智能张拉系统主要性能与特点：

A, 控制力精确

智能张拉系统严格按照《公路桥涵施工技术规范》精确控制施工过程中施加的预应力值，将误差范围由传统的±15%缩小到±1.5%以内。

B、及时校核伸长量，实现“双控”

系统传感器能按《公路桥涵施工技术规范》7.6.3款规定实时采集钢绞线的实时伸长数据，反馈到主站泵数控模块，自动计算伸长度，及时校核伸长度误差是否在±6%以内，实现应力与伸长量双控。

C、规范张拉过程，减少预应力损失

 实现了张拉程序只能控制，不受人为，环境因素影响，中建持荷时间，终点持荷时间等张拉过程流程完全符合桥梁设计和施工技术规范要求，减少了张拉过程中预应力的损失。

现货供应，规格齐全，质优价廉，经久耐用，诚信为本，热忱欢迎客户洽谈业务，来电咨询、订购！

销售电话：136 9371 5261    QQ：209 5676 940

联系人：曹莉

我公司经营的其他产品有：

钻机类 锚杆钻机 帮锚钻机 凿岩机 风镐 潜孔钻机 劈裂机

钻杆类 锚杆 钻杆 钎杆 钻头类

喷浆支护类 喷浆机 注浆机 泥浆泵 灰浆搅拌机 砂浆喷涂机 螺杆灌浆泵 弯拱机 智能压浆台车 双层搅拌机

工矿铁路类 弯道器 起道机 阻车器 矿车 道岔

路面机械类 路面刻纹机 切缝机，抹光机 路面平板振动夯 打磨机

预应力设备 锚具 千斤顶 油泵 挤压机 预应力智能张拉系统 预应力压浆台车
钻机类 锚杆钻机 帮锚钻机 凿岩机 风镐 潜孔钻机 劈裂机

钻杆类 锚杆 钻杆 钎杆 钻头类

筋工机械：钢筋弯曲机 钢筋弯箍机 钢筋弯弧机 钢筋除锈机 钢筋调直切断机 数控钢筋加工机 钢管除锈机 钢管除锈刷漆机 钢管调直除锈刷漆机 平台弯管机 液压钢管开口机

我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。

