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德国宾得BINDER FED720多功能烘箱和多功能烘箱价格
	
德国宾得BINDER FED720多功能烘箱
	标题：德国宾得BINDER FED720多功能烘箱
多功能烘箱FED系列 适用于温度变化频繁的加热要求。无论对于要保持最大程度温度精度和斜坡升温率的应用，还是对于不通过对流方式模拟自然环境条件的应用，都可使用数字式可控涡轮机，使内腔的温度参数和环境条件得到完美的控制。对于特殊的加热应用，加热特性通过斜坡控制功能和可调加热负载功能进行个别的调整。 特点： ★强制对流的电子控制式APT.line&reg;内腔预热技术； ★温度范围：从环境温度以上5&deg;C到300&deg;C； ★MS控制器，具有几个计时功能； ★控制器的计时器功能：延时开启、延时关闭和依赖温度的延时关闭； ★数字式温度设定，精度为1度； ★单斜坡函数； ★风扇速度可调(0至100%)； ★独立的可调温度安全装置，2级(DIN12880)，带有可视温度报警器； ★通过背后带...
	厂家：上海政泓
市场价格：

优惠价格：百度搜索联系
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德国宾得BINDER FD23强制对流烘箱
	标题：德国宾得BINDER FD23强制对流烘箱
强制对流烘箱FD系列 采用强制对流方式可取得较高的干燥速率，升温速度也较快。而采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率，也有助于消除令人讨厌的烟雾。即使当满载的情况下，仍可最大限度地确保温度恒定性。 特点： ★温度范围：从环境温度以上5&deg;C到300&deg;C； ★强制对流的电子控制式APT.line&reg;内腔预热技术； ★DS控制器，带0至99小时整体式计时器； ★数字式温度设定，精度为1度； ★单斜坡函数； ★独立的可调温度安全装置，2级(DIN12880)，具有可视温度报警器； ★通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板，调节通风量； ★2只镀铬搁架； ★内腔体积：23L、53L、115L、240L；...
	厂家：上海政泓
市场价格：

优惠价格：百度搜索联系
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德国宾得BINDER FD53强制对流烘箱
	标题：德国宾得BINDER FD53强制对流烘箱
强制对流烘箱/干燥箱FD系列 采用强制对流方式可取得较高的干燥速率，升温速度也较快。而采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率，也有助于消除令人讨厌的烟雾。即使当满载的情况下，仍可最大限度地确保温度恒定性。 特点： ★温度范围：从环境温度以上5&deg;C到300&deg;C； ★强制对流的电子控制式APT.line&reg;内腔预热技术； ★DS控制器，带0至99小时整体式计时器； ★数字式温度设定，精度为1度； ★单斜坡函数； ★独立的可调温度安全装置，2级(DIN12880)，具有可视温度报警器； ★通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板，调节通风量； ★2只镀铬搁架； ★内腔体积：23L、53L、115L、240L；...
	厂家：上海政泓
市场价格：

优惠价格：百度搜索联系
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德国宾得BINDER FD115强制对流烘箱
	标题：德国宾得BINDER FD115强制对流烘箱
强制对流烘箱/干燥箱FD系列 采用强制对流方式可取得较高的干燥速率，升温速度也较快。而采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率，也有助于消除令人讨厌的烟雾。即使当满载的情况下，仍可最大限度地确保温度恒定性。 特点： ★温度范围：从环境温度以上5&deg;C到300&deg;C； ★强制对流的电子控制式APT.line&reg;内腔预热技术； ★DS控制器，带0至99小时整体式计时器； ★数字式温度设定，精度为1度； ★单斜坡函数； ★独立的可调温度安全装置，2级(DIN12880)，具有可视温度报警器； ★通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板，调节通风量； ★2只镀铬搁架； ★内腔体积：23L、53L、115L、240L；...
	厂家：上海政泓
市场价格：

优惠价格：百度搜索联系
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德国宾得BINDER FD240强制对流烘箱
	标题：德国宾得BINDER FD240强制对流烘箱
强制对流烘箱/干燥箱FD系列 采用强制对流方式可取得较高的干燥速率，升温速度也较快。而采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率，也有助于消除令人讨厌的烟雾。即使当满载的情况下，仍可最大限度地确保温度恒定性。 特点： ★温度范围：从环境温度以上5&deg;C到300&deg;C； ★强制对流的电子控制式APT.line&reg;内腔预热技术； ★DS控制器，带0至99小时整体式计时器； ★数字式温度设定，精度为1度； ★单斜坡函数； ★独立的可调温度安全装置，2级(DIN12880)，具有可视温度报警器； ★通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板，调节通风量； ★2只镀铬搁架； ★内腔体积：23L、53L、115L、240L；...
	厂家：上海政泓
市场价格：

优惠价格：百度搜索联系


