
产品说明 板材、管材、型材

佛山市永骏隆不锈钢有限公司专业提供201，202，301，303，304，304L,316、316L、310S,321,410,430等不锈钢管材、板材、型材等。
销售主要产品：
一、不锈钢管 无缝钢管.高频焊管（圆管.方管.六角管）。
圆管规格：10*1.5-426*30      方管规格：25*25*2-250*250-12
注：现货厂价供应材质（304 316）规格：10*1 12*2 14*2 16*2 18*2 20*2 22*3 25*2 32*3 38*3 45*3 57*3 45*3 60*3 76*3 76*4 89*3 89*4 108*4 114*4 113*4 133*4 159*4 219*6 273*8 325*6 325*8 377*10（厚度可以做到30以上.最薄可以做到0.1）.欢迎咨询，
二、不锈钢管、规格齐全
材质：201 、304、321、316L、310s耐腐蚀不锈钢管，耐高温不锈钢管，不锈钢方管，不锈钢矩形管，不锈钢装饰管等。
三、不锈钢槽钢
1、热轧槽钢：8#、10#、12#
2、轻型焊接槽钢：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#
四、不锈钢黑圆钢，规格φ2-φ500
五、不锈钢冷拉圆钢，规格：Φ2、Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ9、Φ10、Φ11、Φ12、Φ14、Φ15、Φ16、Φ18、Φ19、Φ20、Φ22、Φ24、Φ25、Φ27、Φ28、Φ30、Φ32、Φ34、Φ35、Φ36、Φ38、Φ40、Φ42、Φ45、Φ46、Φ48、Φ50、Φ55、Φ60
六、不锈钢方钢，规格：4*4、5*5、8*8、10*10、15*15、20*20、25*25、30*30、35*35、40*40、45*45、50*50、56*56、60*60、70*70、75*75、80*80、85*85、
七、不锈钢六角棒，规格：6、7、8、9、10、12、15、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85
八、不锈钢钢丝、不锈钢盘，规格：Φ0.5、Φ0.6、Φ0.8、Φ0.9、Φ1.0、Φ1.5、Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0
九、不锈钢板材，规格：1000*2000  1219*2438 1219*3048  1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm
十、不锈钢角钢
1、规格：∠20X20、∠25X25、∠30X30、∠40X40、∠50X50、∠60X60、∠63X63、∠65X65、∠70X70、∠75X75、∠80X80、∠90X90、∠100X100
2、厚度：3、4、5、6、7、8、9、10、12

十一、不锈钢工字钢
型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#
十二、不锈钢法兰
 规格：DN1/4--4米；厚度：10--80毫米；材质：201，301，304，316，304L，316L..
十三、不锈钢扁钢
1、宽度：5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120
2、厚度：3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、30
产品说明二不锈钢管材
不锈钢管材质：（201、301、304、316、316L）
机械构造用及装饰用不锈钢工业配管用不锈钢管
锅炉热交换用不锈钢管一般配管用不锈钢管(压接管）
食品卫生用不锈钢管（内焊道整平管)
不锈钢无缝管 、扁钢、光圆、角钢、槽钢、钢丝
生产规格：
1、圆管：Φ6--Ф406.4mm厚度：0.2--8.0mm 
2、方管：□10×10--150×150mm厚度：0.2--6.0mm 
3、矩管：□10×20--100×200mm厚度：0.2--6.0mm 
4、不锈钢弯头、变节、三通、法兰。
不锈钢管分类：钢管分无缝钢管和焊接钢 管（有缝管）两大类。按断面形状又可分为圆管和异形管，广泛应用的是圆形钢 管，但也有一些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等异形钢管 。 　　

  无缝不锈钢管材也称不锈钢无缝管 ,是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢 管的规格用外径*壁厚毫米数表示。

 不锈钢管产品广泛用于机械制造、 电力电器、压力容器、工业设施、制药/医疗器械、食品工业、奶业、餐厨具、 造船工业、汽车行业、厨房用具、化妆品、石油化工、冶炼、水利、电力、造纸 、保温、制冷、桥梁、锅炉、装甲、屋面、结构、弹簧、太阳能、五金制品、建 筑材料、豪华门、电梯装璜、金属箱体外壳、机械设备外壳、造船、列车内饰、 建筑、航空、海底工程、环保、锅炉热交换器等行业
304不锈钢无缝管详细：
是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。 　　304不锈钢管全称SUS304不锈钢管 　　SUS304不锈钢管属于美国牌号材质的不锈钢管，国内牌号相当于0Cr19Ni9不锈钢管，通常不锈钢防锈的机理是合金元素形成致密氧化膜，隔绝氧接触，阻止继续氧化。所以不锈钢并不是“不锈”。 　　304材料出现生锈现象，可能有以下几个原因： 　　1.使用环境中存在氯离子。 　　氯离子广泛存在，比如食盐、汗迹、海水、海风、土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中，腐蚀很快，甚至超过普通的低碳钢。 　　所以对不锈钢的使用环境有要求，而且需要经常擦拭，除去灰尘，保持清洁干燥。 　　316和317不锈钢（317不锈钢的性能见后）是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢，高温条件下，当硫酸的浓度低于15%和高于85%时，316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能，所以通常用于海洋环境。 　　不锈钢管随着社会经济的发展，其应用也得到了越来越广泛的普及。必将在各个领域带来全新的改观。 　　不锈钢管的理论重量：W=(外径-壁厚)x壁厚x0.02491x长度
　　不锈钢焊管生产工艺：　原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管）　原料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）
　　不锈钢管安全可靠、卫生环保、经济适用，管道的薄壁化以及新型可靠、简单方便的连接方法的开发成功，使其具有更多其他管材不可替代的优点，工程中的应用会越来越多，使用会越来越普及，前景看好。 　　随着我国改革开放政策的实施，国民经济获得快速增长，城镇住宅、公共建筑和旅游设施大量兴建，对热水供应和生活用水供给提出了新的要求。特别是水质问题，人们越来越重视，要求也不断提高。镀锌钢管这一常用管材因其易腐蚀性，在国家相关政策的影响下，将逐渐退出历史舞台，塑料管、复合管及铜管成了管道系统的常用管材。但在许多情况下，不锈钢管更有优越性，特别是壁厚仅为0.6～1.2mm的薄壁不锈钢管在优质饮用水系统、热水系统及将安全、卫生放在首位的给水系统，具有安全可靠、卫生环保、经济适用等特点。已被国内外工程实践证明是给水系统综合性能最好的、新型、节能和环保型的管材之一，也是一种很有竞争力的给水管材，必将对改善水质、提高人们生活水平发挥无可比拟的作用。 
在建筑给水管系中，由于镀锌钢管已经结束了百年辉煌的历史，各种新型塑料管及复合管得到迅速发展，但各种管材还不同程度地存在着一些不足，远不能完全适应供水管系的需要和国家对饮用水及有关水品质的要求。因此，有关专家预言：建筑给水管材最终将恢复到金属管的时代。根据国外的应用经验，在金属管中认定薄壁不锈钢管为综合性能最好的管材之一。
产品说明三

主要生产及销售：
      201 304不锈钢装饰管，不锈钢管材，薄壁不锈钢水管
 
        310S耐高温不锈钢棒，耐高温不锈钢管，耐高温不锈钢板
  316L 304 321不锈钢不锈钢精密无缝钢管，厚壁无缝管,非标规格无缝管
  316L 304 431  321  630  410等正宗达标不锈钢圆棒
不锈钢板材

不锈钢板材材质:304、304L、321、316、316L、310S、630、
常见不锈钢板材为201、202、301、304、303、316、316L、304L、321、2520、1Cr13、2Cr13、3Cr13、双相钢、抗菌钢等材质 !等。规格用直径表示如“50”即表示厚度为50毫米的不锈钢板。不锈钢板分为热轧、和冷轧。热轧不锈钢板材的规格为5.5-250毫米。冷轧不锈钢平板的规格为0.5mm-6.0mm;
不锈钢板表面光洁，有较高的塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢，但不是绝对不生锈。

不锈钢板简介：
　　不锈钢板　按制法分热轧和冷轧的两种，包括厚度0.02-4毫米的薄冷板和4.5-50毫米的中厚板。
    按钢种的组织特征分为5类：奥氏体型、奥氏体-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型。
　　要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀，广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业，以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。
　　为了保证各类不锈钢板的屈服强度、抗拉强度、伸长率和硬度等力学性能符合要求，钢板交货前必须经过退火、固溶处理、时效处理等热处理。
　　不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分（铬、镍、钛、硅、铝、锰、等）和内部的组织结构，起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性，能在钢表面形成钝化膜，使金属与外界隔离开来，保护钢板不被氧化，增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后，抗腐蚀性就下降。钢板（包括带钢）的分类：
1、按厚度分类：
　　（1）薄板(0.2mm-4mm) （2）中板（3）厚板(4mm-60mm) （4）特厚板(60-115mm)
2、按生产方法分类　（1）热轧钢板（2）冷轧钢板
3、按用途分类：
　　（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6） 屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）太阳能专用板 （海锐特钢）（11）其他二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号。
