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企业基本情况

公司座落于德惠市米沙子工业集中区东部，占地面积10000多平方米；共有三条生产线，其中两条为全自动生产线，分别为阴极电泳生产线和镀锌生产线；另外，还有一条锌镍合金生产线。设备全程采用PLC电脑控制，工装设备精良，生产工艺先进，检测手段完备，技术力量雄厚。原材料采用的是无毒无害环保型产品，前处理原材料采用德系和美系品牌产品，电泳漆为世界品牌美国PPG电泳漆。三十多年来服务于一汽大众，一汽轿车，解放集团，长春邦迪汽车系统有限公司，美国水星出口产品等多家国有大型汽车制造企业，和多家汽车零部件有限公司。公司拥有员工70余人，工程技术人员6人，4名化验员；优雅的工作环境，现代化的企业管理，加之积极进取的员工，带来骄人的业绩。

公司于2004年通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，在2012年9月通过了ISO/TS16949;2009质量管理体系认证，计划在2020年通过ISO1400环境管理体系认证。

我公司一贯倡导以顾客为中心，为顾客创造价值。诚实做事，诚信经营是公司一直遵循的生存之道，以先进的技术和优质的产品满足客户的需求是我们的宗旨。今后，我们将继续秉承“诚信，专业，共赢”的理念，坚持顾客至上，质量第一，持续发展，不断创新，不断超越，以出色的服务，合理的价格，服务好我们的客户。经过这么多年的摸索，我公司已成长为一家规模、实力、工艺都很成熟的企业，在长春市的表面处理行业中树立起了天翔品牌，赢得了客户和同行的认可和尊重。今后我公司将会以质量求生存，以技术求发展，以服务赢市场，为表面处理行业的发展竭尽全力。

特征因子

根据《吉林省土壤环境重点监管企业自行监测技术指南（暂行）》（吉环农字[2018]28号）及《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号）的相关要求，确定其调查因子如下；

土壤调查监测因子：pH、铜、铅、镉、砷、汞、铬、镍、锌、锰、石油类。

地下水监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、挥发酚、石油类、铝、铅、镉、铁、锰、铬、锌、镍、砷、汞。

标准依据

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；
《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》（环办土壤[2017]67号）；

（3）《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》（环办土壤[2017]67号）；

（4）《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》（环办土壤[2017]67号）；
（5）《场地环境调查技术导则》HJ 25.1-2014；

（6）《场地环境监测技术导则》HJ 25.2-2014；

（7）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》
GB 36600-2018；
《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）

原则

本项目土壤监测满足于《场地环境监测技术导则》(HJ25.1)工作程序和工作方法的程序化和系统化要求，保证场地土壤环境监测的科学性和客观性。

根据长春幸福电镀有限公司厂区及周边区域地质特征及生产特点，通过检测手段识别环境中的关注污染物，保证所测点位数据真实反映厂区土壤己地下水环境质量现状。
    根据土壤及地下水环境质量现状，确保监测结果的代表性、准确性和时效性，为场地环境管理提供依据。

监测点位

根据实地情况调查，现布设五个监测点位，详见下表：

	序号
	东经
	北纬
	备注

	1
	125°48′06.24″
	44°12′25.40″
	生产区1#

	2
	125°48′01.75″
	44°12′26.38″
	生产区2#

	3
	125°47′94.19″
	44°12′30.77″
	非生产区1#

	4
	125°47′81.88″
	44°12′20.99″
	背景监测点

	5
	125°48′07.81″
	44°12′36.93″
	地下水检测井


六、监测方案

	序号
	检测项目
	检测频次
	备注

	1
	pH
	1次/年
	地下水

	2
	氨氮
	1次/年
	

	3
	硝酸盐
	1次/年
	

	4
	亚硝酸盐
	1次/年
	

	5
	溶解性总固体
	1次/年
	

	6
	耗氧量
	1次/年
	

	7
	氯化物
	1次/年
	

	8
	挥发性酚类
	1次/年
	

	9
	石油类
	1次/年
	

	10
	铝
	1次/年
	

	11
	铅
	1次/年
	

	12
	镉
	1次/年
	

	13
	铁
	1次/年
	

	14
	锰
	1次/年
	

	15
	总铬
	1次/年
	

	16
	锌
	1次/年
	

	17
	砷
	1次/年
	

	18
	汞
	1次/年
	

	19
	镍
	1次/年
	

	20
	pH
	1次/年，分0.2m,0.5m
	土壤

	21
	铜
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	22
	镉
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	23
	汞
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	24
	砷
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	25
	铅
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	26
	铬
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	27
	镍
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	28
	锰
	1次/年，分0.2m,0.5m
	

	29
	石油类
	1次/年，分0.2m,0.5m
	


七、监测分析方法

	检测项目
	检测方法
	方法标准号

	pH
	水质 pH值的测定 玻璃电极法
	GB/T6920-1986

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度计法
	HJ 535-2009

	硝酸盐
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法
	HJ/T 84-2016

	亚硝酸盐
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法
	HJ/T 84-2016

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法

感官性状和物理指标
	GB/T 5750.4-2006

	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标
	GB/T 5750.7-2006

	氯化物
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法
	HJ/T 84-2016

	挥发性酚类
	水质 挥发酚的测定

4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503-2009

	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 

红外分光光度法
	HJ 637-2012

	铝
	生活饮用水标准检验方法 金属指标
	GB/T 5750.6-2006

	铅
	水质 铜、锌、铅、镉的测定

原子吸收分光光度法
	GB/T 7475-1987

	镉
	水质 铜、锌、铅、镉的测定

原子吸收分光光度法
	GB/T 7475-1987

	铁
	水质 铁和锰的测定

火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11911-1989

	锰
	水质 铁和锰的测定

火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11911-1989

	总铬
	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 
	HJ 757-2015

	锌
	水质 铜、锌、铅、镉的测定

原子吸收分光光度法
	GB/T 7475-1987

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014

	汞
	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014

	镍
	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 
	GB/T 11912-1989

	pH
	土壤pH值的测定
	NY/T 1377-2007

	铜
	土壤质量 铜、锌的测定 火焰  原子吸收分光光度法
	GB/T 17138-1997

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	GB/T 17141-1997

	汞
	土壤 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
	GB/T 17136-1997

	砷
	土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	GB/T17134-1997

	铅
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	GB/T 17141-1997

	铬
	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
	HJ 491-2009

	镍
	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB/T17139-1997

	锰
	森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定 
	LY/T1257-1999

	石油类
	城市污水处理厂污泥监测方法

城市污泥 矿物油的测定红外风光光度法
	CJ/T 221-2005


八、质量控制

本项目委托具备CMA认证检测资质的机构进行检测，并出具具备CMA认证的检测报告，检测单位对该批样品检测结果负责。

九、信息公开

企业法人：韩占久

企业联系人：李桂芹

联系电话：13756548208
地理位置：长春市宽城区兰家镇丛家村

所属行业：金属表面处理及热处理加工

生产周期：全年

委托检测机构：吉林省众鑫工程技术咨询有限公司

监测时间：2018年12月

监测数据：详见检测报告

执行标准：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 36600-2018；《地下水质量标准》（GB 14848-2018）

达标情况：达标

超标情况：无

