月无声-886/886A点胶机加硅胶套筒使用说明书
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供应批发月无声品牌硅胶点胶机YWS-886A
月无声８８６A点胶机适合于多种流体，具有真空回吸功能，可确保低粘性的液体不会产生滴漏；滴液时隔0.01秒－31秒（详细操作请参考说明书）。特征有：定时分配上胶，用途广泛；真空回洗功能，确保不会产生滴漏；可靠性高，成本低。

功能配置

手动操作、脚踏阀开关.

电    压：110-220（V）.

功    率： 60(W).

气    压：1-7bar.

点胶时间：0.01-31s.

吐出频率：600（次/分）.

最小份量：0.01（ml）步骤如下：
1、直接硅胶瓶装入套筒内；
2、将套筒与气管连接起来；
3、气管一端与主机空气输出接口连接；
4、调整空气减压阀，设置合适气压； 
5、设置滴液时间； 
6、接好脚踏开关，按下脚踏开关； 
7、开始滴胶。 

	快递说明

	珠三角内用速尔快递

省外满1000元我司包邮，普通快递

省外小于1000元，客户支付运费，用顺丰到付（或是将运费打过来）


	联系方式

	联系地址：广东省 东莞市高埗冼沙工业大道宝源工业园

联系电话：0769-23107080/13712134098
传真号码：0769-23102536

腾讯QQ：1874537663

阿里旺旺：lianzi5188

邮箱：lianzi@yuewusheng.com
联系人：莲子


