1.

山东矿用U型钢支架

U型钢支架，U25钢支架，U29钢支架，U36钢支架
济宁U型钢支架，哪里的U型钢支架好？U型钢支架分类，钢支架，U型钢

U型钢支架用途，U型钢支架价格，U型钢支架厂家，供应U型钢支架，生产U型钢支架，U型钢支架供应商，U型钢支架生产厂家U型钢支架.jpg，山东U型钢支架
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
亲，如果您对我公司的U型钢支架感兴趣，不妨您拿起电话拨打15253789557这个电话，就会有一位专业人士给您详细讲解的。
U型钢支架有什么作用呢？它是起着支护支撑的作用，主要作用在用矿井巷道、穿山隧道等。
U型钢之所以被叫做U型钢，是因为它的截面看起来像个U字母。不管是在国内还是国外，U型钢被广泛应用。U型钢支架是有很多个U型钢用卡兰连接成拱状而成，U型钢是有1米多重作为分类，有U18，U25，U29，U36。

亲爱的顾客，您想要采购U型钢支架的话吗，我建议您先确定以下几点：a.种类是要U25型U型钢支架？U29？U36？b.带不带底角板，其中U型钢支架材质一般选用20MNK，所以质量您大可放心。
东兴工矿欢迎您的来电：

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

2.山东东兴供应优质W钢带
W钢带，带钢，矿用W钢带，矿用W型钢带，W钢带图片，W钢带价格，W钢带规格
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

W钢带生产厂家，W钢带供应商，W钢带制造商， WD280-2.8钢带　WD280-3.0钢带
W钢带介绍W钢带.jpg：是一种新型矿山支护材料，W钢带采用厚度3—5mm宽180—320mm卷钢板，经过冷弯成W型后，在W钢带中部加工出与锚杆株距相等锚杆孔的钢带。
我是东兴工矿的小魏，下面我给大家介绍一下我公司的矿用W钢带。确定W钢带就要确定其宽度，高度（长度），厚度，中间的孔的数量，孔径大小，和孔离孔的距离

技术参数： 
型号 宽度mm 厚度mm 高度mm 孔径mm 破断力kn 理论质量kg/m 
WD280-2.8 280 2.8 23.3 40 >284 6.48 
WD280-3.0 280 3.0 23.5 40 >304 6.95 
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

3.π型梁,排型梁价格
π型梁，排型梁,π型长梁,π型钢梁，矿用花梁，花边梁，金属顶梁，DFB顶梁,π型梁价格,π型梁厂家,山西π型梁，陕西π型梁
山东π型梁产品热销全国各大煤矿，量大优惠，真诚欢迎新老朋友来电咨询，订购！信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

π型梁是用两根π型钢经过热处理对焊而成，是巷道临时支护中最常用到的顶梁。

π型梁可以论吨报价也可以论米报价的，当您要选购π型梁的时候，只要告诉我您要多少米一根的，我就能根据您的要求给你报价格。以四米一根为例.
π型长梁参数：
型 号：DFB4000-300
材 质：27simn
宽 度：100mm
高 度：90mm
厚 度：8mm
长 度：定做
加工工艺：淬火调质（热处理）
梁体承载能力：大于300kN

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

4.优质供应金属铰接顶梁

铰接顶梁，交接顶梁，金属顶梁，铰接顶梁价格，铰接顶梁供应商,金属铰接顶梁，1米绞车顶梁，DJB铰接顶梁，铰接顶梁厂家，铰接顶梁参数，山东铰接顶梁,铰接顶梁，1米交接顶梁，一字顶梁
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

铰接顶梁是金属铰接顶梁的简称，又名一字顶梁。
铰接顶梁是在π型梁的基础上多了左耳板，右耳板，大接头，圆销，挡圈，水平楔等。
铰接顶梁长度：800mm,1000mm，1200mm。下面以一米一根的铰接顶梁为例，给大家说一下它的参数。

型 号：DJB1000-300
材 质：27simn厚 度：8mm
重 量：26.93Kg
长 度：1000mm
宽 度：100mm
高 度：90mm
加工工艺：淬火调质(热处理）
梁体承载能力：大于300kN
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!
5.济宁东兴供应各种管缝式锚杆
管缝式锚杆，锚杆，缝管式锚杆,开缝式锚杆，管缝式锚杆型号，管缝式锚杆价格
济宁管缝式锚杆，山东管缝式锚杆，管缝式锚杆厂家,管缝式锚杆作用

济宁东兴工矿主营支护设备锚杆，管缝式锚杆，中空锚杆，W钢带，网片，π型梁,铰接顶梁，单体液压支柱等。

当您需要确定管缝式锚杆的时候，请您需要确定的是它的外径，长度，我们这个锚杆是一套的，带着托盘和螺母的，是一种开缝式的锚杆,主动加固围岩的新型锚杆，在爆破振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有明显增大，当围岩发生显著位移时，锚杆并不失去其支护抗力，它比涨壳式锚杆有更好的特性
管缝式锚杆的外径以毫米为单位，直径大小：Φ30, Φ33，Φ40, Φ43（±0.5）2、长度（毫米）：1200、1500、1800、2000、2500 　
3、材质：Q235，16Mn，20 Mnsi。

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!
6.哪里有卖单体液压支柱的？
外注单体支柱，外注式单体液压支柱，内注单体支柱，单体支柱，外注单体，内注单体，悬浮式单体支柱，悬浮式单体，摩擦支柱，外注单体支柱型号，煤矿支柱型号，单体支柱厂家，单体支柱生产商，单体支柱价格，单体支柱规格

信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
DW型外注式单体液压支柱为恒阻式支柱，与DJB或DBF金属顶梁配合，供煤矿一般机械化采煤工作面支护顶板用，已可用于综合机械化采煤工作面端头支护或临时支护．
单体支柱分为：内注单体液压支柱，外注单体液压支柱，其中外注单体液压支柱中特殊的形式是悬浮式单体液压支柱。其中材质非常轻盈的就属玻璃钢单体支柱了，但是相对来说价格较贵。DW外注式单体液压支柱型号表示方法：
D:单体液压支柱 W：外注式
DW系列单体液压支柱型号
当您要采购单体液压支柱的时候只要确定您要求升起的高度是多少，东兴工矿小魏会为您匹配一款适合您的产品。
DW06 DW08 DW10 DW12 DW14 DW16 DW18 DW20 DW22 DW25 DW28 DW31.5 DW35
最大高度（mm） 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 3500
最小高度（mm） 450 573 6800 787 895 1000 1150 1235 1140 1700 2000 2350 2700
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

7.最有效的支护设备单体液压支柱
内注单体支柱 DN系列单体液压支柱，外注单体支柱,内注单体支柱，矿用单体支柱，煤矿单体液压支柱，，悬浮式单体支柱，单体液压支柱参数，单体液压支柱型号，单体支柱使用方法

信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
内注式支柱，其特点是自身带泵及油，支设时用手摇把摇动就能快速升柱，降柱时不排出工作液，可较好地保护工作环境，且使用方便、管理灵活、装备简单。目前主要有φ90mm缸径，从0.6-3.15M共12个规格的内注式支柱
联系人：魏经理   产品热线：15253789557  座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

8.最好的锚杆哪里找|15253789557

锚杆，矿用锚杆，矿用树脂锚杆，左旋锚杆，右旋锚杆，矿用左旋锚杆，矿用右旋锚杆，圆钢锚杆，煤矿锚杆，中空锚杆，中空注浆锚杆，玻璃钢锚杆，钻杆，B19钻杆，麻花钻杆

信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
锚杆是当代煤矿当中巷道支护的最基本的组成部分，他将巷道的围岩加固在一起，使围岩自身支护自身。现在锚杆不仅用于矿山，也用于工程技术中，对边坡，隧道，坝体进行主动加固。
锚杆有左旋和右旋之分。确定锚杆也是要确定一下锚杆的类型，长度和直径。托盘是另外加上去的，所以报给您的价格只是锚杆带着螺母的价格，托盘另外您要告诉我它的尺寸。
锚杆作为深入地层的受拉构件，它一端与工程构筑物连接，另一端深入地层中，整根锚杆分为自由段和锚固段，自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体的区域，其功能是对锚杆施加预应力，锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域，其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大，增加锚固体的承压作用，将自由段的拉力传至土体深处。

组成锚杆必须具备几个因素：

① 一个抗拉强度高于岩土体的杆体

② 杆体一端可以和岩土体紧密接触形成摩擦（或粘结）阻力

③ 杆体位于岩土体外部的另一端能够形成对岩土体的径向阻力

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!
9.矿用支护网片,金属网片，网片批发直销
网片，钢筋网片，编织网片，金属网片，网片专业生产商,网片厂家，网片价格，网片规格，网片厂，哪家网片好,建筑网片，钢丝网片，不锈钢网片
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
网片的网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，具有其他结构隔离栅无法比拟的优点。
亲，当煤矿中需要网片的时候，那您就要知道您要求的网片的工艺是编织的还是焊接的？第二是网片您要包边的还是不要包边的呢？第三是网片的尺寸和孔径的尺寸，东兴工矿小魏会马上给你找出您的产品了。
网片产品规格
　　　(1). 浸塑丝经 2.8mm-6.0mm； 
　　　(2). 网孔：最小12.5cm 最大25cm； 
　　　(3). 最大尺寸：2400mm X 3000mm； 
　　　(4). 立柱： 直径48mm、60mm ； 
　　　(5). 边框： 14mm×20mm 、20mm×30mm； 
　　　(6). 附件： 防雨帽 连接卡 防盗螺栓； 
　　　(7) 连接方式：卡接； 
　　　其它规格可按要求定做！
　　 主要市场： 
　　　铁路封闭网 高速公路封闭网场区围栏，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

10.济宁锚杆托盘最强最坚固，15253789557
锚杆托盘，托盘，托盘尺寸，托盘图片，优质托盘供应，托盘批发

山东托盘，济宁托盘

信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
锚          杆          托        盘      是    缝      管         锚        杆    的      一     个      部        件       之      一，其    材      料     采     用、  焊        环、   轧     头     制        作        杆     体， 绕        环      切           割       制    作       挡            环，剪板、冲型、冲孔制作托盘，杆体、挡环

主要规格：

120*120*8

120*120*10

150*150*10

150*150*8

140*140*10

140*140*8

锚 杆和 托盘、锚固 剂 组成一套，也可单个订购。
注意注意：广大顾客朋友们，欢迎来到济宁东兴工矿，当我知道您打算采购托盘的时候，我就知道您一定确认好了托盘的尺寸大小，还有是要方托盘还是圆托盘的时候，那我就放心了。
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

11. 特价批发锚固剂|15253789557
锚固剂，树脂锚固剂，矿用锚固剂，锚固剂型号，结构锚固胶, 锚固剂价格，锚固剂厂家
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
锚固剂分为快速，中速和慢速。

建筑中锚固剂又称为结构锚固胶，用于钢筋、螺栓的锚固。

型 号 规 格（mm） 固化时间（min） 抗压强度（MPa） 

快 速 MNH32/250 5—10 4小时22 

中 速 MNH32/250 10—20 4小时20 

慢 速 MNH32/250 30—60 24小时30 

根据设计要求和工程需要，可生产不同规格型号 

锚固力规定值 kN 

锚固剂有效期
一:主要技术性能:

1.该产品早期强度高，半小时强度可达12—18MPa，4小时达25—30MPa,28天可达50—60MPa；

2.规格型号（见表）

3.施工性能好，不受场地限制；

4.对钢筋没有锈蚀作用，抗渗性良好；

5.本产品有微膨胀性,线膨胀率为3‰;

环境温度为20~25℃室内存放时，不小于3个月。

80℃热稳定性试验，不小于16h.
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

12.山东锚索搅拌器生产商|15253789557
锚索搅拌器, 供应锚索搅拌器，锚索，锚具,JQS锚索搅拌器，山东锚索搅拌器
欢迎新老客户前来济宁东兴工矿，小魏定会竭诚为您服务，15253789557
	型号 
	适应锚索规格 
	与钻机连接尺寸 

	JQS15/B19
	Φ15.24
	B19

	JQS18/B19
	Φ17.8
	B19

	JQS15/B22
	Φ15.24
	B22

	JQS18/B22
	Φ17.8
	B22


连接锚杆钻机与锚索钢绞线，用于搅拌树脂锚固剂，实现快速安装。
适用于ф15.24mm、ф17.8mm钢绞线
钻尾工作尺寸：B=19 B=22锚具适用于ф15.24mm、ф17.8mm钢绞线
是锚索的必备用品。
本公司还专业生产锚索，锚具，锚索切断器，锚索张拉机具等设备，欢迎来电咨询。
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

13.马丽散作用15253789557
马丽散，矿用支护剂，顶板加固剂，马丽散价格，马丽散用途

马丽散主要使用范围是加固裂隙和不稳定地层；封闭水流入口；密实地层；岩石加固；锚杆的密封马丽散是一种低粘度，双组分合成高分子——聚亚胺胶脂材料
主要技术优势
　　（1）粘度低，能很好地渗入细小的裂缝中；
　　（2）极好的粘合能力与地层形成很强的粘合；
　　（3）其良好的柔韧性能承受随后的地层运动；
　　（4）反应速度快，遇水后在十几秒内发生反应，能迅速封堵水流；
　　（5）反应后形成的泡沫不溶于水；
　　（6）良好的抗压性能；
（7）膨胀率高，达到原来体积的20——25倍，施工用量小，节约资金。
　该产品只需要一台专用泵和一支混合枪，施工工艺简单易行
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

14．山东注液枪批发销售15253789557
注液枪，DZ-Q1注液枪，矿用注液枪，移液枪，单体支柱注液枪,乳化液注液枪,山东注液枪，注液枪公司，注液枪，注液枪厂家，注液枪说明书，高压注液枪，注液枪手把
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571
注液枪1、产品特点：
初撑力注液枪，具有阶梯状外形、体轻、枪表一体多功能，有三大特点：初撑力可控、无压取枪、测压补液同步进行。
用途：初撑力注液枪，是应用在煤矿单体液压支柱上，升降支柱用，是保证支柱工作阻力恒定和支柱安全必不可少的部件。

按设计特点，解决了老式注液枪带压取枪，盲目操作，漏液严重，二次补液，支柱降压的危害，新产品只升不降压，科学的控制顶板动态压力，使回采工作面安全达标生产，同时还可用来煤矿煤层注水调控压力。
2技术特性

1、技术规格：

1.1、工作压力范围：0-40MPa 0-20 MPa

1.2、工作介质： 乳化液（含2~3%M10或MDT乳化油）

1.3、卸压方式：外推手把卸压。

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

15.东兴工矿乳化泵厂家|15253789557
乳化泵，乳化箱，分散乳化泵，BRW400/31.5乳化液泵站，管线式乳化泵，乳化液泵，乳化液泵价格，乳化液泵厂家，供应乳化液泵站，乳化液两泵一箱
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

 BRW 系列乳化液泵与乳化液箱组成乳化液泵站，主要用于煤矿综 合机械化采煤工作面液压支架动力源。80 系列亦可用于高档普采煤矿 单体液压支柱的液力源。BRW 系列乳化液泵亦可用作其他液压系统作 液压源，BRW 系列乳化液泵主要机型有 80 系列 、125 系列、 660 系列、 200 系列、315 系列、400 系列等，用户可以根据选择相适应的乳化液 泵和配套的乳化液箱。
BRW400/31.5型乳化液泵组主要用于为煤矿井下综合机械化采煤液压支架提供动力源，也适用于地面高压水射流清洗设备以及其它液压设备作为动力源。
组成
乳化液泵站的工作介质为 3～5 %乳化油的中性水溶液或清水。
型号含义
BRW400/31.5:B 泵R 乳化液 W 卧式 400：公称流量L/min 31.5:公称压力 MPa
BRW400/31.5型乳化液泵组与相应的乳化液箱配套共同组成乳化液泵站。
乳化液泵站技术参数：
型号 压力（Map） 流量（L/min） 电机（KW） 液箱型号
BRW40/20 20 40 15 XR40/640
BRW80/20 20 80 37 XR80/6.3
BRW80/35 35 80 55 XR80/6.3
BRW125/31.5 31.5 125 75 XR125/10
BRW660/35 31.5 660 110 XR660/16
BRW200/31.5 31.5 200 132 XR200/16
BRW250/31.5 31.5 250 660 XR250/20
BRW315/31.5 31.5 315 200 XR315/25
BRW400/31.5 31.5 400 250 XR400/25
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

16.喷浆机全城热销中|15253789557
喷浆机，PZ-5喷浆机 PZ-5B防爆喷浆机 矿用喷浆机，防爆喷浆机|矿用喷浆机|喷浆机配件

信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

喷浆机介绍

PZ-5喷浆机 PZ-5B防爆喷浆机 矿用喷浆机 防爆喷浆机 
建筑抹喷作为一种潮式喷射混凝土机具，适用于铁（公）路遂道、高层建筑及引水涵洞工程。机器结构简单，便于操作和维修。

主要生产混凝土喷浆机PZ-5，PZ-3，PZ-7，混凝土喷湿机HSP-5，HSP-6，HSP-7，以及喷浆机的配件喷浆机喷砂管；喷浆机橡胶板；喷浆机衬板；喷浆机料腔；喷浆机弯头；喷浆机喷头。
喷浆机分类：干喷机，湿喷机，干喷机常用的有5立方的，7立方的，湿喷机也分为5立方的，7立方的

喷浆机整体根据环境不一样，若用到建筑工地上就可以用不防爆的普通的喷浆机，若用到煤矿上要用防爆喷浆机。

技术参数

51型喷浆机，5立方喷浆机

生产力：5-5.5m3/h

最大传送距离：200m

适用材料配比:水泥/砂石=1:3-5

适用材料水灰比:≤0.4-0.45

最大骨科粒径:Φ20mm

输料管内径:Φ50mm

工作压力: 0.2-0.4Mpa

耗风量: 7-8m3/min

上料高度:1.1M转子　

转速: 11r/min

电动机型号: YB132M-6或Y132M-6

功率: 5.5kw电压　

等级: 380v或660v

机器轨距 : 600mm(也可以改装成其他尺寸或胶轮)

外形尺寸(长×宽×高):1520×820×1280mm

整机重量:700kg

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

17.机械升柱器厂家直销
升柱器，机械升柱器，手动升柱器，快速升柱器，升柱器价格，升柱器厂家，5T升柱器，10T升柱器，矿用液压升柱器，乳化液泵|最新升柱器

信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

升柱器可以分为液压升柱器和齿轮升柱器两种.
矿用手动升柱器基本参数规格（5T）

油缸直径        30mm
柱塞直径        10mm
手柄长度        400 mm
额定初撑力       49KN（5T）

最大升高        120mm
油液额定工作压力    703Kg/mm2
支撑进程（手柄全行程摇动10次的升高量） 31mm

矿用液压升柱器是应用液压技术设备制造的煤矿井下升柱工具，供采煤工作面使用的HZWA型微增阻金属支柱支设撑紧之用。与机械升柱器比，不但结构紧凑、操作省力方便，支高速度快，最突出的优点是初撑力大。对井下减少冒顶事故、确保安全生产效果十分明显，深得矿工的欢迎。是您最理想的选择！

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

18.快速升柱器煤矿中的好帮手
快速升柱器，液压升柱器，升柱器，手动快速升柱器，乳化液泵，LDZ-40型手动快速升柱器，热销快速升柱器
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

LDZ-40型手动快速升柱器是专为煤矿系统研制的一种手动快速注液工具,主要用于外注式单体支柱在掘进迎头、救护抢险、支护维修及其它无供液地段（巷道）进行临时快速注液支护。
技术特点
手动、高压、速度快、大流量、移动方便
技术参数
（1）工作压力：0～25 Mpa

（2）箱体容积：26L

（3）排液量：55ml/次 

（4）手把力矩：66 N.m

（5）外形尺寸：800×625×300mm

（6）重量：22kg
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

19.东兴制造各种回柱器
回柱器，5吨回柱器，8吨回柱器，山东回柱器，液压回柱器，手动回柱器,回柱器厂家，，回柱器价格

信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

2吨回柱器， 5吨回柱器，8吨回柱器，5吨回柱器，回柱器是专门为煤矿井下顶板破碎被埋或陷入底板泥中难回的支柱，金属顶梁以及其它物品而设计的拉拔器具，还可以做采煤工作面的拉运、起重等工作。
回柱器是一种用于回收矿井井下放顶区或者冒顶区小型设备(主要是支柱和顶梁)的手动卷扬设备。
回柱器由一个生根绳（及生根卡）一个手拉葫芦和一个钩头组成，生根绳固定在安全可靠的棚子或其他物体上，钩头挂在要回出的设备上，人站在安全的地方摇动把手，钩头回缩，回出前面的设备。

这种设备造价低廉，方便使用，而且不需要任何外加的动力，所以被当代煤矿大面积的使用。
主要技术参数：
1.拉拔力（最大）：5t 2.拉拔距离（最大）：3m
3.手柄力（最大）：500N 4.手柄长度：520mm
5.自重：12.5kg
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

20.液压回柱器专业生产厂家
液压回柱器，回柱器，单体支柱回柱器，液压回柱器价格，液压回柱器产品供应，液压回柱器公司，液压回柱器厂家，YH-63液压回柱器，供应液压回柱器，矿用回柱器
信得过的企业，hold住的产品，东兴工矿有木有？欢迎大家致电：15253789557，0537-3274571

★一、产品说明YH-63型液压回柱器适用于采煤工作面回撤支护设备的应用，更特别使用于单体液压支柱工作面，能大大减轻工作劳动强度，节省回柱时间，提高回柱效率。更由于回柱时可以离柱操作，因此能大大提高安全性。 ★二、主要技术参数 额 定 拉 力： 58 KN ； 液体额定压力： 24mpa； 最大伸缩行程： 480 mm ； 两端勾头中心距离：3.3 m ； 重 量： 28 ㎏；
联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

21.山东矿工钢

矿工钢|矿工钢价格|矿工钢图片|9#矿工钢|11#矿工钢|20mnk矿工钢|Q235矿工钢|矿工钢材质|矿工钢型号|矿工钢生产厂家|供应矿工钢|山西矿工钢|山东矿工钢|唐钢矿工钢|矿用工字钢|工字钢
矿工钢是矿用工字钢的简称，是工字钢的特殊型号，因其主要用于煤矿矿井坑道巷道支护而得名。矿工钢材质：20mnk，Q235矿工钢长度：8m，9m，10m，11m,最常用的长度是9米一根的，矿工钢型号：9#，11#，12#
矿工钢参数：型号:9#（9号矿工钢）高度:90mm腿宽:76mm腰厚:8mm理重：17.69kg/m型号:11#（11号矿工钢）高度:110mm腿宽:90mm腰厚:9mm理重：26.05kg/m型号:12#（12号矿工钢）高度:120mm腿宽:95m
济宁东兴工矿主营矿用钢材：π型钢，U型钢，矿工钢，刮板钢，槽帮钢，槽钢，T型钢，圆钢，扁钢，六角钢，螺纹钢等

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

22．各种规格型号的槽钢

槽钢|槽钢价格|槽钢生产厂家|槽钢规格|槽钢型号|槽钢重量|槽钢供应商

槽钢是截面为凹槽形的长条状。槽钢属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其断面形状为槽形。槽钢主要用于建筑结构和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。 产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。
型号表示：其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示，如120*53*5，表示腰高为120毫米，腿宽为53毫米，腰厚为5毫米的槽钢，或称12#槽钢。腰高相同的槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别，如25#a 25#b 25#c等。
名    型号   明细规格    理论重量

槽钢   5#    50*37*4.5    5.438

槽钢   6.3#  63*40*4.8    6.634

槽钢   8#    80*43*5.0    8.046

济宁东兴工矿主营矿用钢材：π型钢，U型钢，矿工钢，刮板钢，槽帮钢，槽钢，T型钢，圆钢，扁钢，六角钢，螺纹钢等

联系人：魏经理   产品热线：15253789557   座机：0537-3274571
QQ:2598314227      旺旺:①东兴工矿008  ②dongxinggk008
邮箱:dongxinggk008@163.com    网址：http://www.dongxinggk.com
我代表13亿人感谢你的光临，东兴工矿期待您的来电!

23.山东批发销售槽帮钢
槽帮钢|M18槽帮钢|槽帮价格|D15槽帮钢|M15槽帮钢|M18槽帮钢|E19槽帮钢|槽帮钢规格|槽帮钢型号 
槽帮钢主要参数： 
D15槽帮钢 宽度：150 厚度：8 n×1210 
M15槽帮钢 宽度：150 厚度：9 n×1210 
M18槽帮钢 宽度：180 厚度：10 n×1510 
E19槽帮钢 宽度：190 厚度：14 n×1510 
M22槽帮钢 宽度：222 厚度：20 n×1210 
槽帮钢材质：M510,M540 
槽帮钢执行标准 ：《中华人民共和国标准》 GB/T3414煤机用热轧异型型钢 
槽帮钢用途 主要用于制作煤矿井下刮板输送机和转载机用不封底中部槽。
济宁东兴工矿主营矿用钢材：π型钢，U型钢，矿工钢，刮板钢，槽帮钢，槽钢，T型钢，圆钢，扁钢，六角钢，螺纹钢等
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23.矿用钢材π型钢

π型钢|π型钢梁|7#π型|9#π型钢|π型钢价格|π型钢图片|π型钢材质|π型钢专业生产
7#π型钢：10.2kg/m，材质：27SiMn 长9.6米 长9.85米
腿高：45 外宽：100 内宽：83腰厚：8 齿距：52 对角125
9#π型钢：8.26kg/m，材质：27SiMn长度：9.6 米 9.85米

济宁东兴工矿主营矿用钢材：π型钢，U型钢，矿工钢，刮板钢，槽帮钢，槽钢，T型钢，圆钢，扁钢，六角钢，螺纹钢等
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24.优质U型钢哪里找
U型钢|各种型号的U型钢|U型钢价格|矿用U型钢|U型钢规格|U型钢理论重量|钢材|U型钢图片

U型钢材质：20mnk Q275 
参数：18U 高度：99mm 厚度：10mm 理论重量：18.96kg/m
25U 高度：110mm 厚度：17mm 理论重量：24.76kg/m
29U 高度：124mm 厚度：16mm 理论重量：29kg/m
36U 高度：138mm 厚度：17mm 理论重量：36kg/m
作用：它可做成U25型U型钢支架，U29型U型钢支架，U36型U型钢支架及配套卡缆等。
济宁东兴工矿主营矿用钢材：π型钢，U型钢，矿工钢，刮板钢，槽帮钢，槽钢，T型钢，圆钢，扁钢，六角钢，螺纹钢等
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25.质优价廉的刮板钢

刮板钢|刮板钢价格|东兴刮板钢|济宁刮板钢|刮板钢规格|刮板钢厂家

刮板钢作为一种煤矿建筑材料之一，十分重要，所以刮板钢的材质，质量重中之重，所以在购买时对其的检测和选择十分重要！所以在选择时一定要对其有所了解才能选到适合自己的刮板钢！
刮板钢分类：普通钢（P≤0.045% ,S≤0.050%）
优质钢（P,S均≤0.035%）

高级优质钢（P≤0.035%，S≤0.030%）

因为型材是钢材一类所以也有P的含量不同，而刮板钢型材的一种，因此根据用途，价格和做工的不同，分类：普通刮板钢（P≤0.045%，S≤0.050%）优质刮（≤0.035%）高级优质刮板钢（P≤0.035%， S≤0.030%）

刮板钢主要用于刮板输送机和转载机

规格型号 主要尺寸（mm） 材 质
5# 高度：52 宽度：28 腰厚：8 M510 /M540
6.5# 高度：65 宽度：34 厚度：8.5 M510 /M540
标准 《中华人民共和国国家标准》 GB/T3414煤机用热轧异型型钢
济宁东兴工矿主营矿用钢材：π型钢，U型钢，矿工钢，刮板钢，槽帮钢，槽钢，T型钢，圆钢，扁钢，六角钢，螺纹钢等
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26. 东兴工矿速凝剂
混凝土速凝剂，水泥快速速凝剂，无碱液体速凝剂，速凝剂密度，速凝剂厂家，速凝剂价格

神马最能传播正能量，东兴工矿为您带来正能量。选择东兴，拥有正能量！

产品介绍

喷射混凝土用速凝剂，无碱液体速凝剂主要用于城市高层建筑的深基坑处理支护，交通水电隧道、地铁、地下空间、掩体、煤炭矿山井巷、地面边坡和抢险加固工程，军工人防等喷射混凝土施工。

适用于在重大的水电、交通、人防、国防等工程的要害部位推广使用，是新型湿喷混凝土外加剂。无碱液体速凝剂不含氯离子、不含碱金属的K+、Na+离子、不锈蚀钢筋、不污染环境和伤害作业人员的身体；在喷射水泥浆、水泥砂浆、混凝土中掺入高性能无碱液体速凝剂，能加快水泥的凝结和硬化速度，提高早期强度，不降低后期强度，对强度影响较小；并大幅度提高混凝土及砂浆的粘聚性和粘接强度、回弹率降低量达80%以上，具有微膨胀减缩抗裂功效，大幅度提高了抗渗防水性能，同时具有抗蚀防腐功能，比普通速凝剂抗蚀系数提高50%以上；高性能无碱液体速凝剂是喷射高性能混凝土和碱骨料活性混凝土、耐久性混凝土，环保工程的首选材料。

性能指标：

★ 外观：微黄色液体(无明显沉淀)； ★ 密度：1.25~1.35g/ml； 

★ 含固量：30~40%； ★ PH值：4.0~6.0； 

★ 减水率12~20%； ★ 净浆初凝时间小于5min、终凝小于12min； 

★ 1d抗压强度大于8Mpa； ★ 28d抗压强度比小于85%； 

★ 抗渗标号大于S8； ★ 抗蚀系数大于0.90； 

★ 28d收缩率比小于125%； ★ 对钢筋无锈蚀作用； 

★ 回弹率小于10%； ★ 透气系数小于10-9cm/s。 
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