渣浆泵，泡沫泵，胶泵，衬胶泵，沙泵，泥浆泵，渣浆泵,石家庄石水工矿泵业为您提供渣浆泵，泡沫泵，胶泵，衬胶泵，沙泵，泥浆泵，渣浆泵的工业设备及组件 > 泵及真空设备最新信息，：王工，电话：0311-83857782 13363838068，地址：石家庄胜利南街付53号。
石家庄石水泵业有限公司（原石家庄水泵厂一分厂）是集设计制造渣浆泵、杂质泵于一体的专业厂家。  联系人王工 13363838068 www.shishuibengye.com主营产品：渣浆泵，泥浆泵，液下泵，抽沙泵，砂泵，沙泵，沙砾泵，泡沫泵，杂质泵，灰渣泵，抽砂泵，吸沙泵，吸砂泵，立式离心式渣浆泵，离心式渣浆泵，立式液下渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵，浆体输送泵，单级渣浆泵，抽砂泵配件，抽沙泵配件，吸沙泵配件，吸砂泵配件，入料泵，洗煤厂渣浆泵，选矿厂渣浆泵，治金厂渣浆泵，电厂渣浆泵，轻型渣浆泵，重型渣浆泵，高扬程渣浆泵，立式渣浆泵，液下渣浆泵，矿山耐磨渣浆泵，矿山用渣浆泵，高效耐磨渣浆泵，治金用渣浆泵，电厂用渣浆泵，煤炭用渣浆泵，电子渣浆泵，环保渣浆泵，高炉除渣泵，石油化工用渣浆泵，腐蚀性渣浆泵，磨蚀性渣浆泵，有色矿山渣奖泵，黑色矿山渣浆泵，化工用渣浆泵 扫地泵 地坑泵 进料泵 机械密封泵 机封泵 渣浆泵价格 渣浆泵质量 石家庄渣浆泵 石家庄水泵厂 联系人王工 13363838068
扫地泵 地坑泵 进料泵 机械密封泵 介质泵 机封泵 渣浆泵价格 渣浆泵质量 石家庄渣浆泵 石家庄水泵厂 渣浆泵图片  

渣浆泵叶轮 渣浆泵护板 渣浆泵护套 渣浆泵机械密封 渣浆泵轴 渣浆泵轴套 渣浆泵联轴器 渣浆泵水封环 渣浆泵泵体泵盖 渣浆泵填料 渣浆泵大全 渣浆泵型号大全 渣浆泵参数 石家庄渣浆泵 保定渣浆泵 湖北渣浆泵 黑龙江渣浆泵 大庆渣浆泵 内蒙渣浆泵 赤峰渣浆泵 云南渣浆泵 河南渣浆泵 叶轮 前护板 后护板 蜗壳 护套 泵轴 机械密封 副叶轮 减压盖 填料箱 胶圈 端盖 迷宫套 迷宫环 浆料泵 介质泵 压滤机给料泵 压滤机进料泵 压滤机喂料泵 旋流器给料泵 旋流器入料泵 旋流器配套渣浆泵 上料泵 灰渣泵 灰浆泵 石灰石浆料泵 抽沙船砂泵浆料循环泵 大流量渣浆泵 高扬程渣浆泵 离心式渣浆泵 衬胶渣浆泵配件 衬胶液下渣浆泵配件 中华人民共和国石家庄水泵厂 输送渣浆泵 渣浆泵配件照片
两泵的区别，ZJ系列产品调节转速是通过切割叶轮的方式；AH系列渣浆泵是通过皮带轮控制转数，ZJ系列产品为了高效，安装方便等考虑，全部设计成直连形式，而AH泵就是直连不可以的情况下就只有采用皮带，或者变频电机等方式， 结构上的区别在转子部分，ZJ轴润滑采用油润滑，而AH系列采用的是脂润滑。 用材的区别，同一口径的泵ZJ相对更轻。AH稳定性高更厚重些。相对ZJ比AH的效率高一些，ZJ的转数相对低，一般转数低对泵的磨损就会小，
离心式渣浆泵是用于输送固液两相流的工业用泵，除了要满足工况条件要求，渣浆泵的使用寿命便成为关键。在采用了合理的设计和良好的耐磨损材料选择后，泵的使用寿命有了明显的提高。我公司根据每个环境的具体工况，认真分析其基本磨损机理与磨损规律，选择了A05系列耐磨耐腐材料和其它金属与非金属耐磨材料作为泵的耐磨过流件的材质，以达到泵的运行要求与零部件的选择达到最佳组合，从而达到最佳的运行效益。
AH、HH、ZGB型渣浆泵均为双泵壳结构，带有便于更换的耐磨金属内衬（包括叶轮、护套、护板等）。EHMR系列渣浆泵的过流部件为耐腐橡胶内衬。金属内衬配合端面具有一定的锥度，保证装配过程中精确对准，并保证部件易于拆卸或更换。泵体、泵盖根据使用工况的不同可以采用灰铁或球墨铸铁制造，垂直中开，用螺栓连接。短悬臂大轴径设计可以使偏差和振动减到最小。轴套高硬度的性能适合重磨蚀工况，两端带有O型密封圈，以保护轴。轴套与轴采用间隙配合，更方便安装和拆卸。泵体有止口与拖架用螺栓连接。用少量的螺栓将泵体固定于托架上，便于在轴承架下调整叶轮。利用水压减小密封的护套垫使配合端面的密封绝对可靠。叶轮前后盖板带有背叶片，在减小密封压力的同时可以最大限度
地减少回流。铸造叶轮螺纹更适用于渣浆工况。             

M系列渣浆泵的吐出口位置可根据需要按450间隔，旋转八个不同角度安装使用。该系列渣浆泵性能范围广、气蚀性能好、效率高、可采用多级串联技术，以满足远距离输送。
SP(R)系列渣浆泵设计为立式离心式渣浆泵，可浸入液下工作，不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的情况下也能正常
工作。SP型渣浆泵泵体为耐磨金属；SPR型渣浆泵浸入液下的零部件均衬有橡胶，用于输送腐蚀性渣浆。

ZGB系列渣浆泵是新一代高效率、大流量、高扬程可多级串联的渣浆泵，具有结构合理、效率高、运行可靠、维修方便等优点。

ZJ系列渣浆泵在水利设计、结构设计方面有创新，具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、振动小、噪音低、运行可靠、维修方便等显著特点。

主要部件（叶轮、护套或蜗壳、前护板、后护板）均采用高铬材质A05，即KmTBCr26。该材质具有耐磨蚀性、耐腐蚀性、抗冲刷性、用于较大冲击载荷的磨料磨损，可用于PH值为5-12的工况环境。

与国内同类产品相比，我公司产品主要过流部件所选材料为铬26即KmTBCr26，在铸造、热处理、机加工各工艺过程严格遵循其加工精度要求，确保各部件的使用寿命。选用大托架设计方案，粗轴径，运行稳定性好。在防气蚀方面，选用抗气蚀性较好的水力模型，高铬材质（KmTBCr26）本身也具有良好的抗气蚀性。在抗磨蚀方面对过流部件的易磨损部位进行加厚处理，以提高寿命。结构合理、水利性能优于其他厂设有研发中心和国内唯一的面向全行业服务的石家庄杂质泵研究所，拥有CFD、CAE先进的设计手段，专门从事杂质泵、污水泵和潜水泵的设计理论、水泵性能、磨损机理、耐磨材料和新产品开发的实验研究工作。集团建有全国最大的测试精度达到国际标准的渣浆泵、潜水高压试泵站和河北省工业泵实验、测试检验中心 过硬的产品是用户需求的根本。我公司产品高效、节能、寿命长、可靠性高、易维护，各项指标均居国内领先水平。产品的功能对不同领域的适应能力不断扩展，大颗粒输送，远距离输送能力不断提高。
        多年来，公司健全了全过程质量保证体系，加强质量监督、质量检验和质量控制，确保名牌产品的质量水准。1995年开始进行ISO9001贯标工作，并于97年一次通过华信技术检验有限公司、美国FMRC公司的ISO9001质量体系认证以及中国船级社船用泵产品型式认证。企业先后荣获河北省“质量管理奖”企业、国家二级计量单位、河北省“用户满意产品”企业、河北省“产品免检”企业等称号。同时，我公司生产的渣浆泵、污水泵和潜水泵曾先后被国家科技部、建设部、国家机械工业部、国家技术监督局评为首选节能产品和优先推荐产品。在产品开发和工艺编制方面，是国家“863”计划的CIMS项目实施示范企业，是我国最早全部采用CAD和CAPP等计算机技术的企业之一，应用ERP技术，整合产品设计、生产管理、销售管理、供应管理、财务管理等企业经营的信息资源，提高效率，降低成本，加强市场应变能力，提升企业决策的准确性和及时性。将信息技术、自动化技术、现代管理技术与制造技术相结合，带动产品设计方法和工具的创新，企业管理模式的创新，实现产品设计、制造和企业管理的信息化，生产过程控制的智能化，制造装备的数控化，咨询服务的网络化，全面提升公司的竞争力。 为更好地为用户服务，公司在全国各大城市建立了四十多个办事处，覆盖除西藏外全国所有省及直辖市，形成了以集团为中心辐射全国各地的经营网络体系和售后服务体系。全方位的售前、售中及售后服务体系，对用户实施质量承诺制，用户不满意，服务不终止，竭诚为用户提供满意优质的服务。
        集团公司拥有对外贸易自主经营权，下设进出口分公司，专门从事对外贸易和进出口业务。随着国际市场竞争的日趋加剧，公司积极寻求发展对外经济的新途径。在对外技术合作方面，与30多家国外公司建立了业务联系。
AH、M、L产品说明：

1、该系列渣浆泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的高铬耐磨合金或者天然橡胶内衬，泵出口方向可按8个方向（水平每45度一个方向）旋转，方便安装。 

2、该系列渣浆泵轴承组件采用国际领先的圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用专用油脂润滑。                          

3、该系列渣浆泵的轴封型式可根据客户要求选用填料密封、付叶轮密封或机械密封。
HH产品说明：

1、该系列渣浆泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构，泵体和泵盖带有可更换的金属内衬，泵的出口可按8个方向（水平每45°角一个）旋转安装。

2、该系列渣浆泵轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。

3、该系列渣浆泵轴封型式可根据客户需要选用填料密封、付叶轮密封或机械密封。
AF系列泡沫泵是我厂在吸收消化国内外先进技术的基础上开发研制的新一代产品，并将此推广。现广泛应用于冶金，矿山，煤炭化工等工业部门。适用于输送含有泡沫的磨蚀性或腐蚀性渣浆，该系列泵在工作时能有效地消除浆体中的泡沫。在来料不足的情况下仍能正常工作，特别适用于各种浮选工艺流程中，是输送泡沫类浆体的理想产品。
G产品说明:

1、该系列砂砾泵为卧式、单泵壳结构的离心式泵。承磨部件全部采用耐磨蚀的高铬合金，采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，砂泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置，安装使用方便。

2、该系列砂砾泵轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。轴承采用油脂润滑。

3、该系列砂砾泵轴封形式可根据客户需要选用填料密封、付叶轮密封或机械密封。
SP产品说明：

1、该系列渣浆泵为单泵壳、立式液下渣浆泵，浸入液下工作。承磨部件可根据工况需要选用耐磨金属或橡胶、聚胺脂等材料。

2、该系列渣浆泵为圆筒式轴承组件、采用英制轴承，油脂润滑。根据工况需要，可选择不同长度的泵传动轴或吸入管。

3、该系列渣浆泵不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。
ZGB产品说明：

1、该系列渣浆泵为卧式、单级、单吸、悬臂、双泵壳渣浆泵。过流部件采用高铬耐磨合金。

2、该系列渣浆泵采用公制轴承，稀油润滑，润滑和冷却系统优越，保证轴承低温状态运行，中开式轴组结构，拆装维修方便。

3、该系列渣浆泵采用付叶轮加填料组合式密封或机械密封，确保运行期间渣浆无泄露。
