	电磁感应拆卸器/轴承内圈感应拆卸器技术特点
感应拆卸器是根据电磁感应的基本原理设计的，主要用于轴承内圈、迷宫圈、连轴器以及类似的环状金属加热。相对敲击、油煮、火烤等方法而言，极大地减轻了操作人员的劳动强度，消除了环境污染，提高了轴承的装卸，同时也节约了能源。


	SMHC系列感应拆卸器，主要对轴承内圈等多种类型的金属件进行加热拆卸的专用工具。 
有很多轴承在拆卸的过程中很容易将轴芯损坏，如敲打、气割等方法。 
省钱：节电90%，节约厂房占地面积 
省时：工作效率提高4倍以上，操作人员减少80% 
可靠：加热均匀，绝对清洁，对轴芯无损伤 
安全：绝无火警危险 
 
型号
容量
加热工件
退磁方式
SMHC-1
380V/45KVA
100-300mm
自动
SMHC-2
380V/60KVA
300-450mm
自动
SMHC-3
380V/80KVA
450-700mm
自动
SMHC-4
380V/100KVA
700-1000mm
自动
SMHC-5
380V/120KVA
800-1050mm
自动
 
型号
功率（KVA）
电压（V）
加热工件外径（mm）
退磁方式
BGJ-C-1A
45
220/380
100-300
自动
BGJ-C-1B
60
220/380
300-450
自动
BGJ-C-1C
80
380
450-700
自动
BGJ-C-1D
100
380
700-1000
自动
BGJ-C-T
定制
380
定制
自动
BGJ-C-S
定制
380
定制
自动



尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压核相仪，耐电压测试仪，高压绝缘垫，真空度测试仪,大电流发生器，三相大电流发生器，变频串联谐振试验装置，无线高压核相仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!
