
CDA9按钮开关



· 板后深度迎合小型化柜体客户需求
 （灯钮板后深度=平钮）
· 最多可装6副触点，单层可装3副触点
· 齐全的模块化组合，触点、灯座可自由组合
· CE认证，满足出口需求，产品符合国家环保规定
· 可定制电梯专用带符号按钮，满足客户特殊化需求

· 更安全，NC触点具有肯定断开功能

· 适应恶劣环境，IP65高防护垫等级

· 经久耐用，电寿命高达 60+万次

CDA9按钮开关

AC

120/6

额定工作电压Ue   V 6    12    24    36     48    110    220    220    380

电源种类 AC/DC

灯组模块

额定工作电流Ie mA ≤20

额定绝缘电压Ui V 690

约定发热电流Ith A 10

额定耐受 冲击电压Uimp KV 6

AC-15 V/A 380/1.9 240/3

DC-13 V/A 240/0.27 120/0.55

防护等级 IP65

接触电阻 mΩ ≤30

工频耐压 V/min 2500

电寿命 万 60(AC)、25(DC)操作频率1200次/h

认证 CCC/CE/RoHS

符合标准 GB/T 14048.5

机械寿命 万
100(按钮)、10(急停)、30(其他)

按钮操作频率1200次/h，其他120次/h

主要技术指标

-

AC

完美工业设计

便捷使用

安全可靠

+ + +
触点 灯座 触点 连接支架 按钮头面板

模块化组合

· 手感舒适，装饰圈采用国际化流行弧形设计

· 感官舒适，柔和亚光色调装饰圈

· D型元素，融入德力西设计理念

· 防滑设计，中座设计防滑槽防止装卸时螺丝刀移位



平钮
自复位

自复位

旋转复位

自复位

自复位

自复位

自锁

自复位

自锁

AC/DC：
T：6V
J：12V
B：24V
C：36V
E：48V
F：110V
MD：220V

AC：
M：220V
Q：380V注：发光均为透明

蘑菇钮

急停钮

双头钮

灯钮

带灯蘑菇钮

带灯双头钮

1. 2. 3.
4.

1. 2. 3.
4. 5. 6.

1. 3. 4.
5. 6.
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-

-

-

3. 4.

3. 4.

3. 4.

4.

CDA9**M 

CDA9**ZS

CDA911S

CDA9**DZS

CDA9**BN

CDA9**BNZS

CDA9**D

CDA9**MD

CDA911S

名称 图片 工作状态 订货编码 电压颜色

注：**（第1个*常开触头数量，第2个*常闭触头数量）       颜色      电压

2档位
20：2档右旋自锁

22：2档右旋自复位

30：3档左右自锁 

33：3档左右自复位 

默认90°，可定制60°

默认90°，可定制45°

默认60°

默认45°
3档位

CDA9**X旋钮

2档位
20：2档右旋自锁

22：2档右旋自复位

30：3档左右自锁

33：3档左右自复位

默认90°，可定制60°

默认90°，可定制45°

默认60°

默认45°
3档位

CDA9**XB旋柄钮

2档位

20：2档右旋自锁 左拔出               

21：2档右旋自锁 任意位置拔出         

22：2档右旋自复位 左拔出             

30：3档自锁 任意位置拔出            

31：3档自锁 左边+右边拔出            

32：3档自锁 中间拔出                 

33：3档左右自复位 中间拔出           

默认90°，可定制60°

默认90°，可定制60°

默认90°，可定制60°

默认60°

默认60°

默认60°

默认45°

3档位

CDA9**Y钥匙钮

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L R

L Rc

L Rc

L Rc

L Rc

L Rc

cL R

cL R

c
8L R

订货编码名称 图片 工作状态 操作档位 档位角度备注

注：**（第1个*常开触头数量，第2个*常闭触头数量）       操作方式 

CDA9按钮开关



带符号
按钮

自复位

自锁

名称 图片 工作状态 订货编码 符号

CDA9**BNZS

CDA9**BN

颜色

触 头

面板塞

CDA9BE110

CDA9BE101

CDA9BE120

CDA9BE102

CDA9BE111

CDA9BEII

1NO(小触头)

INC(小触头)

2NO(大触头)

2NC(大触头)

1NO+1NC(大触头)

用于多余的面板开孔

做填充增加美观

套筒扳手 CDA9BEV 紧固按钮头部

紧停
保护圈 CDA9BEJX 防止误动作

紧停
保护罩 CDA9BEJIX 防止误动作

名称 备注图片 订货编码

Φ30变径圈 Φ30变径圈

钮头

非旋转操作

示例

示例

旋转类

示例

带灯旋钮

示例

平钮钮头 绿

旋钮钮头 2挡右旋自锁

带灯旋钮钮头 绿 3挡左右自锁

灯组
灯组 绿 AC/DC 24V

按钮保护罩

CDA9BEVI

CDA9BE

CDA9BEBN3

CDA9BE

CDA9BEX20

CDA9BEXD

CDA9BEXD330

CDA9BED

CDA9BED3B

CDA9BEIII 适用按钮和灯钮

名称 备注图片 订货编码

灯组图

11：白底黑单杠“丨”
12：白底黑箭头“   ”
13：白底黑双杠“   ”
21：黑底白箭头“   ”
22：黑底白圈“   ”
31：绿底白单杠“丨”
32：绿底白双杠“   ”
33：绿底“START”
34：绿底白箭头“   ”
41：红底白圈“    ”
42：红底“STOP” 
61：蓝底双箭头“     ”
62：黑底双箭头“     ”

带灯旋钮

2档位

3档位

AC/DC：
B-24V
F-110V

AC：
M-220V
Q-380V

1.

2.

3.

4.

5.

6.

20：2档右旋自锁

22：2档右旋自复位

30：3档左右自锁

33：3档左右自复位

名称 图片 工作档位 订货编码 操作档位

CDA9**XD

颜色 电压

注：**（第1个*常开触头数量，第2个*常闭触头数量）       颜色      符号表示 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

颜色       电压

规格       颜色

规格       操作方式

颜色       操作方式

电梯专用

注：**（第1个*常开触头数量，第2个*常闭触头数量）       颜色      电压      操作方式 

L R

L R

L Rc

cL R



产品拆卸

● 产品类别
● 安装面板开孔

● 安装触点模块 ● 安装带灯片

● 钮头安装在面板上

● 连接支架安装在钮头上

图1 图2

● 拆卸连接支架

● 拆卸触点模块

图3

该系列按钮为∅22mm面板安装按钮，面板安装孔为

∅22.3+0.4
0mm，按钮可采用（1-6）mm厚度的安装面板。

产品安装

D

E

A

C

B

按钮外形尺寸及按钮组安装的中心距离尺寸见图4、图5，

相关参数见表3。

a

b

图4 CDA9系列按钮外形图

图5 CDA9系列按钮
安装中心距尺寸 

1、建议旋转类操作钮安装面板开孔如图1，非旋转类操作钮安装面板开孔如图2

2、出厂时旋转类操作钮标配定位块见图3（用于防止不正当安装导致按钮整体

转动），安装面板开孔参照图1

3、出厂时非旋转类操作钮默认无定位块，安装面板开孔参照图2

注：非旋转类操作钮也可以定制带有定位块的型号（此时安装面板开孔参照图1）

安装尺寸

（套筒扳手需另购）

F=1.2N.m

钮头三角缺口与支架三角标识对应在同一方位，方可按入

备注：当一组按钮开关并排安装在安装板上时，同排安装孔中心距离a和
           各排安装孔中心距离b,应不低于表5所列数值

名称

平钮

带灯平钮

蘑菇钮

带灯蘑菇钮

自锁平钮

带灯自锁平钮

双头钮

带灯双头钮

旋钮

旋柄钮

带灯旋钮

急停钮

钥匙钮

A C D E a b

61

61

77

77

61

61

68

68

76

76

76

71.5

94

B

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

35

35

45

45

35

35

35

35

35

40

35

35

35

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

54

54

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

表3 按钮外形尺寸及按钮组安装的中心距离尺寸  单位：mm
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