
确认后，显示器上指示为零。在选择被测材料时，
若没有按下材料选择键3-5
回零后，新选择的材料代码将自动存储在仪器中。
4.4 在显示代码“cdll"时按加1键，或在显示代
码“cd01”时按减1键，显示器上就会显示4位数字。
这4位数字为止上次自测声速值。选择这一代码，就
可进行上次同样材料的厚度测量。
4.5 一旦材料代码选定确认，所选材料代码将自
动存储在仪器中。除非被测材料改变，否则没必
要再次选择。
4.6 若想要查看所选材料的代码,只需要轻按一下
材料选择键即可.要退出查看状态,只要再按一下材
料选择键或等待停止闪动自动回零。
5.校准
5.1 在标准5mm的校准块上涂上一点油。
5.2 轻按校准键3-8，显示器上出现一闪动字符
   “CAL”，其中字符“CAL”是英文
  CALIBRATON(校准）的缩写。
5.3 将超声传感器3-7练好耦合到5mm的校准块上。
若耦合良好，耦合灯3-11亮。显示器上将交替显
示5.000（或0.19 7）和CAL，待交替显示稳定后，
轻按CAL键3-8加以确认。
5.4 一旦校准确认，校准结果将自动存储在仪器
中。除非怀疑材料结果的准确性，否则没必要经
常校准。
5.5 校准后，材料代码自动变成“cd01”。若要
测量非钢材料，一定要注意重新设定材料代码。
6.厚度测量程序
6.1 轻按电源开关3-4，接通整机电源。
6.2 轻按mm/ft开关，选择合适的测量单位。
6.3 在确认被测代码选择正确的前提下，将

确认，那么，停止闪动

    当您购买这部数字超声测厚仪时，
标志着您在精密测量领域里向前迈进
了一步。该表系一部以计算机为核心
的测试工具，如果操作技术得当，其
坚固性可容多年使用。在使用之前，
请详阅此说明书并妥善保管在容易取
阅的地方。

8.更换电池

8.1 当电池电压约5V时，显示器右边将出现电池符

号，虽仍可使用，但请及时更换电池，以免电池漏

液等原因损坏仪器。

8.2  打开电池盖，取出电池。

8.3 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。

8.4 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电

池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。

9.预防测量误差

9.1 超薄材料

使用任何超声波测厚仪,当被测材料的厚度降到探

头使用下限以下时,将导致测量误差,必要时,最小

极限厚度可用试块比较法测得。

当测量超薄材料时，有时会发生一种称为“双重

折射”的错误结果，它的结果是测得值等于实际

厚度的两倍，另一种错误结果被称为“脉 冲包 络、

循环跳跃”，它的结果是测得值大于实际厚度，

为防止这类误差，测临界薄材时应重复测量核对。

9.2 锈斑、腐蚀凹坑等

被测材料另一表面的锈斑凹坑等将引起读数无规则

地变化，在极端情况下甚至无读数，很小的锈点有

时很难发现的。当发现凹坑或感到怀疑时，这个

区域的测量就得十分小心，可选择探头串音隔层板

不同角度的定位来作多次测试。

4.材料选择

4.1 轻按电源开关3-4,接通整机电源。

4.2 轻按材料选择键3-5，显示器上出现一闪动
代码“cdxx”。其中字母“cd”是代码英文code
的缩写，“xx”表示01 11之间的一个数。~
代码“cdxx”与被测材料的对应关系
如下：

电源：4节7号电池

工作条件：温度0-40°C，温度<85%RH

尺寸：120X62X30mm
重量：约164g(不包括电池）
附件：
      便携盒子            1只
      说明书              1份
      超声传感器          1付
3.面板说明

4.3 轻按加1键3-6或减1键3-9选择相应的材料

    代码，然后再按材料选择键3-5加以确认。

超声传感器3-7良好耦合到被测材料上。若耦合良

好，耦合灯3-11亮，显示器上的读数即为测量值。

6.4 测量值的保留时间取决于下次测量值的到来时

间，倘若测量停止，则厚度值保留到关断电源。

6.5 测量完毕，关断整机电源。

7.声速测量程序

7.1 轻按电源开关3-4，接通整机电源。

7.2 已知被测材料的声速值，如何测量该材料厚度？

A）轻按声速键3-12，显示器上出现上次的声
速值。轻按加1键或减1键,把声速值调整为已知的被
测声速值。每按一下加1键或减1键，声速值将变化
10m/s,若按下加1键或减1键不放，4秒钟后，声速值
的变化量为100mm/s。
B)在被测点上涂上少许耦合剂，将超声传感器3-7
良好，耦合灯3-11亮，显示器上的读数即为待测材
料的厚度值。
7.3 已知被测材料样品的厚度值，如何测量该材料
的其他厚度？
首先把声速调整到某一个值,然后去测量已知厚度的
样品,看测量出的厚度值是否与样品的厚度值相同。
若测出的厚度值大于已知的样品厚度,则应减小声
速值。相 反，若测出的厚度值小于已知的样品厚度，
则应增大声速值。通过调整声速。记录下这一声速
值，以备下次测量同种材料时使用。

超声波

  使用说明

测厚仪

目录

3-1 传感器插头
3-2 显示器
3-3 mm/ft选择开关
3-4 电源开关
3-5 材料选择键
3-6 加1键
3-7 超声传感器

3-8 校准键
3-9 减1键
3-10 电池盖
3-11 耦合指示灯
3-12 声速键
3-13 RS232C通讯接口
3-14  5mm校准块

序 号 代 码 被 测 材 料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

cd01

cd02

cd03

cd04

cd05

cd06

cd07

cd08

cd09

cd10

cd11

XXX(数字）

型号:

1 2 3 4 5 6

1.特征
*具有较强的发射功率和很高的宽带接收灵敏度。
能适应不同频率的探头,因而对严重腐蚀的毛糙
表面、漆面，甚至某些灰铸铁均可测量，应用范
围几乎遍及所有的工业行业。
*本仪器适用于石化工业、造船业、汽车制造业、
电站、机器制造业中对锅炉、储油罐、管道、管
材、板坯、锻件、法兰、船壳、甲板、轨道、机
加工零件等的厚度测量和腐蚀测量。对于大部分
能传播超声波的材料均可以使用本仪器侧厚，如：
金属、陶瓷、塑料、尼龙、玻璃等。
*利用可选的RS232C软件和电缆，可与PC计算机通
信，实现数据的采集，处理，分析和打印等功能。
*采用计算机技术,超声波技术等多项先进技术,能
准确地测量出材料的厚度。
*当电池电压低于规定值时，自动指示。
*数字显示，无视差。
2.性能参数
显示器:4位10mm液晶显示屏。
传感器：超声波5MHz 10
测试范围：1.5-200mm(45号钢）
声速测量：500 9000米/秒˜
分辨率:0.1m
测量精度：0.5%H+0.1
          (H为被测材料的厚度）
自动记忆材料代码和声速值,方便使用。
关机： 本仪器设有两种关机方式，即手动关机和
       自动关机。在任何时候，只要轻按一下电
       源键，就可手动关断整机电源；另一方面,
       若在2分钟的时间内,未按动任何按键,则会
       自动关机,以实现省电功能。

特殊声明：

我公司保留对产品设计与更改说明书内容的权利；

我公司不负任何因使用本仪器而引起的其他损失；

本说明书的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由！

版次：1.0

9.3 材料识别错误

当用一种材料校正了仪器后,又去测试另一种材料时,
将发生错误的结果,应注意选择正确的声速。或者实
际测试时的声速与校正时的声速有一定偏差时，也可
能造成误差，使用时请注意调整。

9.4 探头的磨损

探头表面为丙烯树脂,长期使用会使粗糙度增高,导致
灵敏度下降，用户在可以为此原因造成误差的情况下，

可用500#砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保

证平行度。如仍不稳定，则需更换探头。

9.5 “CAL”键的使用

此键只能用于将探头耦合在仪器面板上的标准试块上
进行校准,而不得在其他任何材料试块上使用此键,否
则将引起测量错误。

9.6 层迭材料、复合材料

要测量未经耦合的层迭材料是不可能的，因超声波无
法穿透未耦合的空间。又因超声波不能在复合材料中
以匀速传播，所以用超声波反射原理测量厚度的仪器
均不适于测量层迭材料和复合材料。

9.7 金属表面氧化层的影响

有些金属可在其表面产生较致密的氧化层，例 如 铝，
这层氧化层与基体间结合紧密，无明显界面，但超声
波在这两种物资中传播速度是不同的，故会造成误差，
且氧化层厚度不同误差的大小也不同，请用户使用时
加以注意，可以在同一批被测材料中选择一块用千分
尺测量制成样块,对仪器进行校准。

     

             

10.2 探头的保护

探头表面为丙稀树脂,对粗糙表面的重划很敏感,因此在

使用中应小心轻放,测粗糙表面时,请尽量减少探头在工

作表面的划动;被测物表面温度不应超过60°C,否则探头

将不能使用;油、灰层的附着会使探头缆线逐渐老化，使

  其断裂,使用后请将缆线上的污垢清除干净。

 10.3 机壳的清洁

 酒精、稀释液对机壳尤其是视窗有腐蚀作用，所以清洁

 机壳时用少量水轻轻檫拭即可。

 10.4 试块的清洁

 由于使用随机试块对仪器进行校准时，需涂耦合剂，为

 防止试块生锈，使用完毕后，长期不使用时应在随机试

 块上的耦合剂擦干净,气温较高时不要沾上汗液,长期不 

 使用时应在随机试块表面涂少许脂肪油(各类防锈油均可)

 当再次使用时,请先将试块上的防锈油擦拭干净,再进行

 正常工作。

 10.5 注意:严格避免碰撞、潮湿等。

二、维修

 10.6 如出现以下问题请与本公司或代理处联系:

      A.仪器器件损坏,无输出不能测量。

      B.液晶显示不正常。

      C.正常使用时，误差过大。

      D.键盘操作失灵或混乱。

 10.7 此超声波测厚仪为高科技产品,所以维修工作应由

 受过专业培训的维修人员完成,请用户不要自行拆卸维修。

     

             

11.用户须知

11.1保养和维修条例
»«用户购买本公司产品后,请认真填写 保修登记卡 并请加

盖用户单位公章,本公司产品从用户购置之日起 ,一年内

出现质量问题(非保修件除外),请在保修期内将购机发票

和保修卡(或复印件)寄回本公司用户服务部,未能出示保

修卡者,本公司不予保修。

超过保修期(一年)的,本公司产品出现故障,各地代理处负

责售后服务、产品维修，但须按本公司规定收取维修费。

凡用户自选拆装本公司产品、因购置后的运输或保管不

当、未按产品说明书正确操作造成产品损坏，以及私自

涂改保修卡，无购货凭证，本公司均不予以保修。

. 非保修清单11 2 
LCD视窗、电池、探头、试块、机壳、耦合剂
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9.8 反常的厚度读数

操作者应具备辨别反常读数的能力,通常锈斑、腐蚀
凹坑,使用错误的材料或错误的声速校正仪器及被测
材料内部缺陷都将引起反常读数。

9.9 耦合剂的使用和选择

耦合剂是用来传递探头与被测材料之间的高频超声能
量的。若选择种类或使用方法不当将有可能造成误差
或耦合标志闪烁，无法测值。耦合剂应适量使用，涂
抹均匀。耦合剂一般被涂在被测材料的表面。当测量
温度较高时，耦合剂被涂在探头的底面。
选择合适种类的耦合剂是很重要的，当使用光滑材料
表面时,低粘度的耦合剂(如随机配置的耦合剂、轻机
油等）比较合适。当使用在粗糙材料表面，垂直表面
及顶面或铝材时可使用粘度较高的耦合剂（如甘油膏、
润滑脂等）。各种配方的耦合剂各地均有销售。也可
向本公司或代理处购买。

10 保养和保修

一、保养

10.1电池的更换及保养

（1）出现低电压指示标志后，应及时更换电池，按下

述方式更换：a.按“  ”关机
             b.打开电池仓盖（用拇指推压仓盖，再
             退出）；
             c.取出电池，放入新电池，注意电池的
             极性。
(2)当仪器长时间不使用时请将电池取出,以免电池漏
液,腐蚀电池盒与极片。
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确认后，显示器上指示为零。在选择被测材料时，
若没有按下材料选择键3-5
回零后，新选择的材料代码将自动存储在仪器中。
4.4 在显示代码“cdll"时按加1键，或在显示代
码“cd01”时按减1键，显示器上就会显示4位数字。
这4位数字为止上次自测声速值。选择这一代码，就
可进行上次同样材料的厚度测量。
4.5 一旦材料代码选定确认，所选材料代码将自
动存储在仪器中。除非被测材料改变，否则没必
要再次选择。
4.6 若想要查看所选材料的代码,只需要轻按一下
材料选择键即可.要退出查看状态,只要再按一下材
料选择键或等待停止闪动自动回零。
5.校准
5.1 在标准5mm的校准块上涂上一点油。
5.2 轻按校准键3 -8，显示器上出现一闪动字符
   “CAL”，其中字符“CAL”是英文
  CALIBRATON(校准）的缩写。
5.3 将超声传感器3-7练好耦合到5mm的校准块上。
若耦合良好，耦合灯3 -11亮。显示器上将交替显
示5.000（或0.19 7）和CA L，待交替显示稳定后，
轻按CAL键3-8加以确认。
5.4 一旦校准确认，校准结果将自动存储在仪器
中。除非怀疑材料结果的准确性，否则没必要经
常校准。
5.5 校准后，材料代码自动变成“c d01”。若要
测量非钢材料，一定要注意重新设定材料代码。
6.厚度测量程序
6.1 轻按电源开关3-4，接通整机电源。
6.2 轻按mm/ft开关，选择合适的测量单位。
6.3 在确认被测代码选择正确的前提下，将

确认，那么，停止闪动

    当您购买这部数字超声测厚仪时，
标志着您在精密测量领域里向前迈进
了一步。该表系一部以计算机为核心
的测试工具，如果操作技术得当，其
坚固性可容多年使用。在使用之前，
请详阅此说明书并妥善保管在容易取
阅的地方。

8.更换电池

8.1 当电池电压约5V时，显示器右边将出现电池符

号，虽仍可使用，但请及时更换电池，以免电池漏

液等原因损坏仪器。

8.2  打开电池盖，取出电池。

8.3 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。

8.4 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电

池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。

9.预防测量误差

9.1 超薄材料

使用任何超声波测厚仪,当被测材料的厚度降到探

头使用下限以下时,将导致测量误差,必要时,最小

极限厚度可用试块比较法测得。

当测量超薄材料时，有时会发生一种称为“双重

折射”的错误结果，它的结果是测得值等于实际

厚度的两倍，另一种错误结果被称为“脉 冲包 络、

循环跳跃”，它的结果是测得值大于实际厚度，

为防止这类误差，测临界薄材时应重复测量核对。

9.2 锈斑、腐蚀凹坑等

被测材料另一表面的锈斑凹坑等将引起读数无规则

地变化，在极端情况下甚至无读数，很小的锈点有

时很难发现的。当发现凹坑或感到怀疑时，这个

区域的测量就得十分小心，可选择探头串音隔层板

不同角度的定位来作多次测试。

4.材料选择

4.1 轻按电源开关3-4,接通整机电源。

4.2 轻按材料选择键3-5，显示器上出现一闪动
代码“cdxx”。其中字母“cd”是代码英文code
的缩写，“xx”表示01 11之间的一个数。~
代码“cdxx”与被测材料的对应关系
如下：

电源：4节7号电池

工作条件：温度0-40°C，温度<85%RH

尺寸：120X62X30mm
重量：约164g(不包括电池）
附件：
      便携盒子            1只
      说明书              1份
      超声传感器          1付
3.面板说明

4.3 轻按加1键3-6或减1键3-9选择相应的材料

    代码，然后再按材料选择键3-5加以确认。

超声传感器3-7良好耦合到被测材料上。若耦合良

好，耦合灯3-11亮，显示器上的读数即为测量值。

6.4 测量值的保留时间取决于下次测量值的到来时

间，倘若测量停止，则厚度值保留到关断电源。

6.5 测量完毕，关断整机电源。

7.声速测量程序

7.1 轻按电源开关3-4，接通整机电源。

7.2 已知被测材料的声速值，如何测量该材料厚度？

A）轻按声速键3-12，显示器上出现上次的声
速值。轻按加1键或减1键,把声速值调整为已知的被
测声速值。每按一下加1键或减1键，声速值将变化
10m/s,若按下加1键或减1键不放，4秒钟后，声速值
的变化量为100mm/s。
B)在被测点上涂上少许耦合剂，将超声传感器3-7
良好，耦合灯3-11亮，显示器上的读数即为待测材
料的厚度值。
7.3 已知被测材料样品的厚度值，如何测量该材料
的其他厚度？
首先把声速调整到某一个值,然后去测量已知厚度的
样品,看测量出的厚度值是否与样品的厚度值相同。
若测出的厚度值大于已知的样品厚度,则应减小声
速值。相 反，若测出的厚度值小于已知的样品厚度，
则应增大声速值。通过调整声速。记录下这一声速
值，以备下次测量同种材料时使用。

超声波

  使用说明

测厚仪

目录

3-1 传感器插头
3-2 显示器
3-3 mm/ft选择开关
3-4 电源开关
3-5 材料选择键
3-6 加1键
3-7 超声传感器

3-8 校准键
3-9 减1键
3-10 电池盖
3-11 耦合指示灯
3-12 声速键
3-13 RS232C通讯接口
3-14  5mm校准块

序 号 代 码 被 测 材 料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

cd01

cd02

cd03

cd04

cd05

cd06

cd07

cd08

cd09

cd10

cd11

XXX(数字）

型号:

1 2 3 4 5 6

1.特征
*具有较强的发射功率和很高的宽带接收灵敏度。
能适应不同频率的探头,因而对严重腐蚀的毛糙
表面、漆面，甚至某些灰铸铁均可测量，应用范
围几乎遍及所有的工业行业。
*本仪器适用于石化工业、造船业、汽车制造业、
电站、机器制造业中对锅炉、储油罐、管道、管
材、板坯、锻件、法兰、船壳、甲板、轨道、机
加工零件等的厚度测量和腐蚀测量。对于大部分
能传播超声波的材料均可以使用本仪器侧厚，如：
金属、陶瓷、塑料、尼龙、玻璃等。
*利用可选的RS232C软件和电缆，可与PC计算机通
信，实现数据的采集，处理，分析和打印等功能。
*采用计算机技术,超声波技术等多项先进技术,能
准确地测量出材料的厚度。
*当电池电压低于规定值时，自动指示。
*数字显示，无视差。
2.性能参数
显示器:4位10mm液晶显示屏。
传感器：超声波5MHz 10
测试范围：1.5-200mm(45号钢）
声速测量：500 9000米/秒˜
分辨率:0.1m
测量精度：0.5%H+0.1
          (H为被测材料的厚度）
自动记忆材料代码和声速值,方便使用。
关机： 本仪器设有两种关机方式，即手动关机和
       自动关机。在任何时候，只要轻按一下电
       源键，就可手动关断整机电源；另一方面,
       若在2分钟的时间内,未按动任何按键,则会
       自动关机,以实现省电功能。

特殊声明：

我公司保留对产品设计与更改说明书内容的权利；

我公司不负任何因使用本仪器而引起的其他损失；

本说明书的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由！

版次：1.0

9.3 材料识别错误

当用一种材料校正了仪器后,又去测试另一种材料时,
将发生错误的结果,应注意选择正确的声速。或者实
际测试时的声速与校正时的声速有一定偏差时，也可
能造成误差，使用时请注意调整。

9.4 探头的磨损

探头表面为丙烯树脂,长期使用会使粗糙度增高,导致
灵敏度下降，用户在可以为此原因造成误差的情况下，

可用500#砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保

证平行度。如仍不稳定，则需更换探头。

9.5 “CAL”键的使用

此键只能用于将探头耦合在仪器面板上的标准试块上
进行校准,而不得在其他任何材料试块上使用此键,否
则将引起测量错误。

9.6 层迭材料、复合材料

要测量未经耦合的层迭材料是不可能的，因超声波无
法穿透未耦合的空间。又因超声波不能在复合材料中
以匀速传播，所以用超声波反射原理测量厚度的仪器
均不适于测量层迭材料和复合材料。

9.7 金属表面氧化层的影响

有些金属可在其表面产生较致密的氧化层，例 如 铝，
这层氧化层与基体间结合紧密，无明显界面，但超声
波在这两种物资中传播速度是不同的，故会造成误差，
且氧化层厚度不同误差的大小也不同，请用户使用时
加以注意，可以在同一批被测材料中选择一块用千分
尺测量制成样块,对仪器进行校准。

     

             

10.2 探头的保护

探头表面为丙稀树脂,对粗糙表面的重划很敏感,因此在

使用中应小心轻放,测粗糙表面时,请尽量减少探头在工

作表面的划动;被测物表面温度不应超过60°C,否则探头

将不能使用;油、灰层的附着会使探头缆线逐渐老化，使

  其断裂,使用后请将缆线上的污垢清除干净。

 10.3 机壳的清洁

 酒精、稀释液对机壳尤其是视窗有腐蚀作用，所以清洁

 机壳时用少量水轻轻檫拭即可。

 10.4 试块的清洁

 由于使用随机试块对仪器进行校准时，需涂耦合剂，为

 防止试块生锈，使用完毕后，长期不使用时应在随机试

 块上的耦合剂擦干净,气温较高时不要沾上汗液,长期不 

 使用时应在随机试块表面涂少许脂肪油(各类防锈油均可)

 当再次使用时,请先将试块上的防锈油擦拭干净,再进行

 正常工作。

 10.5 注意:严格避免碰撞、潮湿等。

二、维修

 10.6 如出现以下问题请与本公司或代理处联系:

      A.仪器器件损坏,无输出不能测量。

      B.液晶显示不正常。

      C.正常使用时，误差过大。

      D.键盘操作失灵或混乱。

 10.7 此超声波测厚仪为高科技产品,所以维修工作应由

 受过专业培训的维修人员完成,请用户不要自行拆卸维修。

     

             

11.用户须知

11.1保养和维修条例
»«用户购买本公司产品后,请认真填写 保修登记卡 并请加

盖用户单位公章,本公司产品从用户购置之日起 ,一年内

出现质量问题(非保修件除外),请在保修期内将购机发票

和保修卡(或复印件)寄回本公司用户服务部,未能出示保

修卡者,本公司不予保修。

超过保修期(一年)的,本公司产品出现故障,各地代理处负

责售后服务、产品维修，但须按本公司规定收取维修费。

凡用户自选拆装本公司产品、因购置后的运输或保管不

当、未按产品说明书正确操作造成产品损坏，以及私自

涂改保修卡，无购货凭证，本公司均不予以保修。

. 非保修清单11 2 
LCD视窗、电池、探头、试块、机壳、耦合剂
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9.8 反常的厚度读数

操作者应具备辨别反常读数的能力,通常锈斑、腐蚀
凹坑,使用错误的材料或错误的声速校正仪器及被测
材料内部缺陷都将引起反常读数。

9.9 耦合剂的使用和选择

耦合剂是用来传递探头与被测材料之间的高频超声能
量的。若选择种类或使用方法不当将有可能造成误差
或耦合标志闪烁，无法测值。耦合剂应适量使用，涂
抹均匀。耦合剂一般被涂在被测材料的表面。当测量
温度较高时，耦合剂被涂在探头的底面。
选择合适种类的耦合剂是很重要的，当使用光滑材料
表面时,低粘度的耦合剂(如随机配置的耦合剂、轻机
油等）比较合适。当使用在粗糙材料表面，垂直表面
及顶面或铝材时可使用粘度较高的耦合剂（如甘油膏、
润滑脂等）。各种配方的耦合剂各地均有销售。也可
向本公司或代理处购买。

10 保养和保修

一、保养

10.1电池的更换及保养

（1）出现低电压指示标志后，应及时更换电池，按下

述方式更换：a.按“  ”关机
             b.打开电池仓盖（用拇指推压仓盖，再
             退出）；
             c.取出电池，放入新电池，注意电池的
             极性。
(2)当仪器长时间不使用时请将电池取出,以免电池漏
液,腐蚀电池盒与极片。
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