 环保对策措施
5.1 施工期废气处理控制对策措施
（1）防尘、抑尘对策措施
①合理安排施工作业，在大风天气避免进行场地开挖、搅拌等容易产生扬尘的施工作业。
②施工期间，施工场地应设置高度1.8m以上的围挡，并视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。
③施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。
④施工场地主要干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，并定时清扫和喷洒水，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙带出现场。
⑤施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其他有效防尘措施。
⑥施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取如下措施之一：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖、其他有效的防尘措施。
⑦施工运送建筑沙石料或固体弃土石时，装运车辆不得超载或装载太满，以防止土石料泄漏；在大风时，车辆应进行覆盖或喷淋处理，以免砂土在道路上洒落；对于无法及时清运的渣土要经常洒水；
⑧施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。
⑨施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。
（2）焊接烟尘控制措施
①焊接工人必须经过专门培训，持证上岗，保证焊接质量，避免因返工而增加焊接工作量，连带产生不必要的焊接烟尘。
②焊接现场必须保持良好的通风条件，以保持焊接现场的良好的环境空气质量。
（3）施工机械、施工车辆燃油尾气控制措施
建设单位应加强监督管理，要求施工单位使用性能优良的施工机械和施工车辆，进入施工现场的车辆性能必须符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ)》(GB18352.1-2001)、《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》(GB14762-2008)、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》(GB17691-2005)等标准的要求，禁止使用不符合上述性能的施工车辆。
5.2 运营期废气治理措施评述
5.2.1废气治理措施及可行性分析
（1）粉尘

在抛光机为密闭式的，粉尘经收集后通过布袋除尘设备处理后通过30m排气筒高空排放；抛丸机为密闭式的，粉尘经设备自带布袋除尘装置治理后通过30m排气筒排放，处理效率在95%以上，其流程见图5.2-1。

图5.2-1 抛光/抛丸粉尘集中式除尘系统
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图5.2-2 袋式除尘器结构图

袋式除尘器的滤尘基理包括筛分、惯性碰撞、拦截、扩散、静电及重力作用等，当粉尘粒径大于滤料中纤维间孔隙或滤料上沉积的粉尘间的孔隙时，粉尘即被筛滤下来。壳体用隔板分成若干个独立的收尘室，按照给定的时间间隔对每个收尘室轮流进行清灰。每个室装有一个提升阀，清灰时提升阀关闭，切断通过该收尘室的气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上捕集的粉尘。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期，由专用的清灰程序控制器自动连续进行。清灰周期可根据各室阻力变化自动或定时完成，从而适应不同气体含尘量的要求。滤袋的作用则是阻止粉尘通过，由于滤料技术的发展更快，使得滤孔的孔径范围可达0.05(m。去除率大于99%，外排废气含尘浓度低于10mg/m3，该技术除尘效率高，适用范围广，该技术是可行的。
另外，根据调查奥展实业有限公司位于浙江省杭州市萧山区党湾镇镇中村不锈钢制品生产项目的污染源监测数据，抛光和抛丸工段粉尘采用袋式除尘器，颗粒物实测排放浓度在12.05~21.15mg/m3之间。因此，本项目抛光和抛丸工段粉尘采用袋式除尘器可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，粉尘达标排放，治理措施可行。
⑵酸雾
在研磨车间的滚筒、钝化槽和酸洗槽侧面上设置槽面吸风装置，酸雾废气分别经收集后通入酸雾吸收塔，经碱液喷淋处理后通过一根30m排气筒高空排放，废气收集效率不低于90%，吸收效率约为95%，处理工艺流程图见图5.2-3和5.2-4。

图5.2-3  酸洗废气净化处理工艺流程图
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图5.2-4  酸洗废气净化处理工艺实物图
根据《钢铁行业轧钢工艺污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-006），碱液喷淋净化技术属于轧钢工艺废气治理最佳可行技术，适用于轧钢工艺酸雾的净化。该技术除雾效果好，方法简单，操作方便；用碱液喷淋的净化效率大于98%，外排废气中硫酸雾排放浓度≤5mg/m3。洗涤后气体中的酸类物质进入洗涤废水，洗涤废水送厂区含酸废水处理系统统一处理。喷淋装置可采用洗涤塔或填料洗涤塔型式，装置内部断面气流速度控制在0.6~1.5m/s，主要处理原理是利用碱液清洗酸雾，即利用酸液的溶解特性，使含酸气体充分与碱液接触，酸碱中和，得以净化。吸收塔中含酸气体由塔体下部入口进入，经过填料层与喷淋的碱液发生气、液两相接触，经过充分的热、质交换后，酸类物质被碱液吸收流入塔底得到收集；气体则经除雾器去除水雾、液滴后，高空排放。
另外，根据调查奥展实业有限公司位于浙江省杭州市萧山区党湾镇镇中村不锈钢制品生产项目的验收监测数据，酸洗废气采用碱液喷淋处理，硫酸雾的实测排放浓度在1.56~2.57mg/m3之间。因此，本项目酸洗废气采用碱液喷淋技术处理，可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，硫酸雾达标排放，治理措施可行。
⑶非甲烷总烃
在成型、攻牙、打头成型、搓丝、夹尾设备为半密闭式，机加工和热处理过程产生的油雾废气收集后经静电吸附装置处理后通过30m高排气筒高空排放，收集效率在95%以上，去除效率在95%以上，工艺流程见图5.2-5。

图5.2-5  油雾废气净化处理工艺流程图
[image: image3.png]



图5.2-6  静电吸附装置示意图
项目采用的静电吸附装置吸附后的油雾在电极板上凝结成为油滴回流到回收槽内，实现冷镦油回收利用，该静电吸附装置由前置过滤、电离区、收集区和后置过滤区组成：①前置过滤：采用高抛光旋涡式和不锈钢滤网组成，能够过滤大部分大颗粒油雾；②电离区：高压电极丝和电极板之间形成电场，将小颗粒油雾进行电离，使其带电；③收集端：带电的油雾颗粒吸附到电极板上，汇成油滴后沿光滑的电极板表面流到回收槽内；④后置滤网：使用活性炭过滤器，进一步加强净化效率，消除异味。该静电吸附装置净化效率不低于95%，净化效率高，且油气经收集后可以转换成冷镦油回收利用，降低损耗，该设备广泛应用于冷镦机、螺母成型机、搓丝机、CNC车床油雾、紧固件、标准件、热处理加工中产生的油雾及废气处理，技术成熟可靠。
另外，根据调查奥展实业有限公司位于浙江省杭州市萧山区党湾镇镇中村不锈钢制品生产项目的验收监测数据，油雾废气采用静电吸附装置处理，非甲烷总烃的实测排放浓度在1.14~2.13mg/m3之间。因此，本项目油雾废气采用静电吸附装置处理，可达到《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1中其它行业，非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3，油雾达标排放，治理措施可行。

⑷燃烧废气

项目内的锅炉、网带炉、回火炉、退火炉均以天然气为燃料，网带炉、回火炉、退火炉产生的烟气中烟尘和SO2浓度较低，可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、表3、表4中的限值标准；天然气锅炉产生的燃烧废气可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的燃气锅炉限值标准；项目燃烧废气最后由高27m的排气筒排放，其废气处理措施合理可行。
⑸食堂油烟废气

食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放，配套设置的油烟净化装置处理效率不低于85%，经处理后油烟排放浓度为0.75mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18486-2001)中低于2.0mg/m3要求，其废气处理措施合理可行。
5.2.2环保设施稳定运行和监测要求

为了保证废气处理系统的稳定性及可靠性，建设单位应设置专人定期检查各处理单元和各工序的环保设施的运行情况，组织人员经常维护检修环保治理设备，保证其完好率，保证生产运行过程污染物达标排放，当废气出现异常时，应立即组织人员进行检修，避免废气非正常排放。
为了方便监测人员对排气筒进行监测，企业应按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(B/T16157-1996)等规范的要求，在排气筒上预留永久性采样监测孔，，并安装采样监测平台，废气采样口设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的高度和要求，便于采样、监测的要求，并得到授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。发生污染事故时，增加监测频次，按照应急监测要求进行监测。

5.2.3排气筒高度论证
本项目周边半径200m范围内最高建筑高度为项目内的宿舍楼，共6层高23.8米，排气筒高度应不低于28.8m，项目G1-G7排气筒拟设计排放高度为30m，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定：排气筒高度除须遵守表列排放速率值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上的要求；G8-G117排气筒拟设计排放高度为27m，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中规定：烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的要求。
利用高烟囱增高烟囱有效抬升高度，是降低污染物落地浓度的措施之一。根据本次评价中环境空气影响预测结果，本项目正常生产运行时，废气经各烟囱拟设计高度排放，各项污染物对敏感点小时平均浓度、日均浓度值未超过《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准限值、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的限值，因此，拟确定的各烟囱高度是合适的。
5.2.4无组织排放防治措施
（1）抛光、抛丸工段无组织粉尘排放防治措施
①抛光工序、抛丸工段设置独立的抽风系统，提高粉尘收集率。
②定期检查抽风系统的漏风率、阻力、过滤风速、除尘效率等，保证除尘系统处于最佳工况运行。
（2）无组织油雾防治措施
①各机组各机架设置集气罩和独立的抽风系统，提高油雾收集率。
②定期检查抽风系统的漏风率、阻力、过滤风速、处理效率等，保证除油系统处于最佳工况运行。
（3）酸雾排放防治措施
①酸洗工段配置独立的抽风系统，并对槽面加盖密闭；
②定期检查抽风系统的漏风率、阻力、过滤风速、除酸雾净化效率等，保证除尘系统处于最佳工况运行；
③各酸储罐要求建设气水串联喷射真空泵系统，通过喷射真空泵微负压水吸收除气净化，消除酸储罐酸雾排放。
④为降低酸性废水处理站无组织酸雾逸散，本评价提出以下控制措施：a.对酸性废水处理站各构筑物等采用上部加盖的方式，减轻来自酸雾无组织逸散；b.污泥脱水设备及污泥暂存点应设置盖房密闭；c.水泵等主要设备1用1备或多台并联运行，避免事故排放；d.各种处理池停产修理时，应采及时清除淤泥，以免在处置过程对外环境造成二次污染。
6 小结
总体上看，评价区域的环境空气质量现状良好。本项目在落实各项环保措施，环境防护距离内居民搬迁完成的前提下，从大气环境影响角度分析，项目建设是可行的。
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