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 技术规格：最新研发自动称重补料包装机，可以称重500克-10公斤 
包装数量（范围）：1个-12个，无限数粒
袋长(mm): 40-180 
袋宽(mm)：40-100 
生产能力(袋/分)：20-70 
总功率(瓦)：2400 
净重(千克)：500 
包装材料：PE膜，单膜，复合膜 
外型尺寸(mm): L1100×W1300×H1600 
原理及特点: 
A、振动盘主要由料斗、底盘、控制器、直线送料器等配套组成
B、自动分选、检测、计数包装。
C、先进的微电脑包装控制器，优良的人机对话模式，使速度、袋长、切点位置检测等都可在界面上直接显示。
D、滑动式横封机构，可上下任意调整横封的中心高度。
E、进口色标检测器，使色标检测更为准确网纹、直纹、竖纹式封口任选。 
F、变频调速，方便简单 
-----------------------------------------------------------------------------------------------螺丝包装机9700元/台）可也按具体客户物料来定制。 

称重定量包装机（二万/台）可也按具体客户物料来定制。同时包装不同物料，或数量多的，可以采用称重，计量准，误差小。
100克-5公斤不等包装。 
[image: image3.jpg]



一：机器基本参数
功能 : 制袋，打码，填充，称重，计数，封口，包装，输送，复检
电压 :220（V）
功率:3.0（Kw）
包装膜宽:320mm（可定做）
制成袋尺寸:150*300mm（可定做）
包装速度: 20~60（袋/分钟）
重量 :700（kg）
外形尺寸:2000*1500*1600（mm）
包装材料: 薄膜 包装类型 :袋
自动化程度: 全自动
二：机器特点：
1、使用PLC控制系统，操作简单。
2、公司的螺旋盘运行平稳、噪音低，不损伤原料，采用间距的方式计数，面板按键调节要包装物料的个数或重量。
操作方便; 根据物料特点也可以采用光纤方式计数、伺服、位置、称重等。
3、每个螺旋盘装有料满停机、缺料报警或停机装置，确保每袋准确无误。设备具有自诊断功能，
当出现故障后能够自动报警或者停机（报警或者停机用户可选），装有多个急停按钮，方便操作。
4、公司的设备能实现对物料自动排列、自动计量、填充、装包、计数等工作。产品包装颗数随意调节、
装包袋数可自行控制，自动显示包装数量，可方便的统计出机器的工作量。
5、设备具有可靠的安全防护功能(各危险部位均安装有安全保护装置)
6、设备中每个送料器可任意开启或关闭,以方便生产需要。采用微电脑控制系统,
并设有中英文人机操作界面，操作简单，调整方便，自动化程度高。
三：适用范围
五金行业，紧固件行业，标准件行业，五金冲压件,橡胶橡塑行业，电子电器行业，装潢配件，门窗配件，
家具橱柜五金配件，通讯设备配件，铁路公路器材配件，天线五金配件，家电五金配件，沙发五金配件，健身器材配件，监控器材 
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配件，
自行车配件，汽车配件，马桶卫浴五金配件，太阳能配件，各种电器配件，家用电器附件，衣柜厨卫设备配件，配件金属小产品等. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

多功能自动包装机介绍： 

1．双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。
2．人机界面，参数设定方便快捷。
3．故障自诊断功能，故障显示一目了然。
4．高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
5．温度独立pid控制，更好适合各种包装材质。
6．定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
7．传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。
8．所有的控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。 
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主要性能和结构特点： 



1．双变频器控制，袋长即高即切，无需调节空走，一步到们，省时省膜。 

2．人机界面，参数设定方便快捷。 

3．故障自诊断功能，故障显示一目了然。 

4．高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。 

5．温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。 

6．定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。 

7．传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。 

8．所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。 

适用范围： 

适合于毛巾、湿纸巾、凉果、刀叉、雪糕、棒棒粮、医用针管、挂面、蛋卷、香肠、鱿鱼、冰棒、软糖、饼干、鲜果等柔软状、长条状、散状物的包装。 

主要技术参数： 

包装速度：  40-230bags/min             

薄膜宽度：Max.250mm  Max.350mm 

制袋长度： 65-190 或120-280mm               

制袋宽度：30-110mm  50-160mm 

产品高度：Max.40 mm                    

膜卷直径：Max.320mm                  

电源规格：220V 50/60Hz 2.4KW  220V 50/60Hz 2.8KW 

机器尺寸：3920（L）×670（W）×1320（H）mm 

4020（L）×720（W）×1320（H）mm 

机器质量： 900Kg
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螺丝包装机是工产自动化技术的最新应用，可大大提高工产运作效率，节约宝贵的交货时间，节省大量的人力成本及相应的管理费用，所以逐渐成为一种新型技术设备被各螺丝应用主流企业报采用。
    本公司研制开发的一系列自动螺丝包装机，为国内首创，并拥有专利，技术先进，成功应用于山东西门子，TCL，美的，格力，中山高天，惠州雷士照明等知名企业。 
    用途： 广泛应用于电器、灯饰、五金装饰产品的附属安装螺丝、螺母、小塑胶件的混合包装，特殊形状零件也可按客户要求定制。本机采用微电脑控制,包装过程自动实现。
        技术特点： 针对螺丝样品的量身定做的振动盘，直线振动排列装置，和精密的计数控制装置，能保证每袋准确率。 包装可根据客户要求确定包装材料，机器先进的步进控制，色标gz器配合使用，可获得完美的商标图案。 先进的PLC或单片机控制系统，故障自停机、自报警、自诊断，使用安全，简便。 自动显示包装数里，可方便的统计出机器的工作量。 

  
< 
参数介绍：
薄膜宽度 250 mm
制袋长度 65-190或120-280 
制袋宽度 30-110 mm
产品高度 max.40mm
膜卷直径 max.320mm
包装速度 40-230bag/min
电源规格 220v 50/60hz 2.4kw
机器尺寸 （l）3770×（w）670×（h）1450mm
机器重量 550kg
备注 可加充气装置 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------颗粒包装机（普通型一万/台）含三年免费售后服务，精密型，全自动颗粒，粉剂，液体包装机具体联系我们，我们针对具体包多 

少，对包装速度，封装情况等。 
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应用范围：
? 物料类型是颗粒、条状、块状或流动性极佳的粉剂，例如：膨化食品、花生、小饼干、瓜子、糖果、速容咖啡、糖、调味料、麦 

片、米、干燥剂。洗衣粉等 

要技术参数：
生产能力：40-60bags/min│45-85bags/min
计量范围：50-100ml（更换量杯）│1-50ml（更换量杯）
制袋尺寸：长（L）40-120mm  宽（W）30-100mm
总功率：850W
净    重：170KG
电源电压：380V 50Hz    220V 50-60Hz
包装材料：纸/聚乙烯、聚酯/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外型尺寸：625（L）×750（W）×1552（H）mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
液体包装机 

主要技术参数：
生产能力：40bag/min左右
计量范围：1-50（可选配50-100）ml
制袋尺寸：长（L）50-120mm    宽（W）40-100mm
总功率：1.2KW
净重：235KG
电源电压：380V 50Hz    220V 50-60Hz
包装材料：纸/聚乙烯、聚酯/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外型尺寸：1100（L）×630（W）×1760（H）mm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

背封式粉剂包装机 

适用范围：
适合于食品、医药、化工、农药产品中的120-400目的粉末物料的全自动包装，如：食品添加剂、奶粉、豆粉、蛋白粉、中药粉、面 

膜粉、保健茶粉等。
主要技术参数： 生产能力：40-60bag/min   计量范围：1-80ml
制袋尺寸：长（L）50-120mm    宽（W）40-100mm
总功率：1KW   净重：240KG       电源电压：380V 50Hz    220V 50-60Hz
包装材料：纸/聚乙烯、聚酯/铝箔/聚乙烯、尼龙/聚乙烯、茶叶滤纸等
外型尺寸：725（L）×750（W）×1600（H）mm 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
茶叶袋泡茶包装机 
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主要技术参数：
封口形式：三边封
计量范围： 1-10克/包                  （特殊规格可另定）
生产能力   30-60袋/分钟
内袋尺寸：长50—75㎜；宽50—75㎜    （特殊规格可另定）
外袋尺寸：长85—120㎜；宽75—95㎜    特殊规格可另定）
标签尺寸：25X25（长*宽）             （特殊规格可另定）
输入电源：220V/50HZ单相
总功率： 3.7kw
加热器：上纵封加热管（内）110V 350W 2支
        上横封加热管（内）110V 350W 2支
标签加热棒： 110V 100W 2支
下纵封加热圈（外） 110V 350W 2支
下横封加热管（外） 110V 350W 2支
整机重量：650KG
外型尺寸：1050X700X1300（长*宽*高mm）  
