XX闸阀
福建XX闸阀厂家/最新XX闸阀型号/关于XX闸阀工作原理、说明书，欢迎致电森品（阀门）集团 XX闸阀厂24小时服务热线13313859439、0592-6114017索取有关XX闸阀技术参数等详细资料请与森品（阀门）集团 森科阀门厂服务热线联系；专业技术、专业制造、专业服务，致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是森品（阀门）集团 永恒的主题。公司严格按照 ISO9001-2000 质量管理体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务。（说明：本信息中所有文字、数据、图片均只适用于参考，森品(阀门)集团 福建*厦门森科阀门厂拥有关于森品XX闸阀型号、性能参数、结构尺寸、价格等详情的最终宣释权，如需帮助请与我们的销售工程师联系Mob:13313859439晓苏、邮箱留言821130636@qq.com我们将在收到您的邮件后第一工作时间内给予回复。）
1、森品（阀门）集团 闸阀原理： 
关闭件（闸板）沿通路中心线的垂直方向移动做全开和全关切断用。 

2、森品（阀门）集团 闸阀选用： 

闸阀主要用于截断或接通管路中的介质，一般不作为调节或节流使用。 

3、森品（阀门）集团 闸阀分类： 

闸阀根据分类方法不同可分为：平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。 

4、森品（阀门）集团 闸阀特点： 

流体阻力小，适用的压力、温度范围大，介质流动方向不受限制，密封性能良好。 

5、闸阀的安装与维护应注意以下事项： 

1. 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。 

2. 双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。 

3. 带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力 )。 

4. 带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。 

5. 如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。

6、森品（阀门）集团 闸阀执行标准： 

1）、闸阀产品标准： 

《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》GB/T 12232-2005 

《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2005 

《管线用钢制平板闸阀》JB/T 5298-91 

《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999 

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998 

2）、闸阀工程标准： 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。
