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1. 编制说明

2. 目的

为了指导源系统与福建省互联互通中心之间的数据交互，特制定本规范。本规范为福建省数据对象公司，规定了源系统与福建省互联互通系统之间的应用层接口协议。

3. 名词术语

REST

（英文：Representational State Transfer，简称REST）描述了一个架构样式的网络系统，比如 web 应用程序。

源系统


上传数据的应用系统。

4. 接口授权

源系统访问互联互通中心的服务接口，必须由互联互通中心授权颁发。互联互通中心将颁发给源系统全网唯一的appId和密钥secret，并为每个appId授权交互接口。如果源系统访问的接口没有得到授权，互联互通中心将拒绝访问。互联互通中心统一管理源系统接口的授权和取消。

5. 调用接口方式

源系统调用接口采用HTTP请求的方式（GET/POST）。请求的参数必须带有唯一标识appId、密钥secret加密后的token、时间戳timestamp。

URL示例：

http://localhost:8080/webservice/demo/upload?ak=APP00001&ts=1403593817968&token=wSzH0G5jKAxYILGo+5BOEd5g05g=

UrlEncode后的结果是：

http://localhost:8080/webservice/demo/upload?ak=APP00001&ts=1403593817968&token=wSzH0G5jKAxYILGo%2B5BOEd5g05g%3D

6. 参数定义

6.1. 验证参数

接口调用时必须上传的权限验证参数，所以在接口定义的请求参数不再说明。

	名称
	说明
	数据类型

	appId
	互联互通中心颁发给源系统的唯一标识
	String

	token
	认证码=BASE64(SHA1(SHA1(appId+ timestamp+ secret)))secret为SDIC颁发给BAS的密钥
	String

	timestamp
	当前时间戳 
	String


6.2. 请求值

在业务数据新增、更新业务数据的时候，将请求参数格式话为json对象，json对象作为字符串提交。

业务数据json标准：

{

"sourceId":"xxxxxx"



"corpCode":"xxxxxx"


"corpName" : "xxxxxx",



"personName" : "xxxxxx",



"idCard" : "xxxxxx",



......

}

6.3. 返回值

6.3.1. 返回类型
接口调用的返回均采用json对象返回。

6.3.1.1. 记录返回数据标准


{ 



"result" : true,



"data" : {



"dcPK" : "DC_4028e5d346d1b1690146d1b5c8f80001",




"corpCode" : "企业机构代码",




"corpName" : "企业名称",




"personName" : "人员名称",




......




......




"status":"新增",




"dataVersion" : 1,



"photo":"http://192.168.102.5:8093/attach/ATTACH_3/2014/11/27/x.jpg"



}


}
6.3.1.2. 异常返回数据标准


{



"result":false,



"error":"错误描述",



"error_code":"00000"


}

6.3.2. 异常编码error_code定义

	异常类型
	异常编码
	异常描述

	请求错误
	00000
	请求错误

	
	00001
	请求参数错误

	
	00002
	请求格式错误

	
	00003
	请求超时

	
	00004
	请求的appId在系统中找不到

	
	00005
	授权错误

	
	00006
	没有访问权限

	
	00007
	文件上传的请求方式必须为post，MIME类型必须为multipart/form-data

	系统错误
	10001
	系统错误

	
	10002
	上传文件发生错误


7. 数据标准

7.1. 项目申报基本交互单元信息
该信息由建设单位在“动态系统”进行申报，并上传到互联互通中心，远程监控系统在从互联互通中心通过8.1的查询接口进行下载获取。该交互单元在草稿状态就已经上传，所以项目省代码是为空的（只有在项目审核通过的时候才会生成并上传到互联互通中心）。目前该基本交互单元已经将“动态系统”从2011年至今的符合条件的项目数据（草稿、退回、提交（审核中）、待确认、已确认、竣工提交（审核中）、审核通过（在建）、暂停、完工、竣工）都补充上传到互联互通中心。

	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束
条件
	备注

	项目名称
	prjName
	varchar
	2000
	
	M
	

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	M
	

	项目主键
	proId
	varchar
	64
	
	M
	

	建设单位机构代码
	corpCode
	varchar
	25
	
	M
	

	建设单位机构名称
	corpName
	varchar
	200
	
	M
	

	项目创建日期
	createDate
	Date
	0
	
	
	


7.2. 工程项目基本信息
该工程信息库在互联互通中心只包含工程项目状态为：审核通过在建、暂停、完工、竣工的项目信息。如果想获取除7.1信息外的其他字段信息可以通过查询8.2的接口获取7.2的工程项目基本信息（比如质量监督站名称，安全监督站名称等等）。
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束
条件
	备注

	项目编号
	prjNum
	varchar
	20
	
	M
	详见编码规则

	项目编号（省编号）
	provincePrjNum
	varchar
	20
	
	M
	

	工程所属地
	prjBelongAddr
	varchar
	100
	
	
	

	工程所在地
	prjLocalAddr
	varchar
	100
	
	
	

	项目名称
	prjName
	varchar
	200
	
	M
	

	建设单位名称
	buildCorpName
	varchar
	200
	
	M
	

	建设单位组织机构代码
	buildCorpCode
	varchar
	15
	
	M
	

	建设单位负责人
	buildPersonName
	varchar
	20
	
	M
	

	建设单位负责人电话
	buildPersonPhone
	varchar
	20
	
	O
	

	项目所在省
	provinceNum
	int
	
	
	M
	详见数据字典表TBXZQDMDIC

	项目所在地市
	cityNum
	int
	
	
	M
	详见数据字典表TBXZQDMDIC

	项目所在区县
	countyNum
	int
	
	
	M
	详见数据字典表TBXZQDMDIC

	当前工程状态
	prjStatus
	varchar
	6
	
	M
	

	记录登记时间
	createDate
	date
	
	
	M
	


7.3. 单位工程基本信息

	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束
条件
	备注

	项目编号
	prjNum
	varchar
	20
	
	M
	详见编码规则

	项目编号（省编号）
	provincePrjNum
	varchar
	20
	
	M
	

	项目Id
	proId
	varchar
	64
	
	M
	

	单位工程Id
	itemId
	Varchar
	64
	
	M
	

	单位工程名称
	singleProName
	varchar
	1000
	
	M
	

	单位工程类别
	singleProType
	varchar
	50
	
	
	

	建筑高度
	archHeight
	decimal
	15
	4
	
	


	建筑面积
	archArea
	decimal 
	15
	4
	
	

	市政长度
	muniLength
	decimal 
	15
	4
	
	

	状态
	itemStatus
	varchar
	6
	
	
	

	±0.000以上层数
	structUpfloorNum
	decimal 
	15
	4
	
	

	±0.000以下层数
	structDwfloorNum
	decimal 
	15
	4
	
	


7.4. 远程监控安装信息
该信息由施工单位在“动态系统”进行申报，并上传到互联互通中心，远程监控系统在从互联互通中心通过8.3的查询接口进行下载获取。当服务运营商安装结束后，远程监控系统调用互联互通中心8.3的更新接口，把完成时间、备注等相关数据返回到互联互通中心。

	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束条件
	备注

	申报Id
	dcPk
	varchar
	64
	
	M
	

	项目名称
	prjName
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	M
	动态系统登记

	监管系统项目主键
	proId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	动态系统登记

	服务运营商
	serviceOperator
	varchar
	20
	
	M
	动态系统登记

电信、移动、联通

	申报时间
	declareDate
	datetime
	
	
	M
	动态系统登记

	申报备注
	declareRemark
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	申报施工单位组织机构代码
	corpCode
	varchar
	15
	
	M
	动态系统登记

	申报施工单位名称
	corpName
	varchar
	200
	
	M
	动态系统登记


	计划安装完成时间
	planInstallDate
	datetime
	
	
	
	动态系统产生

申报时间+30天

	实际安装完成时间
	actualInstallDate
	datetime
	
	
	
	远程监控系统返回

	安装备注
	installRemark
	varchar
	2000
	
	
	远程监控系统返回

	…
	
	
	
	
	
	


7.5. 远程监控设备安装接入数据信息
该信息由远程监控系统登记，远程监管系统调用8.10下的4个接口时，会自动生成这张表数据。

	字段名称
	字段代码
	字段

类型
	字段

长度
	小数

位数
	约束

条件
	备注

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	M
	

	项目主键
	proId
	varchar
	64
	
	M
	

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	

	施工单位组织机构代码
	corpCode
	varchar
	15
	
	M
	

	施工单位名称
	corpName
	varchar
	200
	
	M
	


	设备编号
	devId
	varchar
	64
	
	M
	

	设备名称
	devName
	varchar
	128
	
	M
	

	设备安装位置
	devInstalPlace
	varchar
	128
	
	
	

	设备运行参数配置
	devPlayConfig
	varchar
	100
	
	
	

	设备型号
	devUnitType
	varchar
	64
	
	
	

	设备类型
	devType
	varchar
	16
	
	M
	1:全景成像测距摄像机

2:加工场摄像机

3:大门出入口摄像机

4:吊装设备操作员智能识别设备

5:塔式起重机超视野摄像机

6:环境侦测预警联动设备

	流程状态
	devFlowState
	varchar
	16
	
	
	

	开通时间
	devDateStartUse
	datetime
	
	
	
	

	拆机时间
	devDateUninstall
	datetime
	
	
	
	


7.6. 远程监控设备与单位工程绑定信息

该信息由远程监控系统登记，远程监管系统调用8.5下的接口来生成。
	字段名称
	字段代码
	字段

类型
	字段

长度
	小数

位数
	约束

条件
	备注

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	
	

	项目Id
	proId
	varchar
	64
	
	M
	

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	

	设备编号
	devId
	varchar
	64
	
	M
	

	单位工程Id
	itemId
	varchar
	64
	
	M
	


7.7. 远程监控维护信息
该信息由施工单位在“动态系统”进行申报，并上传到互联互通中心，远程监控系统在从互联互通中心通过8.6的查询接口进行下载获取。当服务运营商维护结束后，远程监控系统调用互联互通中心8.6的更新接口，把故障原因、实际维护完成时间、备注等相关数据返回到互联互通中心。
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束条件
	备注

	项目名称
	prjName
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	M
	动态系统登记

	监管系统项目主键
	proId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	动态系统登记

	服务运营商
	serviceOperator
	varchar
	20
	
	M
	动态系统登记
电信、移动、联通

	施工单位组织机构代码
	corpCode
	varchar
	15
	
	M
	动态系统登记

	施工单位名称
	corpName
	varchar
	200
	
	M
	动态系统登记

	设备编号
	devId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	报修时间
	maintainDate
	datetime
	6
	
	M
	动态系统登记

	报修备注
	maintainRemark
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	计划维护完成时间
	planMaintainDate
	datetime
	6
	
	
	动态系统登记

	实际维护完成时间
	actualMaintainDate
	datetime
	6
	
	
	远程监控系统返回

	维护说明
	maintainDescribe
	varchar
	2000
	
	
	远程监控系统返回

	故障原因
	reason
	varchar
	100
	
	M
	远程监控系统返回

字典，选项有：非设备故障、设备故障、断电、其他等。如果是设备故障，还要求输入实际维护完成时间

	…
	
	
	
	
	
	


7.8. 远程监控暂停信息
该信息由施工单位在“动态系统”进行申报，并上传到互联互通中心，远程监控系统从互联互通中心通过8.7的查询接口进行下载获取。当服务运营商暂停设备运行后，远程监控系统调用互联互通中心提供的8.7的更新接口，把实际暂停时间、备注等相关数据返回到互联互通中心。
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束条件
	备注

	项目名称
	prjName
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	M
	动态系统登记

	监管系统项目主键
	proId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	动态系统登记

	服务运营商
	serviceOperator
	varchar
	20
	
	M
	动态系统登记
电信、移动、联通

	施工单位组织机构代码
	corpCode
	varchar
	15
	
	M
	动态系统登记

	施工单位名称
	corpName
	varchar
	200
	
	M
	动态系统登记

	设备编号
	devId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	暂停申请时间
	pauseDeclareDate
	datetime
	
	
	M
	动态系统登记

	申请备注
	declareRemark
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	审核通过时间
	passDate
	datetime
	
	
	
	动态系统登记

	实际暂停时间
	actualPauseDate
	datetime
	
	
	
	远程监控系统返回

	暂停备注
	pauseRemark
	varchar
	2000
	
	
	远程监控系统返回

	…
	
	
	
	
	
	


7.9. 远程监控恢复信息
该信息由施工单位在“动态系统”进行申报，并上传到互联互通中心，远程监控系统从互联互通中心通过8.8的查询接口进行下载获取。当服务运营商恢复设备运行后，远程监控系统调用互联互通中心提供的8.8的更新接口，把实际恢复时间、备注等相关数据返回到互联互通中心。
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束条件
	备注

	项目名称
	prjName
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	M
	动态系统登记

	监管系统项目主键
	proId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	动态系统登记

	服务运营商
	serviceOperator
	varchar
	20
	
	M
	动态系统登记
电信、移动、联通

	施工单位组织机构代码
	corpCode
	varchar
	15
	
	M
	动态系统登记

	施工单位名称
	corpName
	varchar
	200
	
	M
	动态系统登记

	设备编号
	devId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	恢复申请时间
	recoverDeclareDate
	datetime
	
	
	M
	动态系统登记

	恢复申请备注
	declareRemark
	Varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	实际恢复时间
	actualRecoverDate
	datetime
	
	
	M
	远程监控系统返回

	恢复备注
	recoverRemark
	varchar
	2000
	
	
	远程监控系统返回

	…
	
	
	
	
	
	


7.10. 远程监控拆除信息
该信息由施工单位在“动态系统”进行申报，并上传到互联互通中心，远程监控系统从互联互通中心通过8.9的查询接口进行下载获取。当服务运营商拆除设备后，远程监控系统调用互联互通中心提供的8.9的更新接口，把实际拆除时间、备注等相关数据返回到互联互通中心。
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	约束条件
	备注

	项目名称
	prjName
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	项目省代码
	provincePrjNum
	varchar
	30
	
	M
	动态系统登记

	监管系统项目主键
	proId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	动态系统登记

	服务运营商
	serviceOperator
	varchar
	20
	
	M
	动态系统登记
电信、移动、联通

	施工单位组织机构代码
	corpCode
	varchar
	15
	
	M
	动态系统登记

	施工单位名称
	corpName
	varchar
	200
	
	M
	动态系统登记

	设备编号
	devId
	varchar
	64
	
	M
	动态系统登记

	拆除申报时间
	removeDeclareDate
	datetime
	
	
	M
	动态系统登记

	拆除备注
	removeRemark
	varchar
	2000
	
	M
	动态系统登记

	审核通过时间
	agreeRemoveDate
	datetime
	
	
	
	动态系统登记

	计划拆除完成时间
	planRemoveDate
	datetime
	
	
	
	动态系统登记

审核通过时间+10天

	实际拆除完成时间
	actualRemoveDate
	datetime
	
	
	
	远程监控系统返回

	拆除说明
	removeDescribe
	varchar
	2000
	
	
	远程监控系统返回

	…
	
	
	
	
	
	


7.11. 全景成像测量摄像机业务数据信息

	字段名称
	字段代码
	字段

类型
	字段

长度
	小数

位数
	约束

条件
	备注

	项目省代码
	provincePrjNum
	string
	30
	
	M
	

	项目主键
	proId
	string
	64
	
	M
	

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	

	设备编号
	DevId
	string
	64
	
	M
	

	单位工程名称
	DevInstalPlace
	string
	128
	
	
	

	图片Url地址
	Url
	string
	256
	
	
	

	图片类型
	CapPicType
	string
	16
	
	
	1:全景图 4:拼接图

2:节点图 5:其他图

3:测量图

	图片生成时间
	CapPicDate
	datetime
	
	
	
	

	测量点激光距离(mm)
	Obd
	int
	
	
	
	

	测量点激光光强
	LaserIntensity
	float
	
	
	
	

	测量点经度(精度7位小数)
	lngTargeted
	float
	
	
	
	

	测量点纬度(精度7位小数)
	latTargeted
	float
	
	
	
	

	测量点标高(mm)
	HighTargeted
	int
	
	
	
	


7.12. 通用摄像机业务数据信息

	字段名称
	字段代码
	字段

类型
	字段

长度
	小数

位数
	约束

条件
	备注

	项目省代码
	provincePrjNum
	string
	30
	
	M
	

	项目主键
	proId
	string
	64
	
	M
	

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	varchar
	64
	
	
	

	设备编号
	DevId
	string
	64
	
	M
	

	截图位置
	CapPicPlace
	string
	128
	
	
	

	图片Url地址
	Url
	string
	256
	
	
	

	图片生成时间
	CapPicDate
	datetime
	
	
	
	


7.13. 视频在线率统计汇总数据信息
	字段名称
	字段代码
	字段

类型
	字段

长度
	小数

位数
	约束

条件
	备注

	项目省代码
	provincePrjNum
	string
	30
	
	M
	

	项目主键
	proId
	string
	64
	
	M
	

	远程监控系统项目主键
	detectProId
	string
	64
	
	
	

	工程名称
	projname
	string
	512
	
	
	

	工程考核级别
	projgrade
	int
	
	
	
	0:普通工程1:闽江杯

	统计级别
	gradeType
	int
	
	
	
	1:省、2:市、3:区县

	监管部门
	superdepartment
	string
	128
	
	
	

	考核开始时间
	assessbegDate
	string
	32
	
	
	

	考核结束时间
	assessendDate
	string
	32
	
	
	

	缺勤开始时间
	absentebegDate
	string
	32
	
	
	

	缺勤结束时间
	absenteendDate
	string
	32
	
	
	

	满勤开始时间
	workfullbegDate
	string
	32
	
	
	

	满勤结束时间
	workfullendDate
	string
	32
	
	
	

	本月视频在线率
	crmonthOnlineRate
	float
	
	
	
	

	上月视频在线率
	lsOnlineRate
	float
	
	
	
	

	第一季度视频在线率
	firquartOnlineRate
	float
	
	
	
	

	第二季视频在线率
	secquartOnlineRate
	float
	
	
	
	

	第三季视频在线率
	thiquartOnlineRate
	float
	
	
	
	

	第四季视频在线率
	fouquartOnlineRate
	float
	
	
	
	

	本年度视频在线率
	yearOnlineRate
	float
	
	
	
	

	总视频在线率
	totalOnlineRate
	float
	
	
	
	


8. 接口定义
8.1. 项目申报基本交互单元信息接口

8.1.1. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/projectForSuper/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：corpName中间包含(corpName=%value%),左包含(corpName=value%)，右包含(corpName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)。分页参数为：page(页码)，pageSize(一页记录数)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	监管系统项目申报信息字段
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可
	


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	项目申报基本交互单位信息字段
	
	


8.2. 工程项目基本信息接口
8.2.1. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/project/video/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：prjName中间包含(prjName=%value%),左包含(prjName=value%)，右包含(prjName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	工程项目数据标准
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可(比如按照工程项目省编码：provincePrjNum查询工程项目信息)
	


应答参数

工程项目信息
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	工程项目基本信息字段
	
	


8.3. 单位工程基本信息接口
8.3.1. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/item/video/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：prjName中间包含(prjName=%value%),左包含(prjName=value%)，右包含(prjName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	工程项目数据标准
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可(比如按照工程项目省编码：provincePrjNum查询工程项目信息)
	


应答参数

工程项目信息
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	单位工程基本信息字段
	
	


8.4. 远程监控安装信息接口

8.4.1. 数据更新接口

接口描述

	接口名称
	业务数据更新接口

	接口描述
	将业务数据更新到互联互通中心

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoInstall/update

	请求类型
	POST

	备注
	1、必须带dcPK，源数据主键


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据表主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	远程监控安装信息字段


	
	


应答参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控安装信息字段


	
	


备注

请求参数数据格式参见5.2
应答参数数据格式参见5.3
8.4.2. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoInstall/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：corpName中间包含(corpName=%value%),左包含(corpName=value%)，右包含(corpName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)。分页参数为：page(页码)，pageSize(一页记录数)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	远程监控安装信息字段


	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可
	


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控安装信息字段
	
	


8.5. 远程监控安装设备与单位工程信息接口
8.5.1. 数据新增接口

接口描述

	接口名称
	业务数据新增接口

	接口描述
	将业务数据新增到互联互通中心

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoDevInstallItem/add

	请求类型
	POST

	备注
	1、必须带源系统数据主键


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	远程监控安装设备信息字段
	
	


应答参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控安装设备与单位工程信息字段
	
	


备注


新增到互联互通中心的数据所产生的数据记录主键dcPK要同步到源系统数据记录外键dcPK字段。（源系统相关数据表要提供dcPK字段）。

请求参数数据格式参见5.2
应答参数数据格式参见5.3
8.5.2. 数据更新接口

接口描述

	接口名称
	业务数据更新接口

	接口描述
	将业务数据更新到互联互通中心

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoDevInstall/update

	请求类型
	POST

	备注
	1、必须带dcPK，源数据主键


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据表主键
	String


	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	远程监控安装设备与单位信息字段


	
	


应答参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控安装设备与单位工程信息字段
	
	


备注

请求参数数据格式参见5.2
应答参数数据格式参见5.3
8.5.3. 数据删除接口

接口描述

	接口名称
	业务数据删除接口

	接口描述
	删除互联互通中心的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoDevInstall/delete

	请求类型
	DELETE


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控安装设备与单位工程信息字段
	
	


备注

应答参数数据格式参见5.3
8.5.4. 数据获取接口

接口描述

	接口名称
	业务数据获取接口

	接口描述
	根据dcPK获取互联互通中心的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoDevInstall/get

	请求类型
	GET


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	version
	历史版本号，如：1.02（为空，默认当前最新版本）
	double


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控安装设备与单位工程信息字段
	
	


备注

应答参数数据格式参见5.3
8.5.5. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoDevInstall/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：corpName中间包含(corpName=%value%),左包含(corpName=value%)，右包含(corpName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)。分页参数为：page(页码)，pageSize(一页记录数)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	远程监控安装设备与单位工程信息字段
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可
	


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控安装设备与单位工程信息字段
	
	


8.6. 远程监控维护信息接口
8.6.1. 数据更新接口

接口描述

	接口名称
	业务数据更新接口

	接口描述
	将业务数据更新到互联互通中心

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoMaintain/update

	请求类型
	POST

	备注
	1、必须带dcPK，源数据主键


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据表主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	远程监控维护信息字段
	
	


应答参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控维护信息字段
	
	


备注

请求参数数据格式参见5.2
应答参数数据格式参见5.3
8.6.2. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoMaintain/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：corpName中间包含(corpName=%value%),左包含(corpName=value%)，右包含(corpName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)。分页参数为：page(页码)，pageSize(一页记录数)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	远程监控维护信息字段
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可
	


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控维护信息字段
	
	


8.7. 远程监控暂停信息接口
8.7.1. 数据更新接口

接口描述

	接口名称
	业务数据更新接口

	接口描述
	将业务数据更新到互联互通中心

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoPause/update

	请求类型
	POST

	备注
	1、必须带dcPK，源数据主键


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据表主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	远程监控暂停信息字段


	
	


应答参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控暂停信息字段
	
	


备注

请求参数数据格式参见5.2
应答参数数据格式参见5.3
8.7.2. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoPause/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：corpName中间包含(corpName=%value%),左包含(corpName=value%)，右包含(corpName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)。分页参数为：page(页码)，pageSize(一页记录数)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	远程监控暂停信息字段
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可
	


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控暂停信息字段
	
	


8.8. 远程监控恢复信息接口
8.8.1. 数据更新接口

接口描述

	接口名称
	业务数据更新接口

	接口描述
	将业务数据更新到互联互通中心

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoRecover/update

	请求类型
	POST

	备注
	1、必须带dcPK，源数据主键


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据表主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	远程监控恢复信息字段


	
	


应答参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控恢复信息字段
	
	


备注

请求参数数据格式参见5.2
应答参数数据格式参见5.3
8.8.2. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoRecover/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：corpName中间包含(corpName=%value%),左包含(corpName=value%)，右包含(corpName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)。分页参数为：page(页码)，pageSize(一页记录数)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	远程监控恢复信息字段
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可
	


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控恢复信息字段
	
	


8.9. 远程监控拆除信息接口

8.9.1. 数据更新接口

接口描述

	接口名称
	业务数据更新接口

	接口描述
	将业务数据更新到互联互通中心

	接口协议
	REST

	接口URL
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoRemove/update

	请求类型
	POST

	备注
	1、必须带dcPK，源数据主键


请求参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据表主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	远程监控拆除信息字段


	
	


应答参数
	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	业务数据主键
	String

	sourceId
	来源数据主键（源系统）
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控拆除信息字段
	
	


备注

请求参数数据格式参见5.2
应答参数数据格式参见5.3
8.9.2. 数据查询接口
接口描述
	接口名称
	业务数据查询接口

	接口描述
	根据查询条件查询SDIC系统的业务数据。

	接口协议
	REST

	接口方法
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoRemove/search

	请求类型
	GET

	备注
	查询中string支持模糊查询，只需要在在参数值前后加%，如：corpName中间包含(corpName=%value%),左包含(corpName=value%)，右包含(corpName=%value);int,double,long,date的支持区间查询,直选在参数值中间加“,”（英文逗号），如：updateTime查询，between2014-10-10and2014-12-12为(updateTime=2014-10-10,2014-12-12),2014-10-10之后的为(updateTime=2014-10-10,)，2014-10-10之前为(updateTime=,2014-10-10)。分页参数为：page(页码)，pageSize(一页记录数)


请求参数

	名称
	说明
	数据类型

	远程监控拆除信息字段
	按照规范，原则上所以字段均可作为查询条件。一般根据需要设置即可
	


应答参数

	名称
	说明
	数据类型

	dcPK
	互联互通数据主键
	String

	sourceId
	源系统数据主键
	String

	updateTime
	数据更新时间
	String

	status
	数据状态(1:新增，2:更新，4：删除)
	String

	dataVersion
	数据版本
	Double

	远程监控拆除信息字段
	
	


8.10. 远程监控设备安装统一接入信息接口

8.10.1. 全景成像测量摄像机设备接入请求

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/setLaserRangingOpenup/add

	提交方式
	PUT

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	proId
	string
	工程编号

	
	devName
	string
	设备名称

	
	corpCode
	string
	施工单位组织机构代码

	
	corpName
	string
	施工单位名称

	
	DevInstalPlace
	string
	安装位置

	
	DevPlayConfig
	Xml
	全景成像测量摄像机设备运行参数配置

	
	LaserRangingType
	string
	激光测距型号(安全型激光)

	
	OpticalFrequency1 
	float
	光波频率1(MHz)

	
	OpticalFrequency2 
	float
	光波频率2(MHz)

	
	OpticalFrequency3 
	float
	光波频率3(MHz)

	
	lngDev
	float
	设备经度(精度7位小数)

	
	latDev
	float
	设备纬度(精度7位小数)

	
	HighDev
	int
	设备高程(mm)

	
	Obd
	int
	测量点激光距离(mm)

	
	LaserIntensity
	float
	测量点激光光强

	
	LevelAngle
	float
	水平角度

	
	VerticalAngle
	float
	垂直角度

	
	lngTargeted
	float
	测量点经度(精度7位小数)

	
	latTargeted
	float
	测量点纬度(精度7位小数)

	
	HighTargeted
	int
	测量点高程(mm)

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	DevId
	string
	设备编号


8.10.2. 加工场摄像机、大门出入口摄像机、塔式起重机超视野摄像机等通用摄像机设备接入请求

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/setGeneralCameraOpenup/add 

	提交方式
	PUT

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	proId
	string
	工程编号

	
	devName
	string
	设备名称

	
	corpCode
	string
	施工单位组织机构代码

	
	corpName
	string
	施工单位名称

	
	DevInstalPlace
	string
	安装位置

	
	DevPlayConfig
	Xml
	全景成像测量摄像机设备运行参数配置

	
	DevType
	string
	设备类型【2:加工场摄像机

           3:大门出入口摄像机

           5:塔式起重机超视野摄像机】

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	DevId
	string
	设备编号


8.10.3. 环境侦测预警联动设备接入请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/setEnvironmentalOpenup/add

	提交方式
	PUT

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	proId
	string
	工程编号

	
	devName
	string
	设备名称

	
	corpCode
	string
	施工单位组织机构代码

	
	corpName
	string
	施工单位名称

	
	DevInstalPlace
	string
	安装位置

	
	DevPlayConfig
	Xml
	环境侦测预警联动设备运行参数配置

	
	DevUnittype
	string
	环境侦测预警联动设备型号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	DevId
	string
	设备编号


8.10.4. 吊装设备操作员智能识别设备接入请求

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/setOperateRecognOpenup/add

	提交方式
	PUT

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	proId
	string
	工程编号

	
	devName
	string
	设备名称

	
	corpCode
	string
	施工单位组织机构代码

	
	corpName
	string
	施工单位名称

	
	DevUnittype
	string
	吊装设备操作员智能识别设备型号

	
	DevPlayConfig
	Xml
	吊装设备操作员智能识别设备运行参数配置

	
	DevInstalPlace
	string
	安装位置

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	DevId
	string
	设备编号


8.11. 远程监控设备远程监控维护信息接口

8.11.1. 远程监控设备报修请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/setRangedSurveillanceRepairs/add

	提交方式
	PUT

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	proId
	string
	工程编号

	
	BusinessType
	string
	业务类型

	
	DevId
	string
	设备编号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


8.11.2. 远程监控设备移机请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/setRangedSurveillanceRelocation/add

	提交方式
	PUT

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	proId
	string
	工程编号

	
	BusinessType
	string
	业务类型

	
	DevId
	string
	设备编号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


8.12. 全景成像测量摄像机业务信息接口

8.12.1. 获取全景图列表接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/getPuzzleList/search

	提交方式
	POST

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	projId
	int
	工程ID

	
	caramId
	Int
	摄像头ID

	
	param
	json
	其他附带查询条件。” {"startime":"2016-12-16 00:00:00","endtime":"2016-12-16 23:59:59","lng":"119.36","lat":"26.02"}”

	返回参数

	参数名
	类型
	说明

	
	projId
	int
	工程ID

	
	panoramaId
	Int
	全景图ID

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	High
	float
	高程

	
	url
	string
	全景图地址链接

	
	addtime
	datetime
	生成时间


8.12.2. 获取节点图接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/getPanoramiclist/search

	提交方式
	POST

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	panoramaId
	Int
	全景图ID

	
	param
	json
	其他附带查询条件。” {"startime":"2016-12-16 00:00:00","endtime":"2016-12-16 23:59:59"}”

	返回参数

	参数名
	类型
	说明

	
	projId
	int
	工程ID

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	High
	float
	高程

	
	url
	string
	节点图地址链接

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	
	nodeId
	Int
	节点图ID


8.12.3. 获取测量图接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/getMeasureList/search

	提交方式
	POST

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Nodeid
	long
	节点图ID

	
	param
	json
	其他附带查询条件。” {"startime":"2016-12-16 00:00:00","endtime":"2016-12-16 23:59:59"}”

	返回参数

	参数名
	类型
	说明

	
	projId
	int
	工程ID

	
	url
	string
	测量图图地址链接

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	
	Note
	sting
	备注信息


8.12.4. 上传全景图接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/createPuzzle/search

	提交方式
	POST

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	projId
	int
	工程ID

	
	caramId
	Int
	摄像头ID

	
	projId
	int
	工程ID

	
	panoramaId
	Int
	全景图ID

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	High
	float
	高程

	
	url
	string
	全景图地址链接

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	返回参数

	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


8.12.5. 上传节点图接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/createPanoramic/search

	提交方式
	POST

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	panoramaId
	Int
	全景图ID

	
	projId
	int
	工程ID

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	High
	float
	高程

	
	url
	text
	节点图地址链接

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	
	nodeId
	Int
	节点图ID

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


8.12.6. 上传测量图接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/createMeasure/search

	提交方式
	POST

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Nodeid
	long
	节点图ID

	
	projId
	int
	工程ID

	
	url
	text
	测量图图地址链接

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	
	Note
	sting
	备注信息

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


8.13. 通用摄像机业务接口标准（应用于加工场摄像机、大门出入口摄像机、塔式起重机超视野摄像机）

8.13.1. 按工程项目获取通用摄像机设备列表

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/processingcamera/search

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	Appid
	int
	用户的分配账户

	
	token
	string
	Md5（appid + pwd + key）

	
	sign
	string
	md5(appid + pwd + token + key + param )

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	ProjId
	int
	工程ID

	
	DevType
	int
	设备类型

	返回参数

	参数名
	类型
	说明

	
	DevID
	int
	设备编号

	
	DevName
	
	设备名称

	
	DevDateInstall
	
	设备安装时间

	
	DevInstalPlace
	
	实际安装位置

	
	DevFlowState
	
	设备状态(未安装、监控中、维修中、已拆机)


8.13.2. 通用摄像机历史视频地址请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/processingVideoUrl/add

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	Appid
	int
	用户的分配账户

	
	token
	string
	Md5（appid + pwd + key）

	
	sign
	string
	md5(appid + pwd + token + key + param )

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	DevID
	String
	设备编号

	
	ChannelNo
	Int
	视频通道编号

	
	StorageType
	Int
	视频存储方式

	
	StartPlayTime
	String
	开始播放时间

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Result
	Int
	认证结果

	
	RtspUrl
	String
	历史视频播放地址


8.13.3. 通用摄像机历史视频播放请求

	提交方式
	http://117.27.135.11/webservice/video/processingRealplay/add

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Appid
	int
	用户的分配账户

	
	token
	string
	Md5（appid + pwd + key）

	
	sign
	string
	md5(appid + pwd + token + key + param )

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	devid
	String
	设备的唯一编号

	
	recordtime
	String
	指定的历史视频播放时间戳

	
	timelength
	Int
	录像播放时长（单位秒）

	返回参数

	参数名
	类型
	说明

	
	Result
	Int
	认证结果


8.13.4. 通用摄像机视频截图上传请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/processingUpPic/add

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	Appid
	int
	用户的分配账户

	
	token
	string
	Md5（appid + pwd + key）

	
	sign
	string
	md5(appid + pwd + token + key + param )

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	devid
	String
	设备的唯一编号

	
	PicUrl
	String
	截图浏览地址

	返回参数

	参数名
	类型
	说明

	
	Result
	Int
	结果，0表示成功，1表示无录像，2表示上传失败，255表示未知错误


8.14. 吊装设备操作员智能识别业务接口标准

8.14.1. 获取智能识别设备操作人员信息
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/getPerson/search

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Account
	string
	账号

	
	token
	string
	通过获取token接口得到的token

	
	person_id
	string
	待查询的人员ID

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	person_id
	string
	人员ID

	
	person_name
	string
	人员姓名

	
	group_id
	string
	组织ID

	
	group_name
	string
	组织名称


resultCode对应编码：
	编码
	说明

	10000
	获取人员信息成功

	10001
	请传入person_id


8.14.2. 智能识别设备认证请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/validPic/search

	提交方式
	PUT

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Account
	string
	账号

	
	token
	string
	通过获取token接口得到的token

	
	Image
	string
	操作人员对比图片

	
	remark
	string
	备注

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


resultCode对应编码：
	编码
	说明

	10000
	比对成功

	10001
	接收数据为空或者NULL！

	10002
	转化json数据中发现数据格式不对

	10003
	程序错误，发生在字典存储中，请联系技术人员

	10004
	插入注册表数据失败，执行sql出错，可能是数据表请求太频繁


8.14.3. 获取操作员账号状态请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/IsLockAndGetSeconds/search

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Account
	string
	账号

	
	token
	string
	通过获取token接口得到的token

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	value
	string
	如果账号被锁定，返回还剩余多少秒解锁


resultCode对应编码：
	编码
	说明

	10000
	账号没有被锁定！

	10001
	账号被锁定！

	10002
	Account参数无效！

	10003
	找不到Account对应的用户信息！

	10004
	管理员审核不通过！


8.14.4. 根据管理员ID获取认证错误列表请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/GetAuditlistByAdminId/search

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Account
	string
	账号

	
	token
	string
	通过获取token接口得到的token

	
	Type
	string
	0或者默认不填 表示全部状态，

1表示待审核和审核不通过（可再审核）

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	data
	JSONArray
	待审核操作员列表


resultCode对应编码：
	编码
	说明

	10000
	根据管理员ID获取错误列表！

	10001
	Account参数无效！

	10002
	找不到Account对应的用户信息！


8.14.5. 管理员审核
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/managementaudit/search

	提交方式
	PUT

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Account
	string
	账号

	
	token
	string
	通过获取token接口得到的token

	
	TowerRecordID
	string
	记录号

	
	TrType
	string
	审核类型

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


resultCode对应编码：
	编码
	说明

	10000
	管理员审核通过！

	10001
	Account参数无效！

	10002
	找不到Account对应的用户信息！

	10003
	管理员审核不通过！


8.14.6. 获取人员的智能识别设备操作记录

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/UnlockingRecord/search

	提交方式
	Get、post

	加密串
	key
	bGtnbUNaTDcrV3VIOEhvRzJQSkQrUT09

	接口公共参数
	参数名
	类型
	说明

	
	Account
	string
	账号

	
	token
	string
	通过获取token接口得到的token

	返回参数
	参数名
	类型
	说明

	
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


resultCode对应编码：
	编码
	说明

	10000
	管理员审核通过！

	10001
	Account参数无效！

	10002
	找不到Account对应的用户信息！

	10003
	管理员审核不通过！


8.15. 环境侦测预警联动系统接口标准

8.15.1. 环境侦测预警联动设备信息获取

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/envDevInfoGet/search

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	DevSeqId
	string
	控制设备的ID

	
	MsgType
	int
	请求类型

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	DevID
	string
	设备ID

	返回参数
	Area
	string
	所属区域

	
	ProName
	string
	工地名

	
	DevID
	string
	设备号

	
	Adress
	string
	地址

	
	Longtitute
	Float
	经度

	
	Latitute
	Float
	纬度

	
	InstallTime
	string
	安装时间


8.15.2. 环境侦测预警联动设备实时数据上传请求

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/envRealDataSet/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	DevSeqId
	string
	控制设备的ID

	
	MsgType
	int
	请求类型

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	DevID
	string
	设备ID

	
	ReportTime
	string
	上报时间

	
	ProName
	string
	工地名称

	
	DevID
	string
	设备ID

	
	PM25
	Float
	Pm2.5

	
	PM10
	Float
	Pm10

	
	Temperature
	Float
	温度

	
	Humidity
	Float
	湿度

	
	WinDirection
	Float
	风向

	
	Pressure
	Float
	气压

	
	WindSpeed
	Float
	风速

	
	Noise
	Float
	噪声

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


8.15.3. 环境侦测预警联动设备实时数据获取

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/envRealDataSet/search

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	DevSeqId
	string
	控制设备的ID

	
	MsgType
	int
	请求类型

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	DevID
	string
	设备ID

	返回参数
	ReportTime
	string
	上报时间

	
	ProName
	string
	工地名称

	
	DevID
	string
	设备ID

	
	PM25
	Float
	Pm2.5

	
	PM10
	Float
	Pm10

	
	Temperature
	Float
	温度

	
	Humidity
	Float
	湿度

	
	WinDirection
	Float
	风向

	
	Pressure
	Float
	气压

	
	WindSpeed
	Float
	风速

	
	Noise
	Float
	噪声


8.15.4. 环境侦测预警联动设备历史数据获取
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/envHistoryDataGet/search

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	DevSeqId
	string
	控制设备的ID

	
	MsgType
	int
	请求类型

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	DevID
	string
	设备ID

	
	AvgValueType
	Int
	0- 日  对应DayHourMin格式  “天”

1- 时  对应DayHourMin格式  “hh时”

2- 分  对应DayHourMin格式  “mm:ss时”



	
	StartTime
	string
	开始时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss

	
	EndTime
	string
	结束时间yyyy-mm-dd hh:mm:ss

	返回参数
	RecordTime
	string
	记录日期 yyyy-mm-dd

	
	DayHourMin
	string
	日/时/分 分别对应AvgValueType= 0/1/2

	
	ProName
	string
	工地名称

	
	DevID
	string
	设备ID

	
	PM25
	Float
	Pm2.5

	
	PM10
	Float
	Pm10

	
	Temperature
	Float
	温度

	
	Humidity
	Float
	湿度

	
	WinDirection
	Float
	风向

	
	Pressure
	Float
	气压

	
	WindSpeed
	Float
	风速

	
	Noise
	Float
	噪声


8.15.5. 环境侦测预警联动设备喷淋联动阈值设置

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/alarmValueSet/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	DevSeqId
	string
	控制设备的ID

	
	MsgType
	int
	请求类型

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	AlarmValue
	Float
	阈值

	
	DevID
	string
	设备ID

	返回参数
	DevID
	string
	设备号

	
	AlarmValue
	Float
	阈值


8.16. 钢筋质量见证取样系统接口标准

8.16.1. 创建见证取样任务接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/setWitnessSamplesTask/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	Account
	string
	账号

	
	projId
	string
	工程名称

	
	projectPosition
	string
	工程部位

	
	SamplesName
	string
	产品名称

	
	SamplesManId
	string
	取样人员

	
	SamplesDate
	string
	取样时间

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	TaskCode
	string
	见证取样任务编号


8.16.2. 远程视频监控测量仪抓拍图片上传接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/upLoadPhotobySmartCamera/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	Account
	string
	账号

	
	TaskCode
	string
	见证取样任务编号

	
	DevId
	string
	摄像机编号

	
	filename
	string
	捉拍照片文件名

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	projId
	string
	工程号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	photoUrl
	string
	照片地址

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	high
	float
	高程


8.16.3. 手机抓拍图片上传接口
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/upLoadPhotobyPhoneCamera/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	Account
	string
	账号

	
	TaskCode
	string
	见证取样任务编号

	
	filename
	string
	捉拍照片文件名

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	barDiameter
	float
	钢筋直径（mm）

	
	projId
	string
	工程号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	photoUrl
	string
	照片地址

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	high
	float
	高程


8.16.4. 检测机构检测员获取样品任务请求

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/getWitnessSamplesTask/search

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	Account
	string
	账号

	
	TaskCode
	string
	见证取样任务编号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	projName
	string
	工程名称

	
	projectPosition
	string
	工程部位

	
	SamplesName
	string
	产品名称

	
	SamplesManId
	string
	取样人员

	
	SamplesDate
	string
	取样时间

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度

	
	high
	float
	高程


8.16.5. 检测机构检测员手机拍照上传接口

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/samplesPhotoCITEK/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	Account
	string
	账号

	
	TaskCode
	string
	见证取样任务编号

	
	filename
	string
	捉拍照片文件名

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	projId
	string
	工程号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	UrlPhotoCITEK
	string
	照片地址

	
	addtime
	datetime
	生成时间

	
	lng
	float
	经度

	
	lat
	float
	纬度


8.16.6. 见证取样原图与送检试样图片比对认证请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/samplesCertificate/add

	提交方式
	PUT

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	Account
	string
	账号

	
	TaskCode
	string
	见证取样任务编号

	
	UrlPhotoCITEK
	string
	对比图片

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	barDiameter
	float
	钢筋直径（mm）

	
	projId
	string
	工程号

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述


8.17. 视频在线率统计汇总信息接口

8.17.1. 福建省工程视频在线率统计汇总请求

	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/videoStatSummary/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	OnlineRateScope
	string
	视频在线率范围

	
	OnlineRate
	float
	视频在线率

	
	gradeType
	int
	统计级别(1:省、2:市、3:区县)

	
	endDate
	string
	截止时间

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	视频在线率统计汇总数据信息字段
	
	


8.17.2. 福建省“闽江杯”优质工程视频在线率统计汇总请求
	接口地址
	http://117.27.135.11/webservice/video/minjiangCupStatSummary/add

	提交方式
	Get、post

	接口公共参数

	参数名
	类型
	说明

	
	token
	string
	Md5（根据系统分配的key和secret，通过一定规则生成），有一定的过期时间，过期之后需要再次调用key和secret获取

	
	timestamp
	string
	时间戳

	
	OnlineRateScope
	string
	视频在线率范围

	
	OnlineRate
	float
	视频在线率

	
	gradeType
	int
	统计级别(1:省、2:市、3:区县)

	
	endDate
	string
	截止时间

	返回参数
	resultCode
	int
	调用结果编码

	
	desc
	string
	调用结果描述

	
	视频在线率统计汇总数据信息字段
	
	


9. 申报交互简述
1、建设单位在“动态系统”进行项目基本单元的申报后，会马上将6.1的“项目的基本交互单元”上传到互联互通中心，此时的基本交互单元是没有“工程项目省编码的”。远程监控系统

可以通过7.1的查询接口获取项目基本交互单元信息。
2、当项目审核通过后“动态系统”会将生成 “工程项目省编码”的基本交互单元再次上传到
互联互通中心。同时将6.2的“工程项目的基本信息”也上传到互联互通中心。此时“远程监控系统”将6.1的交互单元再次同步到本地，即可通过“工程项目省编码”通过7.2的接口查询到完整的工程项目信息。
附图如下：
一、建设单位项目申报交互过程，
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二、项目审核通过交互过程

[image: image2.emf]多方系统项目申报数据关联

互联互通中心

其他方系统（检测、

视频系统）

省站系统

结束

开始

项目申报

项目申报审核通过

互联互通中心数

据库

上传数据 其他系统数据库 下载数据

覆盖保存项目编号


项目审核通过后如果要获取更详细的工程项目信息就要通过7.2的接口去获取，可以根据“工程项目编码”去获取。
三、多方系统项目关系维护交互过程
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