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本标准以固定的标准号 A106/A106M 发布，紧跟着标准号的数字表示原先采用版本的年号，或者是当

有修订时的 新修订版的年号。括号内的数字表示再次批准的年号。上标符号（ε）表示自上次修订或再次

批准以来的编辑变更。 

本标准规范已被美国国防部批准采用。 

 

1. 范围 

1.1 本规范2包括NPS1/8~NPS48［DN6~DN1200］（含NPS48）［DN1200］（注 2），公称（平

均）壁厚按ASME B36.10M规定的高温（注 1）用无缝碳钢管。其他尺寸的管子只要符合本

规范的所有其他要求，也可以供货。按本规范定购的管子应适于弯曲、卷边以及类似的成形

加工，并且适于焊接。当钢需要焊接时，则焊接工艺应该适合于该钢种及用途或其使用场合。 

注 1：应该考虑材料被用于较高温度下可能产生的石墨化。 

代替了诸如“公称直径”“规格”“公

称尺

择的补充要求，用于使用在需要优质管子场合的无缝钢管。这些补

表示的数值为基准。在本规范内，

13 节：本标准不涉及

. 引用文件 
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门用途碳钢及合金钢管的通用要求规范 

                                                       

注 2：本标准用无量纲标识符 NPS（管子公称尺寸）［DN 公称直径］

寸”等惯用术语。 

1.2 本规范提出了供选

充要求需要进行附加试验，需要时应在定货单中指明。 

1.3 分别以英寸-磅（英制）单位或国际单位制（SI）单位

SI 单位表示的值在括号内，两种单位制表示的数值间无精确的等量关系，因此，两种单位

制必须单独应用。两单位系统值的结合使用可导致不符合本标准。 

1.4 以下注意事项仅适合于试验方法部分，即本规范的第 11、12 和

有关的安全问题，即使有也与其使用相关。所以本规范的使用者有责任在使用之前建立适当

的安全及健康规程，并确定受规章限制的适用范围。 
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2.1 ASTM 标准

 A530/A530M 专

 
1
本规范由 A01 钢、不锈钢及相关合金委员会管理，由 A01.9 碳钢管件产品分委员会直接负责。 
现行版本于 2015 年 11 月 1 日批准，2015 年 11 月出版。 初版本于 1926 年通过，上一版本为 2014 年的

A106/A106M-14。DOI:10.1520/A0106_A0106M-15。 
2有关 ASME 锅炉及压力容器规范的应用，参见该规范第 II 卷中的相关规范 SA-106。 
3相关 ASTM 标准，可浏览 ASTM 网站，www.astm.org 或与 ASTM 客服 service@astm.org 联系。ASTM 标

准手册卷次信息，可参见 ASTM 网站标准文件汇总。 
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 E213 金属管和管道超声波操作规程 

 E309 用磁性饱和对钢制管状产品进行涡流检验的规程 

观浸蚀试验方法 

 焊接及无缝锻制钢管4 

 装运和贮存标志5 

和装运准备 5 

3 运输标记（民用）5 

标志 5 

6 表面准备规范6 

. 定单内容 

范的材料订单应包括下述内容，根据需要对所需材料作出充分说明。 

或冷拔）。 

或序号或两者；外径和公称壁厚；或内径和公称壁厚）。 

径公差管（16.2.3）。 

530M 的证书部分）。 

                                                       

 E381 钢制品（包括铆棒、钢坯、初锻方坯及锻件）的宏

 E570 铁磁性钢制管状产品磁通泄漏检验规程 

2.2 ASME 标准 

 ASME B36.10M

2.3 军用标准 

 MIL-STD-129

 MIL-STD-163 锻制钢制品的贮存

2.4 联邦标准 

 Fed.Std.No.12

 Fed.Std.No.183 铁和钢产品连续识别

2.5 其他标准 

 SSPC-SP6No.
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3.1 采用本规

3.1.1 数量（英尺、米或各种长度的根数）。 

3.1.2 材料名称（无缝碳钢管）。 

3.1.3 级别（表 1）。 

3.1.4 加工工艺（热锻

3.1.5 尺寸（NPS［DN］和重量等级

3.1.6 特殊外径公差管（16.2.2）。 

3.1.7 内径大于 10in［250mm］的内

3.1.8 长度（定尺或不定尺见第 21 节）。 

3.1.9 可选要求（第 9 节及 S1 至 S8）。 

3.1.10 所要求的试验报告（规范 A530/A

 
4可从美国机械工程师协会 ASME Three Park Ave.. New York，NY10016-5990 获得。 
5可从标准化文件管理处 DODSSP Bldg.-4，Section D，700 Robbins Ave.，Philadelphia，PA19111-5098 获得。 
6可从钢结构涂层理事会（SSPC）.40 24th St., 6th Floor, Pittsburgh, PA 15222-4656,获得，网址： 
http://www.sspc.org.。 
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