电子灌封胶
	类型
	型号
	比例
	颜色
	特性
	应用领域

	常温固化体系
	5201A/B
	2：1
	透明
	常温固化8-10小时左右，易消泡、固化后表面光泽度好
	适用于普通电子元器件的绝缘防水

	
	5401A/B
	4：1
	黑色
	常温固化8小时左右，易消泡、固化后表面光泽度好
	适用于普通电子元器件的绝缘防水

	
	5402A/B
	4：1
	黑色
	常温固化6小时左右，易消泡、固化后表面光泽度好
	适用于普通电子元器件的绝缘防水

	
	5404A/B
	4：1
	黑色
	常温固化4小时左右，易消泡、固化后表面光泽度好
	适用于普通电子元器件的绝缘防水

	
	5411A/B
	4：1
	乳白色
	常温固化5-6个小时，易消泡、固化后表面光泽度好
	适用于普通电子元器件的绝缘防水

	高温体系
	5217A/B
	4：1
	白色
	100℃*2h，易消泡、固化后表面光泽度好可以耐高温
	适用于热保护器、高压包、霓虹灯变压器等耐温器件的灌封

	
	5317A/B
	4：1
	黑色
	100℃*2h，易消泡、固化后表面光泽度好，耐高温
	适用于热保护器、高压包、霓虹灯变压器等耐温器件的灌封
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