快速门使用蓝牙远距离读卡器的优势是什么?
快速门蓝牙远距离读卡器优势在哪里？

为什么快速门要使用蓝牙远距离读卡器？

<佛山市长树门业有限公司>快速门蓝牙配制下面长树门业为大家解答这个问题：
1.光激励、CDMA、休眠唤醒、蓝牙通信、CPU自动识别等高新技术结晶。
2.读卡速度快，读卡距离远，具有良好的方向性，读卡距离可控制（i-s米、5.-1.0米、1.0-2.0米可调），1.0 4.0公里时速可不停车读卡。
3.穿透车辆防护膜（如防暴膜）影响，适用于所有车辆。
4.不停车，不开窗读卡：恶劣的天气渎卡不受车窗外的风雪雷雨影响。
5.不停车读卡，大大提高车流通过量，交通高峰期不再堵车排长队，为你节省燃油费用。
6.读写器相互之间无干扰（采用先进的蓝牙通信技术与CDMA技术、CPU自动识别），方向性好，有效解决前后左右车道互扰问题。
蓝牙电子标签优势：

1.抗干扰CPU电子标签，具有自动识别多车道功能（国内首创、技术领先）。
2.先进的休眠唤醒、低功耗模式，保证电池使用寿命3.年以上（技术领先）。
3.电子标签采用CDMA技术，杜绝进出口干扰问题。
4.成熟的IC卡(IS01.4.3.3.A)远距离读写技术设备研发生产商、一卡通远距离识别方案生产商。
5.成熟的ID薄卡，EM厚卡远距离读写技术设备研发生产商、一卡通远距离识别方案生产商。
6.技术先进的蓝牙电子标签加密技术，可为客户提供加密服务，保护客户的利益，提升车辆管理质量。
快速门怎样达到节能的效果呢？
快速门经过近年来不断发展，已经运用到各行各业，那么快速门怎样能达到节能的效果呢？

下面长树门业来为大家解答快速门节能的关键所在：

快速门节能最重要的是使门具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能，快速门节能的关键是在满足其使用功能的前提下，具有较高的保温性和隔热性能，对于办公室和生产车间，夏天用空调制冷，冬天用暖气或电热器取暖已成必备条件，其中的能源消耗对企业来说是一笔不小的费用，快速门高度的密封隔热性能有效的防止空气的流失，而且快速门升降速度0.7m/s-2.1m/s，通过快速开启闭合隔绝空气。

在冬季寒冷的天气，室内外温差较大，如果气密性不高，导致室内外空气形成压力差，室外冷空气通过缝隙进入室内，造成室温剧烈波动，影响室内环境并消耗大量热能，这种现象我们称之为“冷风渗透”;而在夏季炎热天气，室外的高温天气及室内采用空调制冷，空气流动产生的热风通过缝隙进入室内，导致制冷能耗增加，无论是寒冷还是炎热，在气密性不好的情况下，室内外的温差都将导致耗能的增加，因此，快速门的气密性能是其节能的一个重要措施，万盛快速门采用新型高频焊接技术，全自动拼接一次成型，且门帘底部装有气囊布兜，能同各种不平坦地面密封结合，导轨内置毛刷，以达到高度密封效果。

还有就是快速门的隔热效果，同时装有热水的两瓶，开口的比密封的冷得快，而同时密封的两热水瓶，玻璃瓶要比塑料瓶冷得快，后者的现象表现在材质间的区别，只要存在温差就无法避免热传递，热传递的途径主要是热对流、热传导、和热辐射，密封性能和材质性能以及表面工艺的光滑能分别在对流、传导、辐射三方面减少热能的损失达到节能效果，我们的门帘材料选择进口的工业聚酯纤维布，高强度环保聚酯纤维，隔热性好，双面聚氯乙烯涂层，光滑美观，通过快速开启闭合，具有较好的节能功效。
快速卷帘门有哪几种控制方法？
快速卷帘门现在在各大商场、银行、厂房等行业需求越来越大，它的实用性、方便性使其受到市场的热捧，正是因为快速卷帘门的几种可控方法让它赢得了市场的认可。

遥控器开启式快速卷帘门，适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门，按压遥控器即可开门。

雷达开启式快速卷帘门， 适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门，优点：全自动开启及关闭，无需人 员操作只要进入雷达感应区门会自动打开，缺点：只要有移动物体通过雷达感应区域时 门即打开(指控制手柄在自动档位时)，当控制手柄在手动档位置时雷达感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭)。

手动按钮式快速卷帘门，适合经常进出人员的通道门，人员进出门时按下按钮即可开门。

手动拉绳式快速卷帘门，适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门，伸出手拉绳即可开门。

光电感应开启式快速卷帘门，人，车通过装有光电感应区域时，控制感应电路接收到来自光电的感应 信号并指令快速门开启，优点：无需人员操作全自动开启及关闭，指控制手柄在自动档位置时。

地磁环开启式快速卷帘门，当控制箱控制手柄打到自动档位置时，只要有金属物体在地磁感应线圈 感应区域通过，如车辆或其它设备，人员推拉金属车等，门即可自动打开，地磁环感应 器的灵敏强度可调，人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开，当控制手柄 在手动档位置时地磁感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭。

7.联动互锁式快速卷帘门，多用于无尘级别较高的厂房门，车间门，通道门的使用，可通过接入自动触发感应器类装置来完成门的全自动开启：如雷达，地磁环感应器，光电感应等。
