	定西市公安局等单位所需办公设备货物需求表

	序号
	品牌
	配置
	单位
	数量

	1
	台式电脑
	Intel酷睿I3-2120处理器/4G DDRIII内存/2T SATA硬盘/1G独立显卡/DVD光驱/多功能读卡器/网卡/集成7.1声卡/USB键鼠网卡/USB键鼠套装/21.5寸W LCD （16:9）液晶屏
	台
	3

	2
	黑白激光打印机
	打印速度：16ppm,最高分辩率：600*600dpi，月打印负荷：5000页/月，首页打印时间：10s
	台
	30

	3
	彩色激光打印机
	最大打印幅面：A4 黑白打印速度：达到12ppm 彩色打印速度：8ppm 最高分辨率：600x600dpi 耗材类型：鼓粉一体 硒鼓寿命：黑色：2300页 预热时间：小于25秒 首页打印时间：黑白小于22秒 ，双面打印：手动 进纸盒容量：标配纸盒：150页
	台
	4

	4
	数码复合机
	黑白激光多功能一体机 打印/复印/扫描/传真  最大幅面：A4  鼓粉一体 标准2000页，网络打印   自动双面打印  接口类型：USB 2.0，网络接口  打印速度：32ppm   打印分辨率：2400×1200dpi  首页打印时间：9.5秒  月打印负荷：50000页   复印速度：30cpm   复印分辨率：1200×1200dpi   首页复印时间：10秒 连续复印：1-99页  身份证复印，海报复印，克隆复印，校对复印，自适应复印 扫描分辨率：4800×4800dpi  传真调制解调器速度：33.6Kbps  传真分辨率：标准：203×98dpi， 双行16字符液晶显示屏 
	台
	5

	5
	 服务器 机架式
	1U高密度机架式服务器  1*Intel四核  2*2GB DDRIII 1333内存（最大64GB内存，支持内存镜像）2*500G 热插拔SATAII硬盘（最大支持4块3.5寸或2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘） 19"LCD   主板集成SATA RAID0，1，10；   1个PCI-E 2.0×16扩展槽（全高）2*1000M自适应以太网卡支持网卡冗余、负载均衡；支持网络虚拟化；Slim DVD-RW，USB闪存软驱   600W单电源，支持90V-264V电源输入，智能控温降噪系统设计，能耗优化技术，智能风扇散热系统，提供在线数据中心基础设施规划工具   服务器导航软件，实现主流操作系统自安装，并配置针对系统分区重装功能  含导航软件机架导轨   
	台
	1

	6
	照相机
	产品配置：1800有效像素，CMOS图像感应器，长宽比3:2，自动手动除尘，电子控制焦平面快门，快门速度1/4000秒至1/60秒（全自动模式），闪光同步速度1全自动模式250秒，连拍速度：高速最大3秒，低速最大3张/秒，3英寸23万像素监视器，EF18-135镜头
	台
	9

	7
	摄像机
	产品配置：约540万总像素，HD CMOS影像感应器，30倍光学变焦/28倍优化变焦；160GB内置存储器（支持SD/SDHC/SDXC卡）；3.0寸约23万宽屏触摸屏；HDMI 1080P输出
	台
	9

	8
	录音笔
	存储容量：4GB 录音时间360小时  锂电池  金属压铸机身，坚固耐用，超强手感重量，UV表面处理工艺，防汗防氧化，精巧外型设计，携带方便灵活  高清数字录音咪头， 一键式操作，高保真外放，超大声扬声器  
	个
	8

	9
	碎纸机
	碎纸方式：粒状 碎纸效果：2×6mm 碎纸能力：6-7张 碎纸宽度：220 mm 碎纸速度：3.1 碎纸箱容积：16L 其他特性：可碎订书针，大头针，功耗：135W  
	台
	6

	10
	碎纸机
	碎纸方式：粒状 碎纸效果：2×6mm 碎纸能力：8-9张 碎纸宽度：230 mm 碎纸速度：3.2 碎纸箱容积：24L 其他特性：可碎订书针信用卡
	台
	2

	11
	扫描仪
	A4，CCD扫描仪；最大有效像素4800x9600像素（4800dpi）;最大输出分辨率12800dpi
	台
	5

	12
	移动硬盘
	500GB   2.5英寸硬盘   数据传输率（Mb/s）：480  USB2.0  缓存：8MB  平均寻道时间：12ms    硬件要求 带USB接口的台式机、笔记本电脑，操作系统 正版Windows 2000/XP/vista  Windows 2000/XP/vista下不需要驱动程序  使用USB总线（4.75V-5.25V）或电源适配器（5V/1A  DC,选配件需另购）供电主机接口  
	个
	20

	市公安局
	
	

	
	
	

	1
	激光打印机
	最大打印幅面：17英寸（A2+） 
墨盒数量：8色墨盒 
打印速度：A2
幅面:大约1.3分最大打印分辨率：2880x1440dpi 
接口类型：USB2.0/1.1接口 和 内存：输入缓冲:64MB 介质类型：卷纸,单页纸 适用墨盒：“世纪虹彩K3 VM”2产品尺寸：848*765*354mm 
	1
	美术设计室

	2
	打印机
	打印机类型：黑白激光打印机； 
最大打印幅面：A4 黑白；
打印速度：18ppm； 
最高分辨率：1200×1200dpi ；
首页出纸时间：8秒； 纸张容量：260张
	1
	生化系

	3
	电脑
	屏幕尺寸：19英寸 ；
CPU 型号：Intel 奔腾双核 E66 
CPU频率：3060MHz；
内存容量：2GB DDR3 
硬盘容量：250GB 7200转，SAT ；
显卡芯片：Intel GMA X4500 ；
显卡类型：集成显卡 ；
声卡描述：集成网卡描述：1000Mbps以太网卡
	31
	动漫实训室

	4
	电脑
	CPU：I7 2600K 主频3.3GI7 2600K；
主板：PH67S-C43；
硬盘：ST1000G、7200转；
内存：4G/1333、单台8G内存；
显卡：R6790 twin Frozr、显存1G；
显示器：超薄LED；光驱：DVD；键鼠；
机箱：BTX、带前置12CM散热器；电源：TT600W
	2
	美术设计室


CPU：I5 2320 主频3.3GI7 2600K；

主板：PH67S-C43；

硬盘：ST500G、7200转；

内存：4G/1333*2、单台8G内存；

显卡：GT430/2G、显存1G；

显示器：超薄LED；光驱：DVD；键鼠；

	机箱：ATX、带前置12CM散热器；电源：400W
	1
	美术设计室

	6
	电脑
	屏幕尺寸：20英寸； 
CPU 型号：Intel 赛扬双核 E3300；
CPU频率：2500MHz；内存容量：1GB DDR2；
硬盘容量：160GB SATA；
显卡芯片：Intel GMA X4500 HD；光驱类型：DVD-ROM；
操作系统：DOS；
产品类型：商用电脑；
显卡类型：集成显卡； 声卡描述：集成；网卡描述：集成网卡；
	20
	教育系

	7
	电脑
	屏幕尺寸：21.5英寸 
CPU 型号：Intel 酷睿 i3 550 CPU频率：3200MHz 
内存容量：2GB DDR3 
硬盘容量：500GB 7200转，SATA2 
显卡芯片：AMD Radeon HD 6350  光驱类型：DVD-ROM  
操作系统：Windows 7 Home Basic 显卡类型：独立显卡 声卡描述：集成5.1声卡  
网卡描述：1000Mbps以太网卡
	10
	生化系

	8
	心理量表
	专业心理测评软件，包含了目前国内经过严格信度、效度检验的心理测试量表。
心理测评系统包含瑞文标准推理测验、威廉斯创造力倾向测验、大学生人格问卷、卡特尔十六种人格16PF、艾森克人格测验EPQ等36种心理测量量表。
	1
	教育系

	9
	换气扇
	规格（mm）：100；风量（m3/h）：64.8；
功率（w）：12；转速（r/min)：2400；噪音dB(A）:42；开孔尺寸（mm）：
直径112；面板尺寸（mm）：157×157；
适用面积（m2）：4-6；
包装尺寸（cm）：49×35×34；
毛重（kg/箱）：13。
	20
	生化系

	10
	数码摄像机
	 产品类型：高清摄像机，专业摄像机，
最大像素：1230万，
有效像素：664.8，光学变焦：10倍 ，
存储容量：96GB ，
传感器类型：Exmor R CMOS，
录制格式：高清：HD：MPEG4-AVC/H.264 AVCH 。
	1
	非线性采编实训室


心理学


 用来实验设计和实施普通心理学基础实验教学操作和演示实验、实验心理学和认知心理学操作和设计实验、发展和教育心理学操作和演示实验的大型综合性的实验操作和演示实验系统软件； 

该系统主要包括如下三个模块：实验心理学与认知心理学（合计27类实验设计软件，除了包含68个默认实验外，还可以任意调用实验材料、设计实验材料和变化实验参数设计实验，

	理论上每个实验室及软件可以设计无数个实验）、普通心理学实验(合计12类实验软件、16个操作实验和120个以上演示实验)、教育与发展心理学(合计17类操作实验软件，20个以上实验)。
	8
	教育系

	12
	心理学
综合实验设计系统
	心理学综合实验设计系统（2009专业完全版）主要包括如下五个模块：实验心理学与认知心理学（合计27类实验设计软件，除了包含68个默认实验外，还可以任意调用实验材料、设计实验材料和变化实验参数设计实验，理论上每个实验室及软件可以设计无数个实验）、普通心理学实验(合计12类实验软件、16个操作实验和120个以上演示实验)、教育与发展心理学(合计21类操作实验软件，24个以上实验)、工程心理和人机交互实验（合计9类实验设计软件）、高级心理实验（合计16类实验设计软件）。
	1
	教育系

	13
	电钢琴
	 含木架  三踏板  四层立体声采样  全新传感器逐级配重建盘，双元素AHL音源，渐进式重锤击弦结构键盘。 
	9
	音乐

	14
	电源插座
	1个总开关，2排位插孔(3位万用插孔、3位两用插孔)，
线长：3.0米，内部铜芯为标准0.75M㎡,
且通过国家CCC认证 不使用电器时, 关闭总开关断开电源, 安全节电 适用于国内和国外多种标准插头的接入, 内部插套采用全磷青铜制作, 传导和弹性度优良 
塑料部件采用阻燃工程塑料, 更少安全隐患 优质LED指示灯, 安全节能, 使用寿命长，材壳材料 ：高阻燃材料 。 
	9
	音乐电钢琴用

	15
	投影仪
	产品类型：商务投影机，教育投影机；投影技术：DLP；亮度：2500流明；对比度：3000:1；标准分辨率：XGA（1024*768；屏幕比例：4:3/16:9；投影尺寸：24-300英寸；灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式；整机功率：275W，待机功率：<1W；产品噪音：正常模式：32dB，经济模式：26dB；产品重量：2.2kg；光源类型：超高压汞灯
	1
	教育系

	16
	便携式投影仪
	投影类型：教育会议型
投影亮度：3200流明
投影技术：DLP
对比度：2200:1
标准分辨率：1024×768
屏幕比例：4:3(兼容16:9)
投影尺寸：40-300英寸
灯泡寿命：2000(标准), 4000(经济）小时 
	1
	生化系

	17
	投影仪
	投影技术：3LCD 标准分辨率：XGA（1024*768），流明度4100，投影尺寸：40-300英寸 投影距离：1.02-15.24m
	1
	美术设计室


投影技术：有效的显示尺寸:3×0.63英寸（16mm） BrightEra无机液晶板

亮度:3600流明;对比度:2500:1;标准分辨：XGA（1024×768）;灯泡寿命:低耗模式6000小时\标准模式:4500小时\高耗模式:3000小时;整机功率:待机功率：1W;产品重量:3.3kg;灯泡类型:超高压汞灯灯泡功率:210W.


动漫实训室1

	图形工作站实训室1

	19
	图形工作站
	CPU型号:Xeon E5620，类型:Intel 至强5600;CPU主频:2.4GHz；最大CPU数量:2颗;主板芯片组:Intel 5520;
内存类型:ECC DDR3，大小:2GB;最大内存容量:192GB;硬盘容量:500GB;光驱类型:DVD-RW；显卡芯片:nVIDIA Quadro NVS295；
音频系统/声卡:集成高清声卡;
屏幕尺寸:24英寸;面板类型:IPS；动态对比:200万:1;最佳分辨:1920×1200；背光类型：LED背光；屏幕比例:16:10（宽屏）;视频接口:D-Sub（VGA）,DVI-；点距:0.27mm;产品定位:设计制图；产品类型:LED显示器，广视角
	31
	图形工作站实训室

	
	
	数位板
	31
	动漫室

	
	
	专业非编卡AVID liquid V7（非编软件AVID liquid Pro） 
	1
	动漫室

	20
	条幅机
	打印接口：网络接口、USB接口、U盘；
最大进布宽度：10000mm；
打印速度：70-100m/h
	1
	美术设计室

	21
	写真机
	最大打印尺度：1520mm；墨水规格：6色；最大分辩率：600*1200dpi;输出：蒙泰RIP软件及CAD打印软件
	1
	美术设计室

	22
	冷裱机
	最大冷裱宽度：1600mm 
最大冷裱厚度：20mm 
最大冷裱长度：135mm 
外观尺寸：1970*400*1170mm 重量：120kg 
	1
	美术设计室

	23
	交换机
	产品类型：智能交换机 ，应用层级：二层，
传输速率：10/100Mbps，端口数量：52个，背板带宽：32Gbps ，VLAN：支持IEEE 802.1Q（VLAN），整机.。
网络管理：支持堆叠支持自动配置功能支，包转发率：13.2Mpps ，MAC地址表：8K，
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE ，
端口结构：非模块化 ，交换方式：存储-转发 
	2
	图形工作站、动漫室各一

	24
	空调机
	KFR-35GW：
无氟变频，冷暖型，1.5P ，适用面积：15-22㎡ 
	1
	生化系

	25
	自动干手机
	01ZE(R2DBP)-S4：
HY全自动感应干手机
	1
	生化系


视频编辑设备类别：非线性编辑系统 ，

采集格式：DV、HDV、P2、XDCAM ，

编辑功能：MPEG-1、MPEG-2 ，

音频接口：音频输入接口:立体声线路输入 立体声话筒输入 ，

音频输出接口：立体声线路输出 立体声耳机监听

视频接口：视频输入接口:1×Composite(模拟复合) 1×S-Video

视频输出接口： 1×Composite(模拟复合) 1×S-Video。

参考品牌

康能普视DPS Velocity Q非线性编辑系统；

腾达TD3000非线性编辑系统；

	中科大洋ME100非线性编辑系统。
	1
	非线性采编实训室

	27
	数码照相机（单反）
	机身特性：APS-C规格数码单反 ，
有效像素：1800万，
显示屏尺寸：3英寸 
类型：TFT彩色液晶监视器 ，
光学变焦：7.5倍，等效35mm
焦距：28.8-216mm，
高清摄像：全高清（1080），
传感器尺寸：22.3*14.9mm CMOS ，
防抖性能：光学防抖 ，存储卡类型：I或II型CF卡（兼容UDMA），
续航能力：使用取景器拍摄：23℃/73℉时约8，
连拍功能：连拍速度：最高8张/秒 。
	1
	非线性采编实训室

	28
	覆膜机
	最大工作宽度：480mm 
最大工作厚度：5mm 工作速度：0.2-1.6m/min 
工作温度：0-140℃ 
工作胶辊数量：4支（两辊内加热） 
外观尺寸：620×520×310mm 
	1
	艺术设计室

	29
	照相机机身
	机身特性：全画幅数码单反 
有效像素：1210万 
显示屏尺寸：3英寸 约92万像素（传感器尺寸：36*23.9mm CMOS
产品重量：995g
存储卡类型：CF卡（I 型，适用于机身颜色：黑色 
续航能力：约500张 
连拍功能：使用EN-EL3e：1-5幅
快门速度：30-1/8000秒（以1/3
电池类型：锂电池（EN-EL3e） 
	1
	艺术设计室

	30
	照相机镜头
	镜头用途：中长焦镜头 （变焦） 镜头卡口：尼康F卡口 焦距范围：28-300mm 滤镜尺寸：77mm 镜头结构：14组19片（2片ED镜片，3 最大光圈：F3.5 最小光圈：F22-F38 最近对焦：0.5m
	1
	艺术设计室

	31
	三脚架
	三脚架类型：摄像机三脚架  最高工作高度：1510mm 最低工作高度：700mm 最大负荷：10kg  角架节数：3节
	1
	艺术设计室

	32
	移动硬盘
	接口类型：USB2.0，存储容量： 500G
	1
	艺术设计室

	33
	移动硬盘
	 存储容量：2TB   硬盘尺寸：3.5英寸硬盘    接口类型：USB2.0
	1
	图形工作站实训室

	34
	摄像头
	1000万象素
	2
	艺术设计室

	35
	照相机
	镜头用途：标准镜头 （变焦） 
镜头卡口：尼康F卡口 
焦距范围：18-105.0mm 
滤镜尺寸：67mm 
镜头结构：11组15片（包含1片ED玻 
最大光圈：F3.5 最小光圈：F22-38 
防抖性能：光学防抖
	1
	艺术设计室

	36
	电冰箱
	颜色：灰色；   类别：双门冰箱；   容积:216-280L；
	4
	生化系

	37
	电吹风
	类别：冷热风；功率：1200W；便携性能：手柄可折叠档位：3档电压：220-240 ；伏美发造型器外壳材料：ABS彩盒；容量：2701.3 cm3；彩盒重量（含产品）：423 G。
	1
	生化系

	38
	UPS电源
	UPS类型：在线式，
额定功率：3KVA ，
后备时间：半载：12分，全载：5分钟 ，
电池类型：阀控式密封免维护铅酸电池 ，输入电压范围：160- 300V ，输入频率范围：50Hz ，
输出电压范围：220<2%V ，
输出频率范围：50±0.2%Hz 
	1
	图形工作站实训室

	39
	网线、水晶头、电源插座等辅助器材
	足够装备动漫实训室、图形工作站2个机房用
	若干
	动漫室和图形工作站

	定西师专（付款方式：按三次付清，自签订采购合同之日起，设备全部到位并验收合格后付10%，安装调试完毕，运行正常后再付60%，一年之后付清余款。）

	

	1
	商用电脑
	· 屏幕尺寸：20英寸 

· CPU 型号：Intel 酷睿 i3 2100 ——Intel 酷睿 i3 2120

· CPU频率：3100MHz ——3300MHz

· 内存容量：2GB DDR3 

· 硬盘容量：500GB 7200转，SAT 

· 光驱类型：DVD-ROM 

· 操作系统：Windows 7
· 产品类型：商用电脑 

· 显卡类型：独立显卡 

· 声卡描述：集成 

· 网卡描述：1000Mbps以太网卡 、
· 核心数：双核心

	9台
	

	2

	数码复印机
	· 涵盖功能：复印/打印 

· 最大原稿尺寸：A3 

· 复印速度：22cpm 

· 连续复印页数：1-999页 

· 进纸盘容量：标配纸盒：350页，最大容量：600页 

· 缩放范围：25-200%（以1%为单位） 

· 复印分辩率：600x600dpi 

· 内存容量：标配：32MB，最大：96MB 

· 接口类型：USB2.0 


	1台
	

	3
	激光打印机
	产品类型：黑白激光打印机 

最大打印幅面：A4 

黑白打印速度：大约30ppm 

最高分辨率：1200x1200dpi 

耗材类型：鼓粉分离 

硒鼓寿命：25000页墨粉盒容量：3000页，8000页 

首页打印时间：小于8.5秒 

双面打印：自动 

进纸盒容量：标配纸盒：250页多功能进纸器...

内存：标配：16MB，最大：528MB
	3台
	

	4
	激光传真机
	· 产品类型：激光传真机 纠错 

· 颜色类型：黑白 纠错 

· 涵盖功能：复印/打印 纠错 

· 介质类型：普通纸 纠错 

· 介质尺寸：A4，Letter，Legal，B5，A5，B6，A6，EXE 纠错 

· 介质重量：60-105g/m² 纠错 

· 供纸容量：250页，输出：100+1页 纠错 

· 自动进稿器：具有，20页 纠错 

· 耗材描述：墨粉盒：TN-2050：2500页
硒鼓：DR-2050：12000页 纠错 

· 内存容量：8MB 纠错 

· 接口类型：USB2.0 


	1台
	

	市环境监测站
	
	


