
安裝提示 

尊敬的用戶： 

感謝您使用 ZEROSPAN【傑羅司邦】之產品，請在安裝前認真閱讀

本提示。 

本公司現已正式將 SJ、Z、D、E、ADZC 等產品列入舊機種，舊機種

在升級優化後將停止生產。 

升級後對應機種有 SB、F、K、V 等系列。新舊機種在安裝配線及功

能上有較大差異。為防止您在新/舊機種交替使用時出現問題，請在安裝

前仔細閱讀產品說明書，並參照以下說明或提示後再進行配線等操作： 

D、E 系列舊機種升級內容如下： 

※ 取消原 D、E 舊機種面板上外加 110/220VAC 輔助電源端子（AC1、AC2）；

※ 1∮1W 機種將（F）端隱藏至主機內 Load 端左側，以提高配線安全性; 
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※ VR 與 TIC 獨立端子 C- 、C+ 、M 變更後 C-、C+、M、S1、S2、G; 

※ F、K、V 系列新面板，增加 Reset 重啟功能，讓您操控更輕鬆; 

※ 如果您購買的是已升級的產品，請仔細查閱隨產品所附的說明書後再

進行安裝、配線； 

 
若您目前使用的是D、E、SJ、Z、ADZC等系列舊機種，請洽詢我們或您所在的當地經銷商，

索取最新產品資料。 http://www.zerospan-cn.com  
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