东莞包装材料有限公司专业从事各种国产进口工业胶纸、销售及深加工。公司产品价格优惠，质量保证，服务周到，拥有完善的加工设备及先进的质量检测设备，严格保证产品质量。 
公司主营：美国3M(、德莎（TESA)、日本日东（NITTO)、索尼（SONY)、日立(Hi-BON)、思卡帕（Scapa)、积水（SEKISUI)、大日本（DIC)、寺岗（TERAOKA)、狮立昂（SLIONTEC)、韩国TACONIC、大贤（DAEHYUNST)、台湾四维系列胶带500多种型号、国产产品种类有100种之多，用途广泛，质量优良
进口胶带找【东莞包装】

3M双面胶是3M双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，颜色为白色半透明；是一款易于操作，通用的型的双面胶，具有耐久性，耐温性好，短期耐温性120℃，长期耐温性90℃；防水性，回弹性好，粘力强。
规格为：1200MM*50M*0.13MM。
3M双面胶应用技术：3M9080粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。
3M双面胶贮存期限：3M9080在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。
3M双面胶产品应用：3M9080胶带在环保方面符合ROHS、PFOS法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、电视机、播放机前面板粘接之用. 可以用在手提式电脑、手机、PDA、汽车、液晶显示器、OA设备等电子通用材料的粘接之用。
东缙包装材料有限公司自成立以来不断地完善公司的管理制度、扩大队伍，认正确的经营方式，赢得公司的日新月异的发展，在未来的发展中，公司将以“一流的服务质量，一流的公司信誉”为宗旨，树立良好的客户形象。欢迎来电、来访咨询，我们将以最大诚意来为您服务。谢谢! 

东莞包装材料有限公司

公司电话：0769-81083007

业务联系人：杨先生/13427876779
业务QQ ：894235611
